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Motosăpătoare DAC 185 PRO
	[bookmark: _Hlk12520339]Motor
	General Engine

	Ciclu de funcţionare
	4 timpi

	Putere netă
	7.5 CP

	Putere maximă
	8.5 CP

	Capacitate cilindrică
	208 cc

	Sistem de aprindere
	Electronic

	Manetă oprire urgenţă
	Dotare de serie

	Pornire
	Manuală şi automată la cheie

	Sistem iluminare
	-

	Schimbător de viteze
	Confort-rapid

	Transmisie 
	Pinioane în baie de ulei

	Carcasă transmisie
	Fontă Nodulară

	Acţionare cabluri
	Mecanică

	Viteze
	2 înainte + 1 înapoi

	Lățime de lucru
	560-930 mm

	Adâncime de lucru
	Max 340 mm

	Combustibil
	Benzina fără plumb

	Capacitate rezervor
	3 l

	Consum mediu combustibil
	1l/h

	Baie de ulei motor
	0.6 l

	Baie de ulei transmisie
	1.8 l

	Suprafaţă medie lucrată
	600-1000mp/h

	Roti cauciuc
	19*7-8

	Greutate netă cu accesorii
	80 kg

	Vibratii maner
	stânga 4.84m/s² - dreapta 5.82m/s²

	Garanţie produs
	24 luni



Puterea maximă reprezintă puterea motorului, la banc, fără filtru de aer și toba de eșapament. Puterea netă reprezintă puterea motorului cu filtru de aer și toba de eșapament.
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