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1. INTRODUCERE 

Stimate client! 
 
Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei 
noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a 
construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul 
clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.   
Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. 
RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este 
consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea 
de magazine și puncte service partenere. 
Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin 
respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.  
Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de 
a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica 
acest lucru în prealabil. 
 
Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS! 
 

Informații și suport clienți: 
Telefon: 0351.820.105 
e-mail: info@ruris.ro 

 

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
Mașina dvs. de tuns gazon a fost construită să fie utilizată în conformitate cu regulile de folosire în siguranță 
prezentate în acest manual. Ca în cazul oricărui tip de echipament de putere, orice eroare sau neatenție 
din partea operatorului poate duce la vătămare corporală. 
 

2.1. OPERAȚII GENERALE 

 
● Citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni înainte de asamblarea mașinii. Citiți, înțelegeți 

și urmați toate instrucțiunile inscripționate pe mașină și în manual înainte de folosire. Deveniți 
familiar cu controlul și folosirea acestei mașini înainte să începeți utilizarea. 

● Nu lăsați copiii sau alte persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de operare sa 
utilizeze mașina de tuns iarba 

● Nu lăsați copiii sub 14 ani să folosească mașina de tuns gazon.  
● Inspectați bine zona unde va fi folosită mașina. Îndepărtați toate pietrele sau alte obiecte care 

pot fi luate de mașină și aruncate în orice direcție întrucât pot să cauzeze vătămări corporale 
serioase operatorului sau celor care sunt în zonă. Purtați tot timpul echipament de protecție în 
timp ce folosiți utilajul pentru a vă proteja de obiecte ce pot fi aruncate de mașină în orice 
direcție. 

● NU operați niciodată mașina de tuns gazon în picioarele goale, sandale, papuci sau 
încălțăminte ușoară. 

● Nu trageți niciodată mașina spre dumneavoastră în timp ce mergeți. Dacă trebuie să mergeți 
înapoi, din cauza unui zid sau orice altceva ce vă obstrucționează, urmați următorii pași: 
Îndepărtați-vă de mașină pentru a vă extinde total brațele. 
Asigurați-vă  echilibrul cu amândouă picioarele pe pământ. 
Trageți mașina de tuns înapoi ușor , nu mai mult de jumătate din distanța către dumneavoastră. 

● Nu operați mașina când sunteți sub influenta băuturilor alcoolice sau drogurilor. 
● Nu utilizați niciodată mașina când gazonul este ud. Întotdeauna asigurați-vă poziția picioarelor. 

O alunecare sau cădere poare rezulta în vătămare corporală serioasă. Țineți ferm mânerul și 
mergeți. Dacă simțiți că nu mai puteți controla mașina, DAȚI DRUMUL IMEDIAT MÂNERULUI 
DE CONTROL  AL CUȚITULUI, iar acesta se va opri din rotație. 

mailto:info@ruris.ro
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● Utilizați doar la lumina zilei sau la lumina artificială bună. 
● Opriți motorul când treceți peste drumuri cu pietriș. 
● Dacă echipamentul începe să vibreze anormal, opriți motorul și verificați imediat cauza. 

Vibrația este în mod normal o atenționare asupra unei probleme. 
● Opriți motorul și așteptați până când cuțitul se oprește complet înainte de îndepărtarea 

resturilor vegetale. Nu utilizați niciodată mașina fără apărătoare  sau alte instrumente de 
protecție. 

● Motorul și eșapamentul devin fierbinți și pot cauza arsuri. Nu le atingeți. 
● Dacă apar situații care nu sunt specificate în acest manual, contactați un service autorizat 

RURIS.  
● Transportați echipamentul cu rezervorul de combustibil gol. Înainte de a transporta utilajul, 

opriți motorul si asigurați-va ca lama de taiere s-a oprit. 
● In cazul in care lama de taiere s-a deteriorat, înlocuiți-o. Folosiți doar piese si accesorii 

recomandate de către producător.  
● Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă mașina este în 

uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer, trebuie 
purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi casca izolată acustic. 

● Nu utilizați mașina de tuns iarba daca lama sau grilajele de siguranța sunt deteriorate sau fără 
apărătorile atașate, de exemplu deflectoare si/sau sacul colector. ( in funcție de dotarea mașinii 
) 

● Nu ajustați si modificați setările de turație ale motorului. 
● Nu lăsați motorul pornit in incinte închise deoarece se poate acumula gaz periculos de monoxid 

de carbon. 
● Verificați funcționalitatea manetei motor stop înainte de fiecare utilizare. Atunci când o eliberați, 

motorul si implicit lama de taiere trebuie sa se oprească. In caz contrat, nu folosiți utilajul. 
Contactați un service autorizat RURIS. Nu dezactivați sistemele de siguranța ale utilajului.  

● Opriți motorul mașinii înainte de alimentare si atunci când va îndepărtați de utilaj. 
● Nu inclinați motorul sau echipamentul la un unghi care ar putea cauza vărsarea combustibilului. 
● Înainte de a efectua reparații sau setări, deconectați cablul bujiei si țineți-l departe de bujie. 

Scânteile accidentale pot cauza incendiu sau soc electric. 
● Nu folosiți mașina de tuns gazon atunci când ploua sau când in atmosfera sunt descărcări 

electrice. 
Nu aveți voie să: 
● Operați lângă resturi menajere, șanțuri sau marginea digurilor.  
● Tundeți suprafețe în pantă cu un unghi mai mare de 15 grade deoarece riscați dezechilibrarea. 
● Tundeți gazonul ud.  
● Lucrați în preajma copiilor. 

2.2. ASISTENȚĂ 

• Asigurați-vă bine, când folosiți benzină sau alți carburanți. Aceștia sunt extrem de inflamabili și 
se pot aprinde. Folosiți o canistră de combustibil. 

• Nu alimentați mașina cu carburant când motorul este pornit. Lăsați motorul să se răcească cel 
puțin 2 minute până la realimentare. 

• Înfiletați bușonul rezervorului cu grijă și ștergeți orice urmă de benzină înainte de pornirea 
motorului. 

• Nu alimentați mașina în zone închise. 

• Nu păstrați mașina sau canistra de combustibil în spații închise unde exista surse de foc cum ar 
fi centrala pe gaz, reșouri sau coșuri. 

• Pentru a reduce pericolul de incendiu, păstrați mașina fără carburant. Lăsați mașina să se 
răcească cel puțin 5 minute înainte de depozitare. 

• Verificați cuțitul și șuruburile motorului la intervale frecvente pentru a fi strânse bine. Apoi 
inspectați vizual cuțitul pentru a nu fi deteriorat (ex îndoiri, fisuri, suprasolicitare). Strângeți bine 
toate piulițele și șuruburile pentru ca echipamentul să funcționeze în condiții optime. 

• Nu umblați la părțile de siguranță. Verificați funcționarea lor. 

• După lovirea unui obiect străin, opriți motorul și inspectați amănunțit mașina de gazon. 
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2.3. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ 

 

Atenție! Atmosferă 
asfixiantă. Nu porniți 
utilajul în spații închise. 

  

Atenție! Păstrați distanța. 

 

Atenție! Nu inclinați 
utilajul 

 

Atenție! Nu introduceți mana 
sau piciorul. 

 

 

Atenție! Pericol de 
vătămare corporală a 
persoanelor aflate în 
apropierea utilajului 

 
 

 

 

Atenție! Suprafețe fierbinți. 

 

Avertizare ! Material 
inflamabil. 

 

Avertizare! Pericol! 

  
 
 

Atenție! Electricitate. 

 

Citiți manualul de 

instrucțiuni înainte de 

utilizare. 

 

 

Operatorul trebuie să 
poarte Echipament 
Personal de Protecție 
(PPE). Dacă mașina este 
în uz, trebuie să purtați 
ochelari de protecție 
împotriva obiectelor 
proiectate în aer, trebuie 
purtate elemente de 
protecție a auzului cum ar 
fi casca izolată acustic. 

 

 

Nu aruncați utilajul sau 
părțile componente ale 

acestuia la gunoiul menajer. 

 

Nu porniti utilajul in spatii 

inchise. 

 

Nu introduceti mana. 
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3.DATE TEHNICE 

 

Model DAC 110XR DAC 120XR DAC 150XR 

Tip motor Ducar, 4 timpi Ducar, 4 timpi Ducar, 4 timpi 

Putere maxima 3.3 CP / 131 cc 4 CP / 150 cc 5 CP / 173 cc 

Variator turatie - DA DA 

Înălţimea de lucru 25-75 mm, 7 trepte 25-75 mm, 8 trepte 25-75 mm, 7 trepte 

Lăţimea de lucru 410 mm 460 mm 510 mm 

Funcții 
Colectare, evacuare în 

spate 

Colectare, evacuare 
în spate și laterală, 
mulching, spalare 

Colectare, evacuare în 
spate și laterală, 

autocurățare, mulching 

Aprindere Electronică/magnetou Electronică/magnetou Electronică/magnetou 

Deplasare Autopropulsie Autopropulsie Autopropulsie 

Consum 
combustibil 

0.7L/h 0.8L/h 0.9L/h 

Capacitate rezervor 
benzina 

1L 1L 1L 

Capacitate baie 
ulei 

0.4l 0.4L 0.4L 

Viteză 1 1 1 

Carcasă Metal Metal Metal 

Volum iarbă sac 
colector 

45 l 55 l 60 l 

Diametru roţi faţă 7” (17.5 cm) 7,” (17.5 cm) 8” (20 cm) 

Diametru roţi spate 8” (20 cm) 8” (20 cm) 10” (25 cm) 

Vibrații mâner 7.218 m/s2, K=1.5 m/s2 
ah,w=5.77m/s2, K=2.3 

m/s2 
ah,w=5.77m/s2, K=2.3 

m/s2 

Greutate netă cu 
accesorii 

25.5 kg 29 kg 34.7 kg 

 

4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI 

 
 

1. Maneta stop-motor 
2. Maneta autopropulsie 
3. Piuliță strângere mâner 
4. Rezervor combustibil 
5. Pompița de amorsare 
6. Toba eșapament 
7. Joja ulei 
8. Cos colector 
 
 
 
 
Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își 
rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și 
funcționale față de utilajul prezentat în acest manual. 
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5. MONTAJUL 

 
1. Se fixează suportul mânerului cu ajutorul clemei și a șuruburilor cu piuliță fluture. 
 

 
 
2. Se montează panoul de comandă. 
 

 
 
3.Se fixează cele două cleme de plastic 
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4.Se așază sfoara demarorului pe cârligul de susținere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Se montează sacul colector. 

 
 
 
Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări 
structurale și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual. 
 

6. LIMENTAREA CU COMBUSTIBIL ȘI ULEI 

6.1. ALIMENTAREA CU ULEI 

IMPORTANT: Această mașină de tuns gazon se livrează FĂRĂ ULEI în motor. Alimentați cu ulei RURIS 
4T- MAX sau un ulei de clasificare API: CI-4/SL ori superior acestuia, după instrucțiunile din manual înainte 
să porniți motorul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitate baie ulei motor – Verificare date tehnice- 
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Nivelul de ulei se verifică cu joja gradată atașată bușonului rezervorului de ulei (înfiletată). 

 
Schimbați uleiul de motor după primele 5 de ore de funcționare, aceasta fiind perioada de rodaj, apoi la 
fiecare 25 ore de funcționare sau la 6 luni. 

6.2. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL 

 
Folosiți combustibil de calitate din stații Peco autorizate. 
Alimentați cu combustibil tip BENZINĂ FĂRĂ PLUMB de cea mai bună calitate, folosind o pâlnie de metal, 
în spații deschise și departe de surse de foc sau scântei, care ar putea provoca un incendiu. 
ATENȚIONARE: 
Nu alimentați pe sol sau în preajma plantelor, deoarece riscați deteriorarea mediului înconjurător. 

6.3. SIGURANȚA MANIPULĂRII COMBUSTIBILULUI 

 

ATENȚIE! 
 
Acest combustibil este extrem de inflamabil. Nu fumați sau aduceți flacără ori scânteie 
în aproprierea carburantului. 
 

!IMPORTANT 
1. Opriți motorul înainte de realimentare.  
2. Folosirea unui ulei neadecvat poate duce la ancrasarea bujiei, înfundarea evacuării sau griparea 
segmenților de piston. 
3. Depărtați-vă la cel puțin 3 metri de punctul de alimentare înainte de a porni motorul. 
4. Folosirea unui combustibil neadecvat va cauza defecțiuni severe ale părților interne ale motorului în 
scurt timp. 
 
 

7. VERIFICĂRI PRE-OPERARE 

1. Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și ajustați-le dacă este cazul. 
2. Verificați fiecare manetă a ghidonului pentru a verifica funcționalitatea lor. Dacă pozițiile 

mânerelor sunt incorecte, reglați-le pentru a fi în pozițiile corespunzătoare.  
3. Completarea uleiului. 

- Umpleți baia de ulei a motorului cu ulei de lubrifiere RURIS 4T- MAX.  
- Așezați utilajul pe o suprafață plană în timp ce alimentați. 
- Pentru a verifica nivelul de ulei folosiți joja de ulei, uleiul trebuie să fie la nivel maxim.  
- Verificați scurgerile de ulei. 

4. Curățați unitatea de praf si murdărie, în special filtrul de aer. 
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8. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

8.1. PORNIREA 

ÎNAINTE DE PORNIRE 
Poziționați-vă întotdeauna cu mâinile și picioarele departe de componentele mobile ale echipamentului. 
Porniți, depozitați și alimentați mașina de tuns gazon în poziție orizontală. Porniți mașina pe o suprafață 
tare sau pe o porțiune cu gazon deja tăiată. 
Verificați nivelul de ulei din baia motorului. 
Conectați fișa la bujie 
Motoarele care echipează aceste utilaje pot fi dotate cu: 
- Pompița de amorsare 
- Șoc manual  
- Șoc termic 
PORNIREA: Pentru motoarele dotate cu pompiță de amorsare 
Pornirea prin acționare (demaror): Amorsați carburatorul prin acționarea pompiței de amorsare situată pe 
capacul filtrului de aer (3-4 acționări). Trageți mânerul stop de urgență cu mâna stângă și lipiți-l de mânerul 
de ghidare. Prindeți mânerul demaror cu mâna dreaptă și trageți ușor până când simțiți că opune 
rezistență. Apoi trageți constant  pentru a porni motorul. După ce motorul a pornit lăsați-l sa capete turația 
maxima ,după care puteți începe lucrul. 
PORNIREA: Pentru motoarele dotate cu șoc termic 
Trageți mânerul stop de urgență cu mâna stângă și lipiți-l de mânerul de ghidare. Prindeți mânerul demaror 
cu mâna dreaptă și trageți ușor până când simțiți că opune rezistență. Trageți constant pentru a porni 
motorul.  După ce motorul a pornit lăsați-l să capete turația maximă, după care puteți începe lucrul.  
PORNIREA: Pentru motoarele dotate cu soc manual 
Pornirea prin acționare (demaror): Trageți mânerul stop de urgență cu mâna 
stângă și lipiți-l de mânerul de ghidare și poziționați maneta de șoc în poziția 
închis și acționați maneta de accelerație la maxim ( dacă este în dotare ). 
Prindeți mânerul demaror cu mâna dreaptă și trageți ușor până când simțiți că 
opune rezistență, apoi constant pentru a porni motorul, după care poziționați 
maneta șoc în poziție deschis (de lucru).  După ce motorul a pornit lăsați-l să 
capete turația maximă, după care îl puteți folosi în lucru. 
PORNIREA AUTOMATĂ (la cheie): Dacă utilajul este dotat și cu pornire automată pornirea se va face 
prin acționarea cheii urmând pașii de pornire în funcție de dotarea motorului. 

8.2. OPRIREA 

Eliberați maneta de control a frânei de siguranță (motor-stop). 
Observație: Oprirea (pentru utilajele dotate cu manetă de accelerație, oprirea se va face după reducerea 
turației motorului la minim, după care eliberați mânerul de control al frânei de siguranță motor-stop). 

8.3. OPERAREA 

 
Atenție: Îndepărtați mâinile și picioarele din zona activă a cuțitului de tăiat. 
NOTA: Pentru rezultate mai bune, ridicați poziția de tăiere până determinați care înălțime este 
mai bună pentru mașină.  
                  
  ATENȚIE: Cuțitul continuă să se rotească pentru câteva secunde după ce motorul este oprit 
 
 

9. ÎNTREȚINEREA 

 

Atenție: Fiți siguri că ați deconectat fișa bujiei înainte de a efectua reparații 
sau întreținere. 
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NOTA: Când răsturnați mașina de tuns gazon, goliți rezervorul. Nu întoarceți mașina de tuns mai mult de 
90 de grade în orice direcție și nu lăsați mașina răsturnată pentru perioade lungi de timp. Uleiul se poate 
scurge în partea de sus a motorului și poate cauza probleme de pornire. 
● Schimbați uleiul de motor după primele 5 de ore de funcționare, aceasta fiind perioada de rodaj, apoi 

la fiecare 25  ore de funcționare sau la 6 luni. Citiți și urmați instrucțiunile cu grija. 
● Verificați filtrul de aer după 25 de ore în condiții normale. Curățați-l la fiecare două ore în condiții de 

praf. Randamentul scăzut al motorului indica faptul că filtrul de aer trebuie curățat.  
● Filtrul de aer ar trebui sa fie curățat. La începutul fiecărui sezon de tăiat gazon este recomandat ca 

filtrul să fie înlocuit. Scoateți cu grija prefiltru (dacă este prevăzut) și ansamblul cartușului de pe 

capac. 

● După întreținerea prefiltrului și a cartușului instalați cartușul și prefiltrul in capac. 

● Curățați motorul regulat și păstrați sistemul de răcire curat pentru a permite circulația aerului, acest 
lucru fiind esențial pentru durata și funcționarea motorului. Asigurați-vă să nu existe murdărie, gazon 
și resturi de combustibil în eșapament. 

Partea de jos a mașinii de tuns gazon ar trebui curățată după fiecare folosire, pentru a preveni strângerea 
de gazon tăiat, frunze, pământ sau alte resturi. Dacă se acumulează, va  cauza ruginirea si vor fi afectate 
performanțele utilajului. 
● Deconectați fișa bujiei. 
● Goliți carburantul din rezervor. 
● Răsturnați mașina și sprijiniți-o pe carcasa. Păstrați partea cu filtrul de aer in sus. Asigurați bine 

mașina. 
● Curățați partea de dedesubt a mașinii cu instrumentele potrivite. 
 
Scoaterea cuțitului, înlocuirea, ascuțirea   

 
 

  
 

  

● Când scoateți cuțitul pentru ascuțire sau schimbare, protejați-vă mâinile cu o pereche de mânuși 
groase când țineți cuțitul. 

● Îndepărtați șurubul HEX HD și șaiba plata care țin cuțitul. 
 

 

Atenție: Inspectați periodic adaptorul cuțitului să nu aibă fisuri, în special în 
cazul în care loviți un obiect dur. Înlocuiți-l când este necesar. 

Când ascuțiți cuțitul urmați unghiul original al muchiei ca punct de referință. Este extrem de important ca 
fiecare parte de tăiat a cuțitului să fie ascuțita în mod egal pentru a preveni dezechilibrarea cuțitului. Cuțitul 
dezechilibrat va cauza vibrații excesive când motorul va intra în turație. Înainte de a reinstala cuțitul și 
adaptorul de cuțit, lubrifiați axul motorului cu ulei. Asigurați-vă ca ați instalat cuțitul cu fața marcată cu 
număr în jos, când mașina este în poziție de operare. 
● Introduceți adaptorul cuțitului în axul motorului. 
● Plasați cuțitul în adaptor. Asigurați-vă că acesta este aliniat și așezat pe adaptor. 
● Plasați șaiba plată pe cuțit. 
● Înlocuiți șurubul Hex HD. 

Saiba lama 
Surub Hex HD 

Cuplaj 
Lama 
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NOTĂ: Pentru a fi siguri că mașina funcționează bine, șurubul cuțitului trebuie inspectat periodic 
(strângere). 
Mânerul stop de urgenta: Lubrifiați punctele de pivotare a mânerului stop cel puțin odată pe sezon cu 
ulei 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roțile: Lubrifiați roțile cel puțin odată pe sezon cu ulei  (ulei de motor). Dacă rotile sunt îndepărtate pentru 
orice motiv, lubrifiați suprafața axului din spate și suprafața interioară a roții cu ulei . 
 
 

Primele 5 ore schimbați uleiul 

La fiecare 5 ore verificați nivelul uleiului 
curățați rezidurile depuse în urma 
folosirii 
verificați filtrul de aer 
curățați țeava de eșapament 

La fiecare 25 ore/6 luni schimbați uleiul 
verificați bujia 

 
Nu umpleți peste limită baia de ulei. Dacă puneți peste nivelul maxim pot apărea următoarele efecte: 

1. Fumegare 
2. Pornire greoaie, 
3. Ancrasarea bujiei, 
4. Uleiul poate ajunge in filtrului de aer. 

Recomandări pentru combustibil: 
Folosiți benzină curată, proaspătă, fără plumb. 
Nu amestecați uleiul cu benzină.  
Verificați nivelul de combustibil. 
Înainte de realimentare, lăsați motorul să se răcească 2 min., curățați în jurul orificiului de umplere înainte 
de a scoate bușonul rezervorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Maneta stop motor 

Puncte de lubrifiere 

Motor 

Roata 
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10. GHIDUL DE PROBLEME 

 
 

Probleme Cauza Remedii 

Motorul nu 
pornește 

○ Mânerul stop al cuțitului este 
deconectat 
○ Fișa bujiei deconectată 
○ Cablu accelerație dereglat 
○ Rezervorul este gol sau 
carburantul învechit 
○ Clapeta de benzină blocată 
○ Fișa bujiei sau bujia defectă 
 
○ Motor înecat 

○ Strângeți mânerul stop al cuțitului 
○ Conectați fișa bujiei 
○ Verificați sursa cablului 
○ Umpleți rezervorul sau schimbați 
carburantul 
○ Curățați clapeta de benzină 
○ Curățați orificiile sau schimbați fișa sau 
bujia 
○ Aerisiți camera de ardere 

Motorul 
funcționează 
cu fluctuații  
de turație 

○ Mașina merge în poziția de start 
 
○ Aprindere întreruptă 
○ Supapă de benzină blocată sau 
carburant învechit 
○ Apa sau mizerie în carburant 
 
○ Filtru de aer înfundat 
○ Carburator dereglat 

○ Schimbați maneta de viteză pe repede (fast) 
○ Conectați și strângeți fisa bujiei 
○ Curățați supapa și umpleți rezervorul cu 
carburant 
○ Goliți rezervorul și înlocuiți combustibilul 
○ Curățați filtrul de aer sau înlocuiți 
○ Reglați carburatorul 

Motor 
supraîncălzit 

○ Ulei de motor sub nivel 
○ Circulația de aer mică 
○ Carburatorul nereglat bine 

○ Schimbați uleiul sau completați 
○ Curățați spațiile de răcire 
○ Reglați carburatorul 

Întreruperi de 
turație ale 
motorului la 
viteze mari 

○ Carburator înfundat 
○ Bujie defectă 
○ Fișa bujie sau cablu defecte 

○ Curățați carburatorul 
○ Înlocuiți bujia 
○ Înlocuiți fișa sau aprinderea 

Vibrații 
excesive 

○ Cuțitul de tăiat slăbit sau mașina 
dezechilibrată 
 

○ Strângeți cuțitul de adaptor 
○ Verificați balansul cuțitului 
○ Schimbați cuțitul 

Mașina nu 
taie gazonul 

○ Turația motorului prea mica 
 
○ Gazon ud 
 
○ Gazon prea înalt 
 
○ Cuțitul deteriorat (neascuțit) 

○ Reglați carburatorul sau pârghiile 
regulatorului (service). 
○ Nu tăiați gazonul când este uda, așteptați 
până se usucă. 
○ Tăiați odată la înălțime mare apoi tăiați din 
nou la înălțimea dorită  
○ Ascuțiți sau înlocuiți cuțitul 

Tăiat neegal ○ Roțile nepoziționate bine 
○ Cuțitul uzat 

○ Plasați toate roțile la aceeași poziție 
○ Ascuțiți sau înlocuiți cuțitul 

NOTA: Pentru reparații în afara ajustărilor de mai sus, contactați cel mai apropiat service autorizat RURIS. 
 

11. DEPOZITAREA 

 
Următorii pași trebuie urmați pentru a pregăti mașina de tuns gazon pentru depozitare. 
● Curățați și lubrifiați mașina cu grijă după descrierea din manualul de instrucțiuni. 
● Înveliți cuțitul mașinii cu vaselină pentru a împiedica ruginirea. 
● Depozitați mașina într-o zona uscată și curată. Nu o depozitați lângă material coroziv sau surse de 

încălzire (centrale, sobe). 
● Goliți carburantul din rezervor. 
● Porniți utilajul și lăsați-l să funcționeze până când carburantul din carburator se consumă și acesta 

se oprește. 
 



RO 
 
 

13 
 
 

12. DECLARAȚII DE CONFORMITATE 

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE 
 
Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing.Radoi Alexandru– Director Proiectare Producţie 
Descrierea produsului: MASINA DE TUNS GAZON realizeaza operatii de tuns iarba si cosit, masina propriu-zisa 
fiind componenta energetic de baza, iar cutitul mobil de taiere este echipamentul de lucru efectiv. 
Produsul: MASINA DE TUNS GAZON 
Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timpi    Pornire: Manuala 

Model Tip Nr de serie Putere motor Latimea de 
lucru 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3.3 CP 410 mm 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 CP 460 mm 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 CP 510 mm 

(unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 
numarul de produs)    
Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, în conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind condițiile introducerii 
pe piață a mașinilor, Directiva 2006/42/CE – masini; cerințe de siguranță și securitate, Standardul EN ISO 
12100:2010 – Masini. Securitate, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 
privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin 
Regulamentul UE 2018/989) - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite 
de la motoare si H.G. 467/2018 privind masurile de aplicare ale Regulamentului mentionat, am efectuat atestarea 
conformității produsului cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe de siguranță 
și securitate. 
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in 
conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene: 
SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 
proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea 
pătrunderii membrelor superioare și inferioare în zonele periculoase 
SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de 
gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări commune 
SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de 
gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conducător pedestru 
SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate 
pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. 
Amendament 1: OPC, organe de tăiere, furtunuri sub presiune 
SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate 
pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. 
Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 
EN 14982:2009 – Masini Agricole si forestiere. Compatibilitate electromagnetica. 

• Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE) – Emisiile de zgomot în mediul exterior 

• Directiva 2006/42/EC - privind maşinile – introducerea pe piata a masinilor  

• Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind 
compatibilitatea electromegnetica, actualizata 2019);   

• Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentu UE 2018/989) - stabilirea masurilor de 
limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare  

Alte Standarde sau specificatii utilizate:  
● SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
● SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
● SR ISO 45001:2018  - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.  

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR 
Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepţionate si utilizate pe echipamentele si masinile RURIS, 
conform Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989) si a HG 467/2018 sunt marcate 
cu: 
    Numarul de identificare al motorului- numar unic  
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Model Tip Nr euro Tip Concept 
motor 

Marca si numele 
producătorului 

DAC  110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV130 Ducar C.D.P.E CO LTD 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV 150 Ducar C.D.P.E CO LTD 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV170 Ducar C.D.P.E CO LTD 

 Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.   
Locul si data emiterii: Craiova, 14.11.2025  
Anul aplicarii marcajului CE: 2025 
Nr. inreg: 1429/14.11.2025 
Persoana autorizata si semnatura:            Ing. Stroe Marius Catalin 
Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARATIA DE CONFORMITATE EC 

 
 

Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing.Radoi Alexandru – Director Proiectare Producţie 
Descrierea produsului: MASINA DE TUNS GAZON realizeaza operatii de tuns iarba si cosit, masina propriu-zisa 
fiind componenta energetic de baza, iar cutitul mobil de taiere este echipamentul de lucru efectiv.  
Produsul: MASINA DE TUNS GAZON 

Model Tip Nivel putere 
acustica masurat 

Nivelul de putere 
acustica garantat 

Certificare Nr raport 

DAC  110xr 94.2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 din 
30.06.2026 

DAC 120xr 94.6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 din 
18.07.2025 

DAC 150xr 96.1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 din 
03.06.2025 

Nivelul de putere acustica este certificat, in conformitate ISO 22868:2021  
Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu Directiva 2000/14/CE (amendata 
prin Directiva 2005/88/CE), H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de 
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, am efectuat verificarea și atestarea conformității produsului 
cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe. 
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in 
conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:  

● Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE) – Emisiile de zgomot in mediul exterior 
● SR EN ISO 3744:2011 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de 

zgomot utilizând presiunea acustică  
● Directiva 2006/42/EC - privind maşinile – introducerea pe piata a masinilor 
● Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea 

electromagnetica, actualizata 2019);   
● Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentu UE 2018/989) - stabilirea masurilor de 

limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare 
Alte Standarde sau specificatii utilizate: 

● SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
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● SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
● SR ISO 45001:2018  - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.   
Locul si data emiterii: Craiova, 14.11.2025  
Anul aplicarii marcajului CE: 2025 
Nr. inreg: 1430/14.11.2025 
Persoana autorizata si semnatura:           Ing. Stroe Marius Catalin Director General al Ruris Impex 

 
 
 
 
 
 

 CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

 

Serie certificat  

Data vanzarii  

Numarul facturii  

Denumire produs  

Seria sasiului  

Tara vanzator  
 

 

  

Pentru produsele achiziționate, Ruris asigură service în rețeaua națională, în baza documentelor 
de achiziție, potrivit legislației în vigoare.* 
*Prin noțiunea „documente de achiziție”, utilizată pe parcursul prezentului certificat de garanție, 
vom înțelege factura fiscală și/sau bon fiscal ori factura fiscală și/sau bon fiscal alături de certificat 
de garanție. 
Important 
Pentru preîntâmpinarea eventualelor defecțiuni care pot apărea din cauza montării și/sau 
exploatării necorespunzătoare, recomandăm ca punerea în funcțiune și instructajul de folosire ale 
produsului să se facă într-o unitate de service autorizată de Ruris. Aceste servicii pot fi realizate 
contra cost, în funcție de politica comercială a unității respective, ele nefiind incluse în prețul de 
vânzare al produsului. 
Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu 
o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și 
produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Aceste prevederi se aplică și în cazul în 
care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este 
datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare, potrivit art. 7 lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 140/2021. 
Serviciile prestate de service-urile autorizate de Ruris, care nu fac parte din contractul de vânzare-
cumpărare, sunt oferite contra cost. Lista unităților de service autorizate de Ruris este anexată prezentului 
certificat de garanție sau poate fi consultată la adresa: https://www.ruris.ro/service 
Confirm prin semnătura mea că am fost instruit și am primit instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile privind 
protecția muncii, s-a prezentat modul de utilizare și întreținere, s-a primit produsul Ruris în perfectă stare 
de funcționare. 
Am citit și am luat la cunoștință termenii și condițiile garanției, astfel cum au fost prevăzute în prezentul 
Certificat de garanție. 
Semnătura client,                                                                          Semnatura si stampila distribuitor 
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INTERVENTII IN GARANTIE CARE FAC OBIECTUL GARANTIEI 
 

 
REGISTRU DE REVIZII PERIODICE TRICICLU/CVADRICICLU 
Registrul se completează numai de către personalul punctului autorizat de service 

Nr. 
revizie 

Perioada de la 
data achizitiei 

Punct de service 
autorizat 

Operatiuni de intretinere 
efectuate/ verificari 

Semnatura 
si stampila 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Declarația pe propria răspundere, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 140/28.12.2021, cu modificările și 
completările ulterioare privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, arată că 
produsul facturat corespunde documentațiilor de execuție ale fabricantului și standardelor naționale și 
europene, conform buletinelor de încercări emise de laboratoarele de specialitate și certificatului de 
conformitate al producătorului. 
Potrivit art. 5 și art. 6 din O.U.G. 140/28.12.2021 se consideră că produsele sunt conforme dacă: 
a) respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și dețin funcționalitatea, compatibilitatea, 
interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare; 
b) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la 
cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care vânzătorul l-a 
acceptat; 
c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în 
contractul de vânzare; 
d) sunt furnizate cu actualizări conform dispozițiilor contractului de vânzare; 
e) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, ținând seama, dacă 
este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absența unor astfel de standarde 
tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu și specifice sectorului; 
f) după caz, posedă calitatea și corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a 
pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului; 
g) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau 
alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și 
h) respectă cantitatea și dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, 
funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care 
consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de 
orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia ori de alte persoane situate în etapele 
anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător, mai ales în anunțuri publicitare sau pe 
etichetă. 
Durata medie de utilizare este de 5 ani, perioadă în care se asigură piese de schimb în garanție și 
postgaranție. 

Nr. 
crt. 

Data receptiei in 
service 

Defectiune Data iesirii 
din service 

Service-ul care a 
executat 
reparatia 

Semnatura 
client 

Observatii 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Pentru persoanele juridice, garanția oferită pentru produsele achiziționate este de 12 luni. 
Garanția către persoane fizice este de 24 de luni, condiționată de folosirea produsului în scopul pentru 
care a fost proiectat și realizat, precum și de întreținerea produsului conform graficului de întreținere. 
Piesele de schimb, acumulatorii, bateriile care echipează produsele beneficiază de o perioadă de garanție 
de 24 de luni, cu respectarea condițiilor de folosire prevăzute în manualul de utilizare. 
La bateriile pentru triciclu și cvadriciclu, garanția acordată este de 24 luni. 
Nu fac obiectul garanției defecțiunile bateriilor cauzate de folosirea încărcătoarelor neadecvate, tensiune 
insuficientă la rețea, supratensiune la rețea, descărcarea totală a bateriilor sau menținerea bateriilor în 
stare descărcată pentru o perioadă îndelungată de timp (mai mare de 30 de zile). 
Distrugerea/modificarea neautorizată a componentelor care înregistrează/indică istoricul de funcționare al 
triciclului/cvadriciclului duce automat la pierderea garanției. 
 
 
Capacitatea de stocare a  bateriilor:  

 
Capacitate de stocare a 

acumulatorilor la 
25 grade Celsius 

Dupa 1-3 luni 75% - 80% 

Dupa 3-6 luni 60% - 75% 

Dupa 6-9 luni 50% - 60% 

Dupa 9-24 luni 30%-50% 

Autonomia vehiculului depinde de capacitatea de stocare a acumulatorilor, aceasta fiind supusă unei 
diminuări naturale în timp, ca urmare a ciclurilor repetate de încărcare și descărcare. Uzura acumulatorilor, 
manifestată prin reducerea treptată a capacității de stocare față de valorile inițiale de referință, reprezintă 
un fenomen normal de funcționare și nu face obiectul garanției. Acumulatorii fac obiectul garanției exclusiv 
în cazul viciilor de fabricație și nu al utilizării intense sau suprasolicitării. 
Garanția nu acoperă situațiile în care acumulatorii înregistrează o capacitate mai mică decât valorile 
menționate în tabel, acestea putând fi considerate efecte ale unei utilizări intense. 
Vehiculele electrice Ruris sunt supuse prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice, 
conducătorul având obligația de a respecta toate normele în vigoare. Responsabilitatea efectuării 
inspecției tehnice periodice revine exclusiv conducătorului vehiculului, aceasta urmând a fi realizată ori de 
câte ori este impusă de lege sau, după caz, la un interval de 12 luni. 
Pentru programări în vederea efectuării operațiunilor de service, vă rugăm să contactați centrul Ruris 
Service la numărul de telefon 0738641430 sau la adresa de e-mail servicemobil@ruris.ro 
Serviciile de revizie periodică nu sunt incluse în prețul produsului și pot fi achiziționate separat, în 
conformitate cu politica comercială aplicabilă a service-ului autorizat. 
Montarea pieselor de schimb, acumulatorilor și/sau bateriilor ce necesită instalare trebuie făcută de 
persoane autorizate, în service-urile Ruris. Efectuarea acestor operațiuni de către persoane neautorizate 
conduce la pierderea garanției. 
Perioada de garanție începe din momentul vânzării produsului către clientul final, care se va indica ulterior, 
la solicitarea garanției, prin documentele de achiziție. 
Garanția este asigurată de orice unitate service autorizată de Ruris. Clientul poate solicita reparația în 
garanție pe baza documentelor de achiziție. 
Produsul defect va fi adus la unitatea de service autorizată de Ruris și remediat în maximum 15 zile 
calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat produsul vânzătorului sau persoanei desemnate 
de acesta, pe baza unui document de predare-preluare. 
Perioada de garanție se prelungește cu timpul scurs de la recepția produsului defect în service-ul autorizat 
de Ruris până la data repunerii în stare de funcționare. Pentru produsul înlocuit curge un nou termen de 
garanție de la data înlocuirii. Prelungirea se înscrie în certificatul de garanție de către unitatea service 
autorizată de Ruris. 
NU SE ACORDĂ GARANTIE IN URMATOARELE SITUATII: 

• Neprezentarea certificatului de garanție, a facturii fiscale și/sau a bonului fiscal 

• Existența unor defecte generate de neglijența utilizatorului, manipularea greșită etc. 

• Utilizarea de combustibil/ulei necorespunzător sau păstrat în condiții necorespunzătoare 

• Defecte generate de erori ale utilizatorului în ceea ce privește instalarea sau întreținerea 
produsului 
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• Reparații executate de persoane neautorizate de către Ruris, schimbări ale stării originale a 
produsului 

• Folosirea produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate 

• Folosirea de accesorii sau piese de schimb, altele decât cele recomandate de producător 
ATENȚIE! 
Conduce la pierderea garanției orice modificare adusă stării inițiale a utilajului, modificări de tipul, dar fără 
a se limita la: suduri, lipituri, tăierea cablului de alimentare cu ștecher, intervenții neautorizate în legăturile 
electrice, îndepărtarea de apărători sau anularea sistemelor de siguranță mecanice sau electrice. 
Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă intervenții de tipul: lovituri, crăpături, ciobiri, 
componente/piese arse sau plesnite, utilizarea unor tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea 
la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea/depozitarea 
produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc., setări și/sau 
instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale și/sau alte 
substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea 
sau deconectarea anumitor componente în timpul funcționării echipamentelor etc. 
Dacă, în urma verificărilor, se constată că defecțiunea nu face obiectul garanției, service-ul autorizat Ruris 
va întocmi un deviz/ofertă de reparație, care va include defecțiunile identificate, piesele necesare 
reparației, costul manoperei și taxele de transport. Clientul va fi informat în scris despre situația constatată 
prin intermediul oricărui mijloc de comunicare. 
În această situație, clientul poate opta pentru oricare dintre variantele de mai jos: 

• acceptă contravaloarea devizului/ofertei de reparație, service-ul procedând la reparația și 
expedierea bunului; 

• nu acceptă contravaloarea devizului/ofertei de reparație, acesta fiind obligat la plata taxelor de 
transport conform tarifelor de mai jos, produsul livrându-se asamblat. 

În cazul în care clientul nu dorește reparația și nu răspunde în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
informării privind devizul sau oferta de reparație, bunul se va înmagazina cu o taxă de 3 lei/zi/produs. 
Service-ul constatator, cu respectarea dispozițiilor art. 2495 Cod Civil, va putea reține bunul până la 
confirmarea plății. 
În termen de 90 zile calendaristice de la ultima comunicare a clientului, bunul rămâne în posesia service-
ului constatator și, urmare a îndeplinirii condițiilor art. 562, 920, 935 Cod Civil, bunul va trece în proprietatea 
acestuia. 

Transport Ruris Craiova tur-retur: 
Utilaje 0-15kg: 40ron+TVA 
Utilaje  16-50kg: 80ron+TVA 
Utilaje 51-150kg: 200ron+TVA 

 

Inmagazinare/produs:3 lei/zi+ TVA 
*Tarifele mentionate sunt practicate exclusiv in Service-ul central Ruris Craiova. 
*Partenerii Ruris isi rezerva dreptul de a-si stabilii propria politica comerciala iar Ruris nu intervine asupra 
acesteia. 
NU SE ACORDĂ GARANTIE URMATOARELOR COMPONENTE: 
Garanția nu se extinde asupra consumabilelor care se defectează sau se uzează firesc în urma utilizării 
normale a produsului. 
Nu sunt acoperite de garanție componentele din P.V.C., ebonită, cauciuc, precum și anvelopele, atunci 
când acestea se deteriorează ca urmare a utilizării și/sau manipulării necorespunzătoare a produsului ori 
ca urmare a uzurii firești. 
Descriere detaliata a componentelor care nu sunt acoperite de garantie - piese, accesorii sau 
subansamble de la: 
 
I. Motor termic 

1. Ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, furtunuri de alimentare, simeringuri, 
inele de cauciuc, elemente care fac parte din categoria consumabilelor a căror uzură sau 
colmatare apare în urma utilizării normale a produsului. 

2. Segmenți, cilindru, piston, bielă, supape de admisie, evacuare, ghidaje ale supapelor, dacă 
aceste piese se defectează în urma utilizării motorului cu filtru de aer contrafăcut, colmatat sau 
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fără filtru de aer ori a altor defecte cauzate de folosirea motorului fără ulei suficient sau folosirea 
unui ulei de motor de calitate inferioară celui recomandat de producătorul de motoare. 

3. Folosirea unui combustibil de slabă calitate care duce la funcționarea motorului cu detonații, cu 
apă și/sau impurități care duc la blocarea instalației de alimentare, a carburatorului, a pompei de 
injecție și a injectoarelor. 

4. Bujii, fișe de bujie, cabluri, borne, contacte electrice, dacă aceste piese suferă uzură firească 
rezultată din folosirea normală a produsului, dacă sunt deteriorate ca urmare a manipulării 
greșite a produsului sau dacă sunt folosite bujii altele decât cele recomandate de producătorul 
de motoare. 

5. Mâner demaror, sfoară de pornire, clichet de antrenare, arcuri de revenire, rolă demaror, carcasă 
demaror, uzate firesc urmare a utilizării normale a produsului sau deteriorate urmare a 
manipulării greșite. 

6. Ambreiaje, ferodou, plăci de presiune, arcuri, elemente supuse uzurii firești urmare a folosirii 
normale a produsului sau uzate prematur din cauza manipulării și/sau a întreținerii 
necorespunzătoare. 

7. Arcuri, pârghii, cabluri care se folosesc la controlul accelerației și ambreiajului, elemente supuse 
uzurii firești sau deteriorate în urma manipulării și/sau întreținerii necorespunzătoare. 

II. Masa de cosire 
- Dinți, nituri, lamă de cosire, apărătoare lamă, șuruburi de reglaj, plăcuțe de susținere, elemente 

care fac parte din categoria consumabilelor, dacă acestea sunt supuse uzurii firești în condițiile 
utilizării normale a produsului sau deteriorate prematur în urma utilizării și întreținerii 
necorespunzătoare. 

- Lamă, plăcuță curățare, tijă distanțier, potcoavă lamă, bară în întregime, elemente care fac parte 
din categoria consumabilelor, dacă acestea sunt supuse uzurii firești în condițiile utilizării normale 
a produsului sau deteriorate prematur în urma utilizării și/sau întreținerii necorespunzătoare. 

III. Mecanisme de transmisie  
Braț susținere lamă, rolă lamă, manivelă internă, manivelă externă, rulmenți cu ace, capace de siguranță, 
cilindru culisant, furcă cardan, curele transmisie și distribuție, garnituri tăietoare-șină, lanțuri, cuțite, Auocut, 
curea transmisie, elemente care fac parte din categoria elementelor consumabile, dacă sunt supuse uzurii 
firești în condițiile utilizării normale a produsului sau deteriorate prematur în urma utilizării și/sau întreținerii 
necorespunzătoare. 
IV. Cutie de viteza  
Pinioane, în general, dacă se constată că nu a existat ulei în cutia de viteze sau dacă, la schimbarea 
vitezelor, la cuplarea accesoriilor sau la acționarea inversorului, nu s-a folosit ambreiajul. 
 
 V. Produse actionate electric 
1. Bucșe, lagăr, rotor dacă acestea sunt supuse uzurii cauzate de folosirea intensivă/excesivă nejustificată. 
2. Perii colectoare, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, dacă acestea sunt supuse uzurii 
firești în condițiile utilizării normale a produsului. 
3. Pinion de antrenare a volantei (bendix), dacă sunt supuse uzurii, în cazul folosirii intensive nejustificate. 
4. Cuțite, ciocane, perii colectoare, amortizoare, întrerupătoare, cablu alimentare, siguranțe, supape, 
electrovalve, garnituri, elemente consumabile care sunt supuse uzurii firești în timpul funcționării normale 
a produsului sau dacă sunt supuse deteriorării cauzate de manipulare, întreținere și/sau exploatare 
necorespunzătoare. 
VI. Pompe submersibile, hidrofoare, motopompe: 
Rotorul de tip turbină (închisă sau deschisă) și tip șurub (melcul/snek-ul) sunt confecționate din bronz, oțel, 
respectiv cauciuc, fiind supuse uzurii în mod diferit, în funcție de duritatea apei, dar și de impuritățile din 
apă (nisip, nămol etc.). Din acest motiv, aceste componente sunt considerate consumabile și nu fac 
obiectul garanției. 
        SE RECOMANDĂ CLIENTULUI: 

1. La motoarele în 2 timpi se va utiliza un ulei de amestec Ruris 2TT Max (clasificare API TC) sau 
Ruris Enduro 2HPX (clasificare JASO FD), la recomandarea producătorului, sau un ulei destinat 
motoarelor în 2 timpi cu o clasificare superioară sau cel puțin egală. 

2. La motoarele în 4 timpi se va utiliza un ulei Ruris 4T Max (clasificare API - CI-4/SL), la 
recomandarea producătorului, sau un ulei destinat motoarelor în 4 timpi cu o clasificare 
superioară sau cel puțin egală. 
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3. Pentru cutia de viteze se va utiliza uleiul Ruris G-Tronic (clasificare API- GL-4) recomandat de 
producător sau un ulei de transmisie cu caracteristici și o clasificare superioară sau cel puțin 
egală. 

4. Pentru ungerea lanțului se va utiliza uleiul Ruris M-Power (L150) sau uleiul X-Guard, recomandat 
de producător sau un ulei pentru lubrifierea mecanismelor de frecare/ungere circulară cu 
caracteristici și o clasificare superioară sau cel puțin egală. 

5. Pentru protecția motoarelor cu piston pentru compresoare se va utiliza uleiul Ruris Compresor 
Protect (K150), recomandat de producător sau un ulei pentru lubrifierea sistemelor hidrostatice 
și mecanismelor de frecare/ungere circulară cu caracteristici și o clasificare superioară sau cel 
puțin egală. 

6. Pentru lubrifierea motoarelor în cazul temperaturilor de până la -25ºC se va utiliza uleiul Ruris 
4T-Winter GT (clasificare API -CI-4/SL), recomandat de producător pentru motoarele pe benzină 
ori diesel sau un ulei pentru lubrifierea motoarelor cu caracteristici și o clasificare superioară sau 
cel puțin egală. 

7. Pentru ungerea tuturor categoriilor de reductoare, transmisii și angrenaje se va utiliza vaselină 
Ruris Super Vaselină, recomandată de producător sau orice tip de vaselină cu caracteristici și o 
clasificare superioară sau cel puțin egală. 

8. Remorcă 450 kg, Remorcă 550 kg, Remorcă 750 kg, Remorcă Ruris 451XL, Remorcă Ruris 
551XL și accesoriul tractat Navigator 88/Navigator 99 nu sunt omologate și echipate pentru a 
circula pe drumurile publice sau în pantă/rampă cu o înclinație mai mare de 10 grade. 

9. Pentru prelungirea duratei de viață a produselor achiziționate și pentru optimizarea funcționării 
lor, Ruris recomandă revizii periodice la 60 zile, 6 luni, 12 luni de la data achiziției. În cadrul 
reviziei se realizează operațiuni de tipul: verificarea stării generale a produsului (integritate și 
curățenie); verificarea filtrului de aer; verificarea stării bujiei; verificarea turației motorului; 
verificarea cuplajelor. 

Clientul va preda produsele defecte la unitățile de service și/sau colectare ale Vânzătorului 
specificate în Certificatul de Garanție sau accesibile în forma actualizată la adresa: 
https://www.ruris.ro/service 
Unitatea de service și/sau colectare a vânzătorului, potrivit O.U.G. nr. 140/28.12.2021 cu modificările 
și completările ulterioare, are obligația să aducă produsul la conformitate în maxim 15 zile 
calendaristice de la predarea produsului, consemnată în scris. 
Producătorul și Vânzătorul răspund de conformitatea și garanția produselor conform O.G. nr. 
21/21.08.1992 privind protecția consumatorilor, republicată, precum și potrivit O.U.G. nr. 
140/28.12.2021 cu modificările și completările ulterioare privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri. 

 
Unitati de service autorizate 

 
S.C. RURIS IMPEX S.R.L. si Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista unitătilor de service 
autorizate fara o notificare prealabila. Lista actualizata a punctelor de service se gaseste la adresa 
https://www.ruris.ro/service, pentru consultare. 
 
 
 
 

http://www.ruris.ro/3/service.html
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1. INTRODUCTION 

Dear customer! 
 
Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for the trust you have placed in our company! 
RURIS has been on the market since 1993 and during this time it has become a strong brand, which has 
built its reputation by keeping its promises, but also by continuous investments aimed at helping customers 
with reliable, efficient and quality solutions. 
We are convinced that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS 
does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the 
relationship with the customer is the advice both before and after the sale, RURIS customers having at 
their disposal a whole network of partner stores and service points. 
To enjoy the product you have purchased, please read the user manual carefully. By following the 
instructions, you will be guaranteed a long use. 
RURIS company continuously works to develop its products and therefore reserves the right to modify, 
among other things, their shape, appearance and performance, without having the obligation to 
communicate this in advance. 
 
Thank you once again for choosing RURIS products! 
 

Customer information and support: 
Phone: 0351.820.105 
email: info@ruris.ro 

 

2. SAFETY INSTRUCTIONS 

 
Your lawn mower has been designed to be used in accordance with the safe operating instructions outlined 
in this manual. As with any type of power equipment, operator error or carelessness can result in personal 
injury. 
 

2.1. GENERAL OPERATIONS 

 
● Read the entire instruction manual carefully before assembling the machine. Read, understand 

and follow all instructions marked on the machine and in the manual before use. Become 
familiar with the controls and operation of this machine before you begin using it. 

● Do not allow children or other persons unfamiliar with the operating instructions to use the 
lawnmower. 

● Do not let children under 14 years of age use the lawn mower. 
● Thoroughly inspect the area where the machine will be used. Remove all rocks or other objects 

that could be picked up by the machine and thrown in any direction as they could cause serious 
bodily injury to the operator or bystanders. Always wear protective equipment while operating 
the machine to protect yourself from objects that could be thrown in any direction by the 
machine. 

● NEVER operate the lawn mower in bare feet, sandals, slippers or light footwear. 
● Never pull the car towards you while walking. If you have to back up, due to a wall or anything 

else obstructing you, follow these steps: 
Step away from the machine to fully extend your arms. 
Ensure your balance with both feet on the ground. 
Pull the trimmer back slightly, no more than half the distance towards you. 

● Do not operate the machine when under the influence of alcohol or drugs. 
● Never operate the machine when the lawn is wet. Always ensure your footing. A slip or fall 

could result in serious personal injury. Hold the handle firmly and walk away. If you feel you 
can no longer control the machine, IMMEDIATELY RELEASE THE BLADE CONTROL 
HANDLE and it will stop rotating. 

● Use only in daylight or good artificial light. 

mailto:info@ruris.ro
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● Turn off the engine when crossing gravel roads. 
● If the equipment begins to vibrate abnormally, stop the engine and check the cause 

immediately. Vibration is normally a warning of a problem. 
● Stop the engine and wait until the blade has come to a complete stop before removing plant 

debris. Never use the machine without guards or other protective tools. 
● The engine and exhaust become hot and can cause burns. Do not touch them. 
● If situations arise that are not specified in this manual, contact an authorized RURIS service 

center. 
● Transport the equipment with an empty fuel tank. Before transporting the machine, stop the 

engine and make sure the cutting blade has stopped. 
● If the cutting blade is damaged, replace it. Use only parts and accessories recommended by 

the manufacturer. 
● The operator must wear Personal Protective Equipment (PPE). If the machine is in use, you 

must wear protective goggles against objects thrown into the air, hearing protection such as 
an acoustically insulated helmet must be worn. 

● Do not use the lawnmower if the blade or safety grilles are damaged or without the guards 
attached, for example deflectors and/or the grass catcher (depending on the machine's 
equipment). 

● Do not adjust or change the engine speed settings. 
● Do not leave the engine running in enclosed spaces as dangerous carbon monoxide gas can 

accumulate. 
● Check the functionality of the engine stop lever before each use. When you release it, the 

engine and, implicitly, the cutting blade must stop. Otherwise, do not use the machine. Contact 
an authorized RURIS service. Do not disable the machine's safety systems. 

● Turn off the machine engine before refueling and when leaving the machine. 
● Do not tilt the engine or equipment at an angle that could cause fuel to spill. 
● Before making any repairs or adjustments, disconnect the spark plug wire and keep it away 

from the spark plug. Accidental sparks can cause fire or electric shock. 
● Do not use the lawn mower when it is raining or when there is electrical discharge in the 

atmosphere. 
You are not allowed to: 
● Operate near household debris, ditches, or the edge of embankments. 
● Mow sloping surfaces with an angle greater than 15 degrees as you risk unbalancing. 
● Mow the lawn wet. 
● Work around children. 

2.2. ASSISTANCE 

• Be very careful when using gasoline or other fuels. They are extremely flammable and can catch 
fire. Use a fuel canister. 

• Do not refuel the car while the engine is running. Allow the engine to cool for at least 2 minutes 
before refueling. 

• Screw the fuel cap on carefully and wipe off any traces of gasoline before starting the engine. 

• Do not refuel the car in enclosed areas. 

• Do not store the machine or fuel canister in enclosed spaces where there are sources of fire 
such as gas stoves, fireplaces or chimneys. 

• To reduce the risk of fire, store the machine without fuel. Allow the machine to cool for at least 5 
minutes before storing. 

• Check the blade and motor bolts at frequent intervals for proper tightness. Then visually inspect 
the blade for damage (e.g. bends, cracks, overstressing). Tighten all nuts and bolts securely to 
ensure the equipment operates in optimal conditions. 

• Do not tamper with safety parts. Check their operation. 

• After hitting a foreign object, turn off the engine and thoroughly inspect the lawn mower. 
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2.3. WARNINGS ON THE MACHINE 

 

Warning! Asphyxiating 
atmosphere. Do not start 
the machine in closed 
spaces. 

 
 

Attention! Keep your 
distance. 

 

Caution! Do not tilt the 
machine 

 

Caution! Do not insert your 
hand or foot. 

 

 

Warning! Danger of injury 
to persons in the vicinity 

of the machine 

 
 

 

 

Caution! Hot surfaces. 

 

Warning! Flammable 
material. 

 

Warning! Danger! 

  
 
 

Attention! Electricity. 

 

Read the instruction manual 

before use. 

 

 

The operator must wear 
Personal Protective 
Equipment (PPE). If the 
machine is in use, you 
must wear protective 
goggles against objects 
thrown into the air, hearing 
protection such as an 
acoustically insulated 
helmet must be worn. 

 

 

Do not throw the machine or 
its components in the 

household waste. 

 

Do not start the machine 

in enclosed spaces. 

 

Do not insert your hand. 
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3. TECHNICAL DATA 

 

Exemplary DAC 110XR DAC 120XR DAC 150XR 

Engine type Ducar, 4-stroke Ducar, 4-stroke Ducar, 4-stroke 

Maximum power 3.3 HP / 131 cc 4 HP / 150 cc 5 HP / 173 cc 

Speed variator - YES YES 

Working height 25-75mm , 7 steps 25-75mm , 8 steps 25-75mm , 7 steps 

Working width 410mm 460mm 510mm 

Functions Collection, rear exhaust 
Collection, rear and 

side discharge, 
mulching, washing 

Collection, rear and 
side discharge, self-
cleaning, mulching 

Ignition Electronics/radio Electronics/radio Electronics/radio 

displacement self-propulsion self-propulsion self-propulsion 

Fuel consumption 0.7L/h 0.8L/h 0.9L/h 

Gasoline tank 
capacity 

1L 1L 1L 

Oil bath capacity 0.4l 0.4L 0.4L 

Speed 1 1 1 

HOUSING Metal Metal Metal 

Grass collector 
bag volume 

45 liters 55 liters 60 liters 

Front wheel 
diameter 

7” (17.5 cm) 7”, (17.5 cm) 8” (20cm) 

Rear wheel 
diameter 

8” (20cm) 8” (20cm) 10 ” (25cm) 

Handle vibration 7.218 m/s2 , K=1.5 m/ s2 
ah,w =5.77m/s2 , 

K=2.3m/ s2 
ah,w =5.77m/s2 , 

K=2.3m/ s2 

Net weight with 
accessories 

25.5 kg 29 kg 34.7 kg 

 

4. MACHINE OVERVIEW 

 
1. Engine stop lever 
2. Self-propulsion lever 
3. Handle tightening nut 
4. Fuel tank 
5. Primer pump 
6. Exhaust muffler 
7. Oil dipstick 
8. Collection basket 
 
 
 
 
The images are for informational purposes only, the 
supplier reserves the right to make structural and 
functional changes to the machine presented in this 
manual. 
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5. ASSEMBLY 

 
1. Secure the handle support using the clamp and wing nut screws. 
 

 
 
2. Mount the control panel. 
 

 
 
3. Fasten the two plastic clips 
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4. Place the starter rope on the support hook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Install the collection bag. 

 
 
 
The images are for informational purposes only, the supplier reserves the right to make structural 
and functional changes to the machine presented in this manual. 
 

6. FUEL AND OIL SUPPLY 

6.1. OIL SUPPLY 

IMPORTANT: This lawn mower is shipped WITHOUT OIL in the engine. Fill with RURIS 4T-MAX oil or an 
oil with API classification: CI-4/SL or higher, following the instructions in the manual before starting the 
engine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engine oil sump capacity – Check technical data- 
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The oil level is checked with the dipstick attached to the oil tank cap (screwed in). 

 
Change the engine oil after the first 5 hours of operation, which is the break-in period, then every 25 hours 
of operation or every 6 months. 

6.2. FUEL SUPPLY 

 
Use quality fuel from authorized Peco stations. 
Refuel with the highest quality UNLEADED GASOLINE, using a metal funnel, in open spaces and away 
from sources of fire or sparks, which could cause a fire. 
WARNING: 
Do not feed on the ground or around plants as you risk damaging the environment. 

6.3. FUEL HANDLING SAFETY 

 

ATTENTION ! 
 
This fuel is extremely flammable. Do not smoke or allow flames or sparks near the fuel. 
 

!IMPORTANT 
1. Turn off the engine before refueling. 

2. Using the wrong oil can lead to spark plug fouling, exhaust blockage, or piston ring seizure. 
3. Move at least 3 meters away from the fuel point before starting the engine. 
4. Using unsuitable fuel will cause severe damage to the internal parts of the engine in a short time. 
 
 

7. PRE-OPERATION CHECKS 

1. Check that all screws are tight and adjust them if necessary. 
2. Check each handlebar lever to verify their functionality. If the positions of the handles are 

incorrect, adjust them to the correct positions. 
3. Oil filling. 

- Fill the engine oil sump with RURIS 4T-MAX lubricating oil. 
- Place the machine on a flat surface while refueling. 
- To check the oil level, use the oil dipstick, the oil must be at the maximum level. 
- Check for oil leaks. 

4. Clean the unit of dust and dirt, especially the air filter. 
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8. COMMISSIONING 

8.1. GETTING STARTED 

BEFORE STARTING 
Always position yourself with your hands and feet away from moving parts of the equipment. 
Start, store and fuel the lawnmower in a horizontal position. Start the machine on a hard surface or on an 
already mowed area of lawn. 
Check the oil level in the engine sump. 
Connect the plug to the spark plug 
The engines that equip these machines can be equipped with: 
- Primer pump 
- Manual shock 
- Thermal shock 
STARTING: For engines equipped with a primer pump 
Starting by actuation (starter): Prime the carburetor by actuating the primer bulb located on the air filter 
cover (3-4 actuations). Pull the emergency stop handle with your left hand and stick it to the guide handle. 
Grasp the starter handle with your right hand and pull gently until you feel resistance. Then pull steadily to 
start the engine. After the engine has started, let it reach maximum speed, after which you can begin 
working. 
STARTING: For engines equipped with thermal shock 
Pull the emergency stop handle with your left hand and stick it to the guide handle. Grasp the starter handle 
with your right hand and pull gently until you feel resistance. Pull steadily to start the engine. Once the 
engine has started, let it reach full speed, then you can start working.  
STARTING: For engines equipped with manual choke 
Starting by actuation (starter): Pull the emergency stop handle with your left 
hand and stick it to the guide handle and position the choke lever in the closed 
position and operate the throttle lever to the maximum (if equipped). Grab the 
starter handle with your right hand and pull gently until you feel resistance, then 
steadily to start the engine, then position the choke lever in the open (working) 
position. After the engine has started, let it reach maximum speed, after which 
you can use it for work. 
AUTOMATIC START (key-operated): If the machine is also equipped with automatic start, starting will be 
done by turning the key, following the starting steps depending on the engine equipment. 

8.2. STOPPING 

Release the safety brake (engine-stop) control lever. 
Note: Stopping (for machines equipped with a throttle lever, stopping will be done after reducing the 
engine speed to minimum, after which release the engine-stop safety brake control handle). 

8.3. OPERATION 

 
Caution: Keep hands and feet away from the active area of the cutting blade. 
NOTE: For best results, raise the cutting position until you determine which height is best for 
the machine. 
                  
CAUTION: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is turned off. 
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9. MAINTENANCE 

 

Caution: Be sure to disconnect the spark plug before performing any repairs 
or maintenance. 

NOTE: When tipping the mower over, empty the tank. Do not turn the mower more than 90 degrees in any 
direction and do not leave the mower upside down for long periods of time. Oil can leak into the top of the 
engine and cause starting problems. 
● Change the engine oil after the first 5 hours of operation, which is the break-in period, then every 25 

hours of operation or every 6 months. Read and follow the instructions carefully. 
● Check the air filter after 25 hours under normal conditions. Clean it every two hours under dusty 

conditions. Poor engine performance indicates that the air filter needs to be cleaned. 
● The air filter should be cleaned. At the beginning of each mowing season it is recommended that the 

filter be replaced. Carefully remove the pre-filter (if equipped) and cartridge assembly from the cover. 

● After servicing the pre-filter and cartridge, install the cartridge and pre-filter into the cover. 

● Clean the engine regularly and keep the cooling system clean to allow air circulation, which is 
essential for the life and operation of the engine. Make sure there is no dirt, grass and fuel residue 
in the exhaust. 

The underside of the lawnmower should be cleaned after each use to prevent grass clippings, leaves, dirt, 
or other debris from accumulating. If this accumulates, it will cause rust and affect the performance of the 
machine. 
● Disconnect the spark plug plug. 
● Drain the fuel from the tank. 
● Turn the machine over and rest it on the chassis. Keep the air filter side up. Secure the machine 

securely. 
● Clean the underside of the car with the right tools. 
 
Knife removal, replacement, sharpening 

 
 

  
 

  

● When removing the knife for sharpening or changing, protect your hands with a pair of thick gloves 
when holding the knife. 

● Remove the HEX HD screw and flat washer holding the knife. 
 

 

Caution: Periodically inspect the knife adapter for cracks, especially if it hits 
a hard object. Replace it when necessary. 

When sharpening the blade, use the original angle of the edge as a reference point. It is extremely 
important that each cutting side of the blade be sharpened equally to prevent the blade from becoming 
unbalanced. An unbalanced blade will cause excessive vibration when the motor is revving. Before 
reinstalling the blade and blade adapter, lubricate the motor shaft with oil. Be sure to install the blade with 
the numbered side down when the machine is in the operating position. 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
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● Insert the knife adapter into the motor shaft. 
● Place the knife into the adapter. Make sure it is aligned and seated on the adapter. 
● Place the flat washer on the knife. 
● Replace the Hex HD screw. 

 
NOTE: To ensure that the machine is working properly, the knife screw should be inspected periodically ( 
tightened). 
Emergency stop handle: Lubricate the pivot points of the stop handle at least once a season with oil. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wheels: Lubricate the wheels at least once a season with oil (engine oil). If the wheels are removed for 
any reason, lubricate the rear axle surface and the inner surface of the wheel with oil. 
 
 

The first 5 hours change the oil 

Every 5 hours check the oil level 
clean the residues left after use 
check the air filter 
clean the exhaust pipe 

Every 25 hours/6 months change the oil 
check the spark plug 

 
Do not overfill the oil pan. If you fill above the maximum level, the following effects may occur: 

1. Fumigation 
2. Hard start, 
3. Spark plug fouling, 
4. Oil can get into the air filter. 

Fuel recommendations: 
Use clean, fresh, unleaded gasoline. 
Do not mix oil with gasoline. 
Check the fuel level. 
Before refueling, let the engine cool for 2 min., clean around the filler hole before removing the tank cap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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10. PROBLEM GUIDE 

Problems Cause means 

The engine 
does not start. 

○ The knife stop handle is 
disconnected 
○ Spark plug disconnected 
○ Throttle cable out of adjustment 
○ The tank is empty or the fuel is 
stale. 
○ Gas valve blocked 
○ Spark plug or spark plug defective 
 
○ Flooded engine 

○ Tighten the knife stop handle 
○ Connect the spark plug plug 
○ Check the cable source 
○ Fill the tank or change the fuel 
○ Clean the gas valve 
○ Clean the holes or change the plug or 
spark plug 
○ Ventilate the combustion chamber 

The engine 
runs with 
fluctuations 
of speed 

○ The car moves to the starting 
position 
 
○ Ignition interrupted 
○ Blocked fuel valve or stale fuel 
○ Water or dirt in the fuel 
 
○ Clogged air filter 
○ Carburetor out of adjustment 

○ Change the gear lever to fast 
○ Connect and tighten the spark plug 
connector 
○ Clean the valve and fill the tank with fuel 
○ Empty the tank and replace the fuel 
○ Clean the air filter or replace it 
○ Adjust the carburetor 

Overheated 
engine 

○ Engine oil level low 
○ Low air circulation 
○ Carburetor not adjusted properly 

○ Change the oil or top up 
○ Clean the cooling spaces 
○ Adjust the carburetor 

Engine speed 
interruptions 
at high 
speeds 

○ Clogged carburetor 
○ Defective spark plug 
○ Defective spark plug or cable 

○ Clean the carburetor 
○ Replace the spark plug 
○ Replace the plug or ignition 

Excessive 
vibrations 

○ Loose cutting blade or unbalanced 
machine 
 

○ Tighten the adapter knife 
○ Check the knife balance 
○ Change the knife 

The machine 
does not mow 
the lawn 

○ Engine speed too low 
 
○ Wet lawn 
 
○ Grass too high 
 
○ Damaged knife (not sharp) 

○ Adjust the carburetor or governor levers 
(service). 
○ Do not mow the lawn when it is wet, wait 
until it dries. 
○ Cut once at a high height then cut again at 
the desired height 
○ Sharpen or replace the knife 

Uneven cut ○ Wheels not positioned properly 
○ The used knife 

○ Place all wheels at the same position 
○ Sharpen or replace the knife 

NOTE: For repairs other than the above adjustments, contact the nearest authorized RURIS service center. 
 

11. STORAGE 

 
The following steps should be followed to prepare the lawn mower for storage. 
● Clean and lubricate the machine carefully as described in the instruction manual. 
● Coat the machine's blade with petroleum jelly to prevent rusting. 
● Store the machine in a dry and clean area. Do not store it near corrosive materials or heating sources 

(boilers, stoves). 
● Drain the fuel from the tank. 
● Start the machine and let it run until the fuel in the carburetor runs out and it stops. 
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12. DECLARATIONS OF CONFORMITY 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager 
Authorized person for the technical file: Eng. Radoi Alexandru – Production Design Director 
Product description: The LAWN MOWER performs grass cutting and mowing operations, the machine itself 
being the basic energy component, and the mobile cutting blade being the actual working equipment . 
Product: LAWN MOWER 
Engine : thermal, unleaded gasoline, 4-stroke    Start : Manual 

Exemplary Type Serial number Engine 
power 

Working 
width 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3.3 HP 410mm 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 HP 460mm 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 HP 510mm 

(where AA represents the last two digits of the year of manufacture, characters 5 and 7 the batch number, 
characters 7-12 the product number)    
We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, manufacturer, in accordance with GD 1029/2008 - on the conditions for 
placing machinery on the market, Directive 2006/42/EC - machinery; safety and security requirements , 
Standard EN ISO 12100:2010 - Machinery. Security, Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (GD 
487/2016 on electromagnetic compatibility, updated 2019), EU Regulation 2016/1628 (amended by EU 
Regulation 2018/989) - establishing measures to limit gaseous and particulate pollutant emissions from 
engines and GD 467/2018 on the implementing measures of the aforementioned Regulation, we have certified 
the product's conformity with the specified standards and declare that it complies with the main safety and security 
requirements. 
The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the 

product complies with the following European standards and directives: 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Safety of machinery. Basic concepts, general design principles. 

Basic terminology, methodology. Technical principles 

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Safety of machinery. Safety distances to prevent the entry of upper 

and lower limbs into danger zones 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Garden machinery. Safety requirements for lawnmowers equipped 

with internal combustion engines. Part 1: Terminology and common tests 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Garden machinery - Safety requirements for lawnmowers 

equipped with internal combustion engines - Part 2: Pedestrian lawnmowers 

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Garden machinery. Safety requirements for 

lawnmowers equipped with internal combustion engines. Part 2: Pedestrian-operated lawnmowers. Amendment 

1: OPC, cutting elements, pressure hoses 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Garden machinery. Safety requirements for 

lawnmowers equipped with internal combustion engines. Part 2: Pedestrian-operated lawnmowers. Amendment 

2: Cutting unit housing guards 

EN 14982:2009 – Agricultural and forestry machinery. Electromagnetic compatibility. 

• Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2005/88/EC) – Noise emissions in the outdoor environment 

• Directive 2006/42/EC - on machinery - placing on the market of machinery 

• Direction 2014/30/EU - on electromagnetic compatibility (GD 487/2016 on electromagnetic compatibility, 
updated 2019); 

• EU Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) - establishing measures to limit gaseous 
and particulate pollutant emissions from engines 

Other Standards or specifications used: 
● SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
● SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
● SR ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System. 
ENGINE MARKING AND LABELING 
Spark ignition gasoline engines received and used on RURIS equipment and machines, according to EU 
Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) and GD 467/2018 are marked with: 
    Engine identification number - unique number  
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Exemplary Type No. of euros Type Engine 
concept 

Brand and 
manufacturer 

name 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV130 DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV150 DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV170 DUCAR CDPE CO 
LTD 

 Note: the technical documentation is owned by the manufacturer. 
Note: This declaration is consistent with the original. 
Validity period: 10 years from the date of approval. 
Place and date of issue: Craiova, 14.11.2025 
Year of application of the CE marking: 2025 
Registration No.: 1429/ 14.11.2025 
Authorized person and signature:  Eng. Stroe Marius Catalin 

Director General of 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager 
Authorized person for the technical file: Eng. Radoi Alexandru – Production Design Director 
Product description: The LAWN MOWER performs grass cutting and mowing operations, the machine itself 
being the basic energy component, and the mobile cutting blade being the actual working equipment .  
Product: LAWN MOWER 

Exemp
lary 

Type Measured 
acoustic power 
level 

Guaranteed 
acoustic power 
level 

Certification Report No. 

DAC 110xr 94.2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 of 
30.06.2026 

DAC 120xr 94.6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 of 
18.07.2025 

DAC 150xr 96.1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 of 
03.06.2025 

The sound power level is certified in accordance with ISO 22868:2021  
We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova as a manufacturer, in accordance with Directive 2000/14/EC (amended by 
Directive 2005/88/EC), HG 1756/2006 - on the limitation of noise emissions into the environment produced by 
equipment intended for use outside buildings, have verified and certified the product's conformity with the specified 
standards and declare that it complies with the main requirements. 
The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the 
product complies with the following European standards and directives: 
● Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2005/88/EC) – Noise emissions in the outdoor environment 
● SR EN ISO 3744:2011 - Acoustics. Determination of sound power levels emitted by noise sources using sound 

pressure 
● Directive 2006/42/EC - on machinery - placing on the market of machinery 
● Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (GD 487/2016 on electromagnetic compatibility, 

updated 2019); 
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● EU Regulation 2016/1628 (amended by EU Regulation 2018/989) - establishing measures to limit gaseous 
and particulate pollutant emissions from engines 

Other Standards or specifications used: 
● SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
● SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
● SR ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System. 
Note: the technical documentation is owned by the manufacturer. 
Note: This declaration is consistent with the original. 
Validity period: 10 years from the date of approval. 
Place and date of issue: Craiova, 14.11.2025 
Year of application of the CE marking: 2025 
Registration number: 1430/ 14.11.2025 

Authorized person and signature:  Eng. Stroe Marius Catalin General Manager of Ruris 
Impex SRL 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

Fűnyírógép  
DAC 110XR,120XR,150XR 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. BEVEZETÉS_________________________________________________ 2 
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK _____________________________________ 2 
3. MŰSZAKI ADATOK ___________________________________________ 5 
4. GÉP ÁTTEKINTÉSE ___________________________________________ 5 
5. ÖSSZESZERELÉS _____________________________________________ 5 
6. ÜZEMANYAG- ÉS OLAJELLÁTÁS _________________________________ 7 
7. MŰKÖDÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK _______________________________ 8 
8. ÜZEMBE HELYEZÉS __________________________________________ 9 
9. KARBANTARTÁS ____________________________________________ 10 
10. PROBLÉMAMEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ ___________________________ 11 
11. TÁROLÁS ________________________________________________ 12 
12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK _____________________________ 13 
 



HU 
 
 

2 
 
 

1. BEVEZETÉS 

Kedves vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy a RURIS termék megvásárlása mellett döntött, és hogy bizalmat szavazott cégünknek! A 
RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely hírnevét ígéreteinek 
betartásával, valamint a folyamatos befektetésekkel építette fel, amelyek célja, hogy megbízható, hatékony 
és minőségi megoldásokkal segítse az ügyfeleket. 
Meggyőződésünk, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja annak teljesítményét. A 
RURIS nem csupán gépeket kínál ügyfeleinek, hanem komplett megoldásokat. Az ügyféllel való kapcsolat 
fontos eleme a tanácsadás mind az értékesítés előtt, mind utána, a RURIS ügyfeleinek partnerüzletek és 
szervizpontok teljes hálózata áll rendelkezésére. 
A megvásárolt termék örömének eléréséhez kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az 
utasítások betartásával hosszú távú használatot garantálunk. 
A RURIS vállalat folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot, hogy többek között azok alakját, 
megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy erről előzetesen értesítést kellene küldenie. 
 
Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 
 

Ügyfélinformációk és támogatás: 
Telefon: 0351.820.105 
email: info@ruris.ro 

 

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
A Fűnyírógépját úgy tervezték, hogy a jelen kézikönyvben leírt biztonságos üzemeltetési utasításoknak 
megfelelően lehessen használni. Mint minden elektromos berendezés esetében, a kezelői hiba vagy 
gondatlanság személyi sérülést okozhat. 
 

2.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSEK 

 
● A gép összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Használat 

előtt olvassa el, értse meg és kövesse a gépen és a kézikönyvben feltüntetett összes utasítást. 
Használat előtt ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel és működésével. 

● Ne engedje, hogy gyermekek vagy más, a használati utasítást nem ismerő személyek 
használják a Fűnyírógépt. 

● Ne engedje, hogy 14 év alatti gyermekek használják a Fűnyírógépt. 
● Alaposan ellenőrizze azt a területet, ahol a gépet használni fogja. Távolítson el minden követ 

vagy egyéb tárgyat, amelyet a gép felkaphat és bármilyen irányba elrepülhet, mivel ezek súlyos 
testi sérülést okozhatnak a kezelőnek vagy a közelben állóknak. A gép kezelése közben mindig 
viseljen védőfelszerelést, hogy megvédje magát a gép által bármilyen irányba elrepülő 
tárgyaktól. 

● SOHA ne használja a Fűnyírógépt mezítláb, szandálban, papucsban vagy könnyű lábbeliben. 
● Soha ne húzd magad felé az autót gyaloglás közben. Ha tolatnod kell egy fal vagy bármi más 

miatt, ami akadályozza a mozgásodat, kövesd az alábbi lépéseket: 
Lépj el a géptől, hogy teljesen kinyújtsd a karjaidat. 
Ügyeljen az egyensúlyára, mindkét lábával a talajon. 
Húzza kissé hátra a vágót, legfeljebb a távolság felét maga felé. 

● Ne üzemeltesse a gépet alkohol vagy kábítószer hatása alatt. 
● Soha ne használja a gépet, ha a gyep nedves. Mindig ügyeljen a biztos állásra. A megcsúszás 

vagy esés súlyos személyi sérülést okozhat. Fogja meg erősen a fogantyút, és sétáljon el. Ha 
úgy érzi, hogy már nem tudja irányítani a gépet, AZONNAL ENGEDJE EL A KÉS 
VEZÉRLŐKARÁNYÁT, és a gép leáll. 

● Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben használja. 
● Murvás utak keresztezésekor kapcsolja ki a motort. 

mailto:info@ruris.ro
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● Ha a berendezés rendellenesen rezegni kezd, azonnal állítsa le a motort, és ellenőrizze az 
okát. A rezgés általában egy problémára utal. 

● Állítsa le a motort, és várja meg, amíg a kés teljesen leáll, mielőtt eltávolítja a növényi 
maradványokat. Soha ne használja a gépet védőburkolat vagy egyéb védőeszköz nélkül. 

● A motor és a kipufogó felforrósodhat, és égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg őket. 
● Ha olyan helyzet merül fel, amely nincs leírva ebben a kézikönyvben, forduljon egy hivatalos 

RURIS szervizközponthoz. 
● A berendezést üres üzemanyagtartállyal szállítsa. A gép szállítása előtt állítsa le a motort, és 

győződjön meg arról, hogy a vágópenge leállt. 
● Ha a vágópenge sérült, cserélje ki. Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat 

használja. 
● A kezelőnek személyi védőfelszerelést (PPE) kell viselnie. Ha a gépet használják, 

védőszemüveget kell viselni a levegőbe dobott tárgyak ellen, valamint hallásvédőt, például 
akusztikailag szigetelt sisakot. 

● Ne használja a Fűnyírógépt, ha a kés vagy a biztonsági rács sérült, illetve ha nincsenek 
felszerelve védőelemek, például terelőlemezek és/vagy fűgyűjtő (a gép felszereltségétől 
függően). 

● Ne állítsa be vagy változtassa meg a motor fordulatszám-beállításait. 
● Ne hagyja járatni a motort zárt térben, mivel veszélyes szén-monoxid gáz halmozódhat fel. 
● Minden használat előtt ellenőrizze a motorleállító kar működését. Amikor elengedi, a motornak 

és ezzel együtt a vágópengenek is le kell állnia. Ellenkező esetben ne használja a gépet. 
Lépjen kapcsolatba egy hivatalos RURIS szervizzel. Ne kapcsolja ki a gép biztonsági 
rendszereit. 

● Tankolás előtt és a gép elhagyásakor állítsa le a motort. 
● Ne döntse meg a motort vagy a berendezést olyan szögben, ami üzemanyag-kiömlést okozhat. 
● Javítások vagy beállítások elvégzése előtt húzza le a gyújtógyertya kábelét, és tartsa távol a 

gyújtógyertyától. A véletlen szikrák tüzet vagy áramütést okozhatnak. 
● Ne használja a Fűnyírógépt esőben, vagy ha elektromos kisülés van a levegőben. 

Nem engedélyezett: 
● Háztartási törmelék, árkok vagy töltések széle közelében dolgozzon. 
● A 15 foknál nagyobb szögű lejtős felületeket nyírja, mivel fennáll az egyensúlyvesztés veszélye. 
● Nyírja le nedvesen a füvet. 
● Dolgozz gyerekek körül. 

2.2. TÁMOGATÁS 

• Legyen nagyon óvatos benzin vagy más üzemanyagok használatakor. Ezek rendkívül 
gyúlékonyak és meggyulladhatnak. Használjon üzemanyagkannát. 

• Ne tankoljon az autóba, amíg a motor jár. Hagyja a motort legalább 2 percig hűlni a tankolás 
előtt. 

• Óvatosan csavarja vissza az üzemanyagtartály sapkáját, és a motor beindítása előtt törölje le a 
benzinnyomokat. 

• Ne tankoljon autót zárt térben. 

• Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt zárt helyiségben, ahol tűzforrások, például 
gáztűzhelyek, kandallók vagy kémények találhatók. 

• A tűzveszély csökkentése érdekében üzemanyag nélkül tárolja a gépet. Tárolás előtt hagyja a 
gépet legalább 5 percig hűlni. 

• Rendszeresen ellenőrizze a penge és a motor csavarjainak megfelelő meghúzását. Ezután 
vizuálisan ellenőrizze a penge sérüléseit (pl. görbülések, repedések, túlterhelés). Húzza meg 
biztonságosan az összes anyát és csavart, hogy a berendezés optimális körülmények között 
működjön. 

• Ne nyúljon a biztonsági alkatrészekhez. Ellenőrizze a működésüket. 

• Idegen tárgynak ütközés után kapcsolja ki a motort, és alaposan vizsgálja meg a Fűnyírógépt. 
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2.3. FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN 

 

Figyelem! Fojtogató 
légkör. Ne indítsa el a 
gépet zárt térben. 

  

Figyelem! Tartsa a 
távolságot! 

 

Vigyázat! Ne döntse meg 
a gépet 

 

Vigyázat! Ne tegye bele a 
kezét vagy a lábát. 

 

 

Figyelem! Sérülésveszély 
a gép közelében 

tartózkodók számára 

 
 

 

 

Vigyázat! Forró felületek. 

 

Figyelem! Gyúlékony 
anyag. 

 

Figyelem! Veszély! 

  
 
 

Figyelem! Elektromosság. 

 

Használat előtt olvassa el a 

használati útmutatót. 

 

 

A kezelőnek személyi 
védőfelszerelést (PPE) 
kell viselnie. Ha a gépet 
használják, 
védőszemüveget kell 
viselni a levegőbe dobott 
tárgyak ellen, valamint 
hallásvédőt, például 
akusztikailag szigetelt 
sisakot. 

 

 

A gépet vagy annak 
alkatrészeit ne dobja a 
háztartási hulladékba. 

 

Ne indítsa el a gépet zárt 

térben. 

 

Ne tegye bele a kezét. 
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3. MŰSZAKI ADATOK 

 

Példamutató DAC 110XR DAC 120XR DAC 150XR 

Motor típusa Ducar, 4 ütemű Ducar, 4 ütemű Ducar, 4 ütemű 

Maximális 
teljesítmény 

3,3 LE / 131 cm3 4 LE / 150 cm³ 5 LE / 173 cm³ 

Sebességszabályozó - IGEN IGEN 

Munkamagasság 25-75 mm , 7 lépés 25-75 mm , 8 lépés 25-75 mm , 7 lépés 

Munkaszélesség 410 mm 460 mm 510 mm 

Funkciók Gyűjtő, hátsó kipufogó 
Gyűjtés, hátsó és 
oldalsó kidobás, 

mulcsozás, mosás 

Gyűjtés, hátsó és 
oldalsó kidobás, 

öntisztítás, mulcsozás 

Gyújtás Elektronika/rádió Elektronika/rádió Elektronika/rádió 

elmozdulás önhajtás önhajtás önhajtás 

Üzemanyag-
fogyasztás 

0,7 l/óra 0,8 l/óra 0,9 l/óra 

Benzintartály 
kapacitása 

1 liter 1 liter 1 liter 

Olajfürdő kapacitása 0,4 liter 0,4 liter 0,4 liter 

Sebesség 1 1 1 

HÁZ Fém Fém Fém 

Fűgyűjtő zsák 
térfogata 

45 liter 55 liter 60 liter 

Első kerék átmérője 7 hüvelyk (17,5 cm) 7 hüvelyk (17,5 cm) 8 hüvelyk (20 cm) 

Hátsó kerék 
átmérője 

8 hüvelyk (20 cm) 8 hüvelyk (20 cm) 10 hüvelyk (25 cm) 

Fogantyú rezgése 7,218 m/s² , K=1,5 m/ s² 
ah,w = 5,77 m /s² , 

K=2,3 m/ s2 
ah,w = 5,77 m /s² , 

K=2,3 m/ s2 

Nettó tömeg 
tartozékokkal 

25,5 kg 29 kg 34,7 kg 

 

4. GÉP ÁTTEKINTÉSE 

 
1. Motorleállító kar 
2. Önjáró kar 
3. Fogantyú meghúzó anya 
4. Üzemanyagtartály 
5. Feltöltő pumpa 
6. Kipufogódob 
7. Olajnívó pálca 
8. Gyűjtőkosár 
 
 
A képek csak tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja 
a jogot, hogy a jelen kézikönyvben bemutatott gépen 
szerkezeti és funkcionális változtatásokat hajtson 
végre. 
 

5. ÖSSZESZERELÉS 
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1. Rögzítse a fogantyútartót a szorítóval és a szárnyasanyás csavarokkal. 
 

 
 
2. Szerelje fel a kezelőpanelt. 
 

 
 
3. Rögzítse a két műanyag kapcsot 

 

 
4. Helyezze az indítózsinórt a tartókampóra. 
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5. Helyezze be a gyűjtőzsákot. 

 
 
 
A képek csak tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben 
bemutatott gépen szerkezeti és funkcionális változtatásokat hajtson végre. 
 

6. ÜZEMANYAG- ÉS OLAJELLÁTÁS 

6.1. OLAJELLÁTÁS 

FONTOS: Ez a Fűnyírógép MOTOROLAJ NÉLKÜL kerül kiszállításra. A motor beindítása előtt töltse fel 
RURIS 4T-MAX olajjal vagy CI-4/SL vagy magasabb API besorolású olajjal a kézikönyvben található 
utasításokat követve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorolajteknő kapacitása – Ellenőrizze a műszaki adatokat- 
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Az olajszintet az olajtartály sapkájához rögzített (becsavart) nívópálcával ellenőrizzük. 

 
Cserélje ki a motorolajat az első 5 üzemóra után, ami a bejáratási időszak, majd 25 üzemóránként vagy 6 
havonta. 

6.2. ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS 

 
Használjon minőségi üzemanyagot hivatalos Peco kutaktól. 
A legmagasabb minőségű ÓLOMMENTES BENZINNEL tankoljon, fémtölcsért használva, nyílt térben, 
tűztől vagy szikrától távol, mert ezek tüzet okozhatnak. 
FIGYELMEZTETÉS: 
Ne etess a földön vagy növények közelében, mert károsíthatod a környezetet. 

6.3. ÜZEMANYAG-KEZELÉSI BIZTONSÁG 

 

FIGYELEM ! 
 
Ez az üzemanyag rendkívül gyúlékony. Ne dohányozzon, és ne engedjen lángot vagy 
szikrát az üzemanyag közelében. 
 

!FONTOS 
1. Tankolás előtt állítsa le a motort. 
2. A rossz olaj használata a gyújtógyertya eltömődését, a kipufogó eltömődését vagy a dugattyúgyűrű 
berágódását okozhatja. 
3. A motor beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el az üzemanyagtöltő ponttól. 
4. A nem megfelelő üzemanyag használata rövid időn belül súlyos károsodást okozhat a motor belső 
alkatrészeiben. 
 
 

7. MŰKÖDÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 

1. Ellenőrizd, hogy minden csavar meg van-e húzva, és szükség esetén állítsd be őket. 
2. Ellenőrizze az egyes kormánykarok működését. Ha a fogantyúk helyzete nem megfelelő, állítsa 

be őket a megfelelő helyzetbe. 
3. Olajtöltés. 

- Töltse fel a motor olajteknőjét RURIS 4T-MAX kenőolajjal. 
- Tankolás közben helyezze a gépet sík felületre. 
- Az olajszint ellenőrzéséhez használja az olajszintmérő pálcát, az olajszintnek a 

maximális szinten kell lennie. 
- Ellenőrizze az olajszivárgást. 

4. Tisztítsa meg a készüléket a portól és a szennyeződésektől, különösen a légszűrőt. 



HU 
 
 

9 
 
 

8. ÜZEMBE HELYEZÉS 

8.1. KEZDÉS 

INDÍTÁS ELŐTT 
Mindig úgy helyezkedjen el, hogy a kezei és a lábai távol legyenek a berendezés mozgó alkatrészeitől. 
A Fűnyírógépt vízszintes helyzetben indítsa el, tárolja és tankolja. A gépet kemény felületen vagy egy már 
lenyírt gyepfelületen indítsa el. 
Ellenőrizd az olajszintet a motorolajteknőben. 
Csatlakoztassa a gyertyát a gyújtógyertyához 
Az ezeket a gépeket felszerelő motorok felszerelhetők: 
- Feltöltő pumpa 
- Kézi sokk 
- Hősokk 
INDÍTÁS: Primerpumpával felszerelt motorok esetén 
Indítás működtetéssel (indítómotor): Indítsa el a karburátort a légszűrő fedelén található adagoló pumpa 
működtetésével (3-4 működtetés). Húzza meg a vészleállító kart a bal kezével, és rögzítse a 
vezetőfogantyúhoz. Fogja meg az indítófogantyút a jobb kezével, és húzza óvatosan, amíg ellenállást nem 
érez. Ezután húzza egyenletesen a motor beindításához. Miután a motor beindult, hagyja, hogy elérje a 
maximális fordulatszámot, ezután elkezdheti a munkát. 
INDÍTÁS: Hősokkkal felszerelt motorokhoz 
Húzza meg a vészleállító kart a bal kezével, és rögzítse a vezetőfogantyúhoz. Fogja meg az indítófogantyút 
a jobb kezével, és húzza óvatosan, amíg ellenállást nem érez. Húzza egyenletesen a motor beindításához. 
Miután a motor beindult, hagyja, hogy teljes fordulatszámon induljon el, majd elkezdheti a munkát.  
INDÍTÁS: Kézi fojtószeleppel felszerelt motorokhoz 
Indítás működtetéssel (indítómotor): Húzza meg a vészleállító kart a bal 
kezével, és helyezze a vezetőfogantyúra, majd állítsa a fojtószelep kart zárt 
helyzetbe, és a gázkart maximálisra állítsa (ha van ilyen). Fogja meg az 
indítófogantyút a jobb kezével, és húzza óvatosan, amíg ellenállást nem érez, 
majd egyenletesen húzza be a motort, végül állítsa a fojtószelep kart nyitott 
(munka) helyzetbe. Miután a motor beindult, hagyja, hogy elérje a maximális 
fordulatszámot, ezután használhatja munkavégzésre. 
AUTOMATIKUS INDÍTÁS (kulcsos): Ha a gép automatikus indítással is fel van szerelve, az indítás a 
kulcs elfordításával történik, a motor felszereltségétől függő indítási lépéseket követve. 
 
 
 

8.2. MEGÁLLÁS 

Engedje el a biztonsági fék (motorleállító) vezérlőkart. 
Megjegyzés: Leállítás (gázkarral felszerelt gépek esetén a leállítás a motor fordulatszámának minimálisra 
csökkentése után történik, majd elengedi a motorleállító biztonsági fék vezérlőkarját). 

8.3. MŰVELET 

 
Figyelem: Tartsa távol a kezét és a lábát a vágópenge aktív területétől. 
MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény elérése érdekében emelje a vágási pozíciót, amíg meg 
nem állapítja, hogy melyik magasság a legmegfelelőbb a géphez. 
                  
FIGYELEM: A penge a motor kikapcsolása után még néhány másodpercig forog. 
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9. KARBANTARTÁS 

 

Figyelem: Bármilyen javítás vagy karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a 
gyújtógyertya csatlakozóját. 

MEGJEGYZÉS: A Fűnyírógép felborításakor ürítse ki az üzemanyagtartályt. Ne fordítsa el a Fűnyírógépt 
90 foknál jobban semmilyen irányba, és ne hagyja fejjel lefelé hosszú ideig. Az olaj beszivároghat a motor 
tetejébe, és indítási problémákat okozhat. 
● Cserélje ki a motorolajat az első 5 üzemóra után, ami a bejáratási időszak, majd 25 üzemóránként 

vagy 6 havonta. Figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat. 
● Normál körülmények között 25 óra elteltével ellenőrizze a levegőszűrőt. Poros körülmények között 

kétóránként tisztítsa meg. A gyenge motorteljesítmény azt jelzi, hogy a levegőszűrőt meg kell 
tisztítani. 

● A levegőszűrőt meg kell tisztítani. Minden fűnyírási szezon elején ajánlott a szűrő cseréje. Óvatosan 

vegye ki az előszűrőt (ha van) és a szűrőbetétet a fedélből. 

● Az előszűrő és a betét szervizelése után helyezze be a betétet és az előszűrőt a fedélbe. 

● Rendszeresen tisztítsa a motort, és tartsa tisztán a hűtőrendszert a levegő keringésének biztosítása 
érdekében, ami elengedhetetlen a motor élettartamához és működéséhez. Győződjön meg arról, 
hogy a kipufogógázban nincs szennyeződés, fű és üzemanyag-maradvány. 

A Fűnyírógép alját minden használat után meg kell tisztítani, hogy megakadályozzuk a fűnyesedék, 
levelek, szennyeződés vagy egyéb törmelék felhalmozódását. Ha ezek felhalmozódnak, rozsdásodást 
okoznak és befolyásolják a gép teljesítményét. 
● Húzza ki a gyújtógyertya csatlakozóját. 
● Engedje le az üzemanyagot a tartályból. 
● Fordítsa meg a gépet, és helyezze az alvázra. Tartsa a légszűrővel felfelé. Rögzítse biztonságosan 

a gépet. 
● Tisztítsa meg az autó alját a megfelelő eszközökkel. 
 
Kés eltávolítása, cseréje, élezése 

 
 

  
 

  

● Amikor élezés vagy csere céljából kiveszi a kést, vastag kesztyűvel védje a kezét a kés fogása 
közben. 

● Távolítsa el a kést tartó imbuszcsavart és lapos alátétet. 
 

 

Figyelem: Rendszeresen ellenőrizze a késadaptert repedések 
szempontjából, különösen, ha kemény tárggyal ütközik. Szükség esetén 
cserélje ki. 

A penge élezésekor az él eredeti szögét használja referenciapontként. Rendkívül fontos, hogy a penge 
mindkét vágóoldala egyformán legyen élezve, hogy elkerülje a penge kiegyensúlyozatlanságát. A 
kiegyensúlyozatlan penge túlzott rezgést okoz, amikor a motor forog. A penge és a pengeadapter 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
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visszaszerelése előtt kenje meg olajjal a motortengelyt. Ügyeljen arra, hogy a pengét a számozott oldalával 
lefelé szerelje be, amikor a gép üzemi helyzetben van. 
● Helyezze be a késadaptert a motor tengelyébe. 
● Helyezze a kést az adapterbe. Győződjön meg róla, hogy az illeszkedik és az adapteren ül. 
● Helyezze a lapos alátétet a késre. 
● Cserélje ki a HD hatszögletű csavart. 

 
MEGJEGYZÉS: A gép megfelelő működésének biztosítása érdekében a késcsavart rendszeresen 
ellenőrizni ( meghúzni) kell. 
Vészleállító fogantyú: A leállító fogantyú forgáspontjait legalább szezononként egyszer kenje meg olajjal. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerekek: Szezononként legalább egyszer kenje meg olajjal (motorolajjal) a kerekeket. Ha a kerekeket 
bármilyen okból leszerelte, kenje meg olajjal a hátsó tengely felületét és a kerék belső felületét is. 
 

Az első 5 óra cserélje ki az olajat 

5 óránként ellenőrizze az olajszintet 
tisztítsa meg a használat után 
maradt maradványokat 
ellenőrizze a levegőszűrőt 
tisztítsa meg a kipufogócsövet 

25 óránként / 6 havonta cserélje ki az olajat 
ellenőrizze a gyújtógyertyát 

 
Ne töltse túl az olajteknőt. Ha a maximális szint fölé tölti, a következő hatások jelentkezhetnek: 

1. Fertőtlenítés 
2. Nehéz kezdés, 
3. Gyertyaelszennyeződés, 
4. Olaj kerülhet a levegőszűrőbe. 

Üzemanyag-ajánlások: 
Használjon tiszta, friss, ólommentes benzint. 
Ne keverjen olajat benzinnel. 
Ellenőrizd az üzemanyagszintet. 
Tankolás előtt hagyja a motort 2 percig hűlni, tisztítsa meg a töltőnyílás környékét, mielőtt leveszi a 
tanksapkát. 
 

10. PROBLÉMAMEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 

Problémák Ok eszközök 

A motor nem 
indul be. 

○ A késrögzítő fogantyú nincs 
csatlakoztatva 
○ Gyertyacsatlakozás leválasztott 

○ Húzza meg a késrögzítő fogantyút 
○ Csatlakoztassa a gyújtógyertya 
csatlakozóját 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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○ A gázbowden nincs megfelelően 
beállítva 
○ A tartály üres, vagy az üzemanyag 
állott. 
○ Gázszelep eldugult 
○ Gyertya vagy hibás gyújtógyertya 
 
○ Elárasztott motor 

○ Ellenőrizze a kábelforrást 
○ Tankoljon, vagy cseréljen üzemanyagot 
○ Tisztítsa meg a gázszelepet 
○ Tisztítsa meg a furatokat, vagy cserélje ki a 
gyertyát vagy a gyújtógyertyát 
○ Szellőztesse az égésteret 

A motor 
ingadozással 
jár 
a sebesség 

○ Az autó a kiindulópontra indul 
 
○ Gyújtás megszakítva 
○ Eldugult üzemanyagszelep vagy 
állott üzemanyag 
○ Víz vagy szennyeződés az 
üzemanyagban 
 
○ Eltömődött légszűrő 
○ A karburátor nincs beállítva 

○ Kapcsolja a sebességváltó kart gyorsra 
○ Csatlakoztassa és húzza meg a 
gyújtógyertya csatlakozóját 
○ Tisztítsa meg a szelepet, és töltse fel a 
tartályt üzemanyaggal 
○ Ürítse ki a tartályt és cserélje ki az 
üzemanyagot 
○ Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
levegőszűrőt 
○ Állítsa be a karburátort 

Túlmelegedett 
motor 

○ Alacsony motorolajszint 
○ Alacsony légáramlás 
○ A karburátor nincs megfelelően 
beállítva 

○ Cserélje ki az olajat, vagy töltse fel újra 
○ Tisztítsa meg a hűtőtereket 
○ Állítsa be a karburátort 

Motorfordulats
zám-
kimaradások 
nagy 
sebességnél 

○ Eltömődött karburátor 
○ Hibás gyújtógyertya 
○ Hibás gyújtógyertya vagy kábel 

○ Tisztítsa meg a karburátort 
○ Cserélje ki a gyújtógyertyát 
○ Cserélje ki a gyertyát vagy a gyújtókábelt 

Túlzott 
rezgések 

○ Laza vágópenge vagy 
kiegyensúlyozatlan gép 
 

○ Húzza meg az adapterkést 
○ Ellenőrizze a kések egyensúlyát 
○ Cserélje ki a kést 

A gép nem 
nyírja a füvet 

○ Túl alacsony a motorfordulatszám 
 
○ Nedves gyep 
 
○ Túl magas a fű 
 
○ Sérült kés (nem éles) 

○ Állítsa be a karburátor vagy a szabályozó 
karjait (szerviz). 
○ Ne nyírja a füvet, ha nedves, várja meg, 
amíg megszárad. 
○ Vágjon egyszer magasan, majd ismételje 
meg a kívánt magasságban 
○ Élezd meg vagy cseréld ki a kést 

Egyenetlen 
vágás 

○ A kerekek nincsenek megfelelően 
elhelyezve 
○ A használt kés 

○ Helyezze az összes kereket ugyanarra a 
pozícióba 
○ Élezd meg vagy cseréld ki a kést 

MEGJEGYZÉS: A fenti beállításoktól eltérő javítások esetén forduljon a legközelebbi hivatalos RURIS 
szervizközponthoz. 

 

11. TÁROLÁS 

 
A Fűnyírógép tárolásra való előkészítéséhez a következő lépéseket kell követni. 
● A gépet a használati útmutatóban leírtak szerint gondosan tisztítsa meg és kenje meg. 
● A rozsdásodás megelőzése érdekében kenje be a gép pengéjét vazelinnel. 
● A gépet száraz és tiszta helyen tárolja. Ne tárolja korrozív anyagok vagy hőforrások (kazánok, 

tűzhelyek) közelében. 
● Engedje le az üzemanyagot a tartályból. 
● Indítsa be a gépet, és hagyja járni, amíg a karburátorban lévő üzemanyag el nem fogy, és a gép le 

nem áll. 
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12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: mérnök Stroe Marius Catalin – Ügyvezető igazgató 
A műszaki dokumentációért felelős személy: Radoi Alexandru mérnök – Gyártástervezési igazgató 
Termékleírás: A FŰNYÍRÓGÉP fűnyírási és fűnyírási műveleteket végez, maga a gép az alapvető 
energiaalkotóelem, a mozgó vágópenge pedig a tényleges munkaeszköz . 
Termék: FŰNYÍRÓGÉP 
Motor : termikus, ólommentes benzin, 4 ütemű    Indítás : Manuális 

Példamutató Típus Sorozatszám Motorteljesítmény Munkaszélesség 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3,3 LE 410 mm 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 LE 460 mm 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 LE 510 mm 

(ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét, az 5. és 7. karakter a gyártási számot, a 7-12. karakterek pedig 
a termékszámot jelölik)    
Mi, az SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, a gépek forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 1029/2008. sz. 
GD. rendelettel, a gépekre vonatkozó biztonsági és védelmi követelményekről szóló 2006/42/EK irányelvvel 
, valamint az EN ISO 12100:2010 szabvány - Gépek. Biztonság, összhangban. Az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv (az elektromágneses összeférhetőségről szóló 487/2016. 
számú rendelet, frissítve 2019-ben), az (EU) 2016/1628. számú rendelet (módosítva az (EU) 2018/989. 
számú rendelettel) – amely intézkedéseket hoz a motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozására – , valamint a fent említett rendelet végrehajtási intézkedéseiről szóló 467/2018. 
számú rendelet értelmében tanúsítottuk a termék megfelelőségét a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, 
hogy megfelel a főbb biztonsági követelményeknek. 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel a következő 

európai szabványoknak és irányelveknek: 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapvető terminológia, módszertan. Műszaki alapelvek 

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 - Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a felső és alsó végtagok 

veszélyes zónába jutásának megakadályozására 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Kerti gépek. Belső égésű motorral felszerelt Fűnyírógépk biztonsági 

követelményei. 1. rész: Terminológia és általános vizsgálatok 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Kerti gépek. Belső égésű motorral felszerelt Fűnyírógépk 

biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogkíséretű Fűnyírógépk 

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Kerti gépek. Belső égésű motorral felszerelt 

Fűnyírógépk biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogkíséretű Fűnyírógépk. 1. módosítás: OPC, vágóelemek, 

nyomótömlők 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Kerti gépek. Belső égésű motorral felszerelt 

Fűnyírógépk biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogkíséretű Fűnyírógépk. 2. módosítás: Vágóegység-burkolat 

védőburkolatai 

EN 14982:2009 – Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség. 

• 2000/14/EK irányelv (módosítva a 2005/88/EK irányelvvel) – Zajkibocsátás kültéri környezetben 

• 2006/42/EK irányelv – a gépekről – a gépek forgalomba hozatala 

• Irány 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses összeférhetőségről (GD 487/2016 az elektromágneses 
összeférhetőségről, frissítve 2019-ben); 

• (EU) 2016/1628 rendelet (módosítva az (EU) 2018/989 rendelettel) – a motorok gáz- és szilárd 
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására irányuló intézkedések megállapításáról 

Egyéb használt szabványok vagy előírások: 
● SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 
● SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer 
● SR ISO 45001:2018 - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. 
MOTORJELÖLÉS ÉS CÍMKÉZÉS 
A RURIS berendezéseken és gépeken átvett és használt szikragyújtású benzinmotorokat az EU 2016/1628/EK 
rendelete (módosítva az EU 2018/989/EK rendelettel) és a GD 467/2018 rendelettel összhangban a következő 
jelöléssel látták el: 
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    Motorazonosító szám - egyedi szám  

Példamutató Típus Euró száma Típus Motor 
koncepc

ió 

Márka és 
gyártó 
neve 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV130 DUCAR CDPE CO 
KFT. 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV 150 DUCAR CDPE CO 
KFT. 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV170 DUCAR CDPE CO 
KFT. 

 Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdonát képezi. 
Megjegyzés: Ez a nyilatkozat összhangban van az eredetivel. 
Érvényességi idő: a jóváhagyás dátumától számított 10 év. 
Kiállítás helye és dátuma: Craiova, 2025.11.14. 
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2025 
Cégjegyzékszám: 1429/ 2025.11.14. 
Meghatalmazott személy és aláírás:  Stroe Marius Catalin mérnök 

főigazgató 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 

 

 

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: mérnök Stroe Marius Catalin – Ügyvezető igazgató 
A műszaki dokumentációért felelős személy: Radoi Alexandru mérnök – Gyártástervezési igazgató 
Termékleírás: A FŰNYÍRÓGÉP fűnyírást és fűnyírást végez, maga a gép az alapvető energiaalkotóelem, a 
mozgó vágópenge pedig a tényleges munkaeszköz .  
Termék: FŰNYÍRÓGÉP 

Példa
mutató 

Típus Mért akusztikus 
teljesítményszint 

Garantált 
akusztikus 
teljesítményszint 

Tanúsítvány Jelentés száma 

DAC 110xr 94,2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004, 
2026.06.30. 

DAC 120xr 94,6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005, 
2025.07.18. 

DAC 150xr 96,1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008, 
2025.06.03. 

A hangteljesítményszint az ISO 22868:2021 szabvány szerint tanúsított.  
Mi, az SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2000/14/EK irányelvvel (módosítva a 2005/88/EK 
irányelvvel), a HG 1756/2006 irányelvvel - az épületeken kívüli használatra szánt berendezések által a környezetbe 
kibocsátott zajkibocsátás korlátozásáról - összhangban ellenőriztük és tanúsítottuk a termék megfelelőségét a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy megfelel a főbb követelményeknek. 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel a következő 
európai szabványoknak és irányelveknek: 
● 2000/14/EK irányelv (módosítva a 2005/88/EK irányelvvel) – Zajkibocsátás kültéri környezetben 
● SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása 

hangnyomás mérésével 
● 2006/42/EK irányelv – a gépekről – a gépek forgalomba hozatala 
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● 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (GD 487/2016 az elektromágneses 
összeférhetőségről, frissítve 2019-ben); 

● (EU) 2016/1628 rendelet (módosítva az (EU) 2018/989 rendelettel) – a motorok gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására irányuló intézkedések megállapításáról 

Egyéb használt szabványok vagy előírások: 
● SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 
● SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer 
● SR ISO 45001:2018 - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. 
Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdonát képezi. 
Megjegyzés: Ez a nyilatkozat összhangban van az eredetivel. 
Érvényességi idő: a jóváhagyás dátumától számított 10 év. 
Kiállítás helye és dátuma: Craiova, 2025.11.14. 
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2025 
Regisztrációs szám: 1430/ 2025.11.14. 

Meghatalmazott személy és aláírás:  Stroe mérnök Marius Catalin, a Ruris Impex 
vezérigazgatója 
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1. INTRODUCTION 

Cher client! 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit RURIS et de la confiance que vous nous témoignez ! 
Présente sur le marché depuis 1993, RURIS est devenue une marque solide, qui a bâti sa réputation sur 
le respect de ses engagements et sur des investissements constants visant à offrir à ses clients des 
solutions fiables, performantes et de qualité. 
Nous sommes convaincus que vous apprécierez notre produit et profiterez longtemps de ses 
performances. RURIS propose à ses clients non seulement des machines, mais des solutions complètes. 
Un élément essentiel de notre relation client est le conseil, avant et après la vente. Les clients RURIS 
bénéficient ainsi d'un vaste réseau de magasins partenaires et de points de service. 
Pour profiter pleinement du produit que vous avez acheté, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. 
En suivant les instructions, vous vous assurez une longue durée de vie. 
La société RURIS travaille en permanence au développement de ses produits et se réserve donc le droit 
de modifier, entre autres, leur forme, leur apparence et leurs performances, sans obligation de 
communication préalable. 
 
Merci encore d'avoir choisi les produits RURIS ! 
 

Informations et assistance client : 
Téléphone : 0351.820.105 
Courriel : info@ruris.ro 

 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
Votre tondeuse a été conçue pour être utilisée conformément aux consignes de sécurité décrites dans ce 
manuel. Comme pour tout appareil motorisé, une erreur ou une négligence de l'utilisateur peut entraîner 
des blessures. 
 

2.1. OPÉRATIONS GÉNÉRALES 

 
● Lisez attentivement l'intégralité du manuel d'instructions avant d'assembler la machine. Lisez, 

comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine et dans le manuel avant 
utilisation. Familiarisez-vous avec les commandes et le fonctionnement de cette machine avant 
de commencer à l'utiliser. 

● Ne laissez pas les enfants ou toute autre personne ne connaissant pas le mode d'emploi 
utiliser la tondeuse à gazon. 

● Ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans utiliser la tondeuse à gazon. 
● Inspectez minutieusement la zone d'utilisation de la machine. Retirez toutes les pierres et 

autres objets susceptibles d'être soulevés et projetés par la machine, car ils pourraient causer 
des blessures graves à l'opérateur ou aux personnes présentes. Portez systématiquement un 
équipement de protection individuelle (EPI) lors de l'utilisation de la machine afin de vous 
protéger des projections. 

● N’utilisez JAMAIS la tondeuse à gazon pieds nus, en sandales, en pantoufles ou avec des 
chaussures légères. 

● Ne jamais avancer la voiture vers soi en marchant. Si vous devez faire marche arrière à cause 
d'un mur ou d'un autre obstacle, suivez ces étapes : 
Éloignez-vous de la machine pour étendre complètement vos bras. 
Gardez l'équilibre en posant les deux pieds au sol. 
Tirez légèrement le coupe-bordures vers l'arrière, pas plus de la moitié de la distance qui vous 

sépare de lui. 
● N’utilisez pas la machine sous l’influence de l’alcool ou de drogues. 
● N’utilisez jamais la machine lorsque la pelouse est mouillée. Assurez-vous toujours d’avoir une 

bonne stabilité. Une glissade ou une chute pourrait entraîner des blessures graves. Tenez 

mailto:info@ruris.ro
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fermement la poignée et éloignez-vous. Si vous sentez que vous ne pouvez plus contrôler la 
machine, relâchez IMMÉDIATEMENT la poignée de commande de la lame ; celle-ci s’arrêtera 
de tourner. 

● À utiliser uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 
● Coupez le moteur lorsque vous traversez des routes de gravier. 
● Si l'équipement se met à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et vérifiez-en immédiatement 

la cause. Les vibrations sont généralement un signe avant-coureur d'un problème. 
● Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt complet de la lame avant de retirer les débris végétaux. 

N'utilisez jamais la machine sans protections ni autres équipements de protection. 
● Le moteur et le pot d'échappement deviennent chauds et peuvent provoquer des brûlures. Ne 

les touchez pas. 
● Si des situations non décrites dans ce manuel surviennent, contactez un centre de service 

agréé RURIS. 
● Transportez l'équipement avec le réservoir de carburant vide. Avant de transporter la machine, 

arrêtez le moteur et assurez-vous que la lame de coupe est bien arrêtée. 
● Si la lame de coupe est endommagée, remplacez-la. Utilisez uniquement les pièces et 

accessoires recommandés par le fabricant. 
● L'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle (EPI). Si la machine est en 

marche, il doit porter des lunettes de protection contre les projections et une protection 
auditive, comme un casque à isolation acoustique. 

● N’utilisez pas la tondeuse si la lame ou les grilles de sécurité sont endommagées ou si les 
protections ne sont pas fixées, par exemple les déflecteurs et/ou le bac de ramassage (selon 
l’équipement de la machine). 

● Ne modifiez pas les réglages du régime moteur. 
● Ne laissez pas le moteur tourner dans des espaces clos, car du monoxyde de carbone, un gaz 

dangereux, peut s'y accumuler. 
● Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement du levier d'arrêt moteur. Lorsque vous 

le relâchez, le moteur et, par conséquent, la lame de coupe doivent s'arrêter. Dans le cas 
contraire, n'utilisez pas la machine. Contactez un service après-vente agréé RURIS. Ne 
désactivez pas les systèmes de sécurité de la machine. 

● Coupez le moteur de la machine avant de faire le plein et lorsque vous quittez la machine. 
● Ne pas incliner le moteur ou l'équipement à un angle susceptible de provoquer un déversement 

de carburant. 
● Avant toute réparation ou réglage, débranchez le fil de la bougie et tenez-le éloigné de celle-

ci. Des étincelles accidentelles peuvent provoquer un incendie ou une électrocution. 
● N’utilisez pas la tondeuse à gazon lorsqu’il pleut ou lorsqu’il y a une décharge électrique dans 

l’atmosphère. 
Vous n'êtes pas autorisé à : 
● Intervenir à proximité de débris domestiques, de fossés ou du bord de talus. 
● Tondez les surfaces en pente dont l'angle est supérieur à 15 degrés, car vous risquez de perdre 

l'équilibre. 
● Tondez la pelouse lorsqu'elle est mouillée. 
● Travailler à proximité d'enfants. 

2.2. ASSISTANCE 

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez de l'essence ou d'autres carburants. Ils sont 
extrêmement inflammables et peuvent prendre feu. Utilisez un bidon à carburant. 

• Ne faites pas le plein lorsque le moteur tourne. Laissez-le refroidir pendant au moins 2 minutes 
avant de faire le plein. 

• Vissez soigneusement le bouchon du réservoir et essuyez toute trace d'essence avant de 
démarrer le moteur. 

• Ne faites pas le plein du véhicule dans des espaces clos. 

• Ne pas entreposer la machine ou le réservoir de carburant dans des espaces clos où se trouvent 
des sources d'incendie telles que des cuisinières à gaz, des cheminées ou des foyers. 
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• Pour réduire les risques d'incendie, entreposez la machine sans combustible. Laissez-la refroidir 
pendant au moins 5 minutes avant de la ranger. 

• Vérifiez régulièrement le serrage des boulons de la lame et du moteur. Inspectez ensuite 
visuellement la lame afin de déceler tout dommage (par exemple, déformation, fissure, 
surtension). Serrez fermement tous les écrous et boulons pour garantir un fonctionnement 
optimal de l'équipement. 

• Ne pas toucher aux dispositifs de sécurité. Vérifier leur fonctionnement. 

• Après avoir heurté un corps étranger, coupez le moteur et inspectez minutieusement la 
tondeuse. 

2.3. AVERTISSEMENTS SUR LA MACHINE 

 

Attention ! Atmosphère 
asphyxiante. Ne pas 
mettre en marche la 
machine dans des 
espaces clos. 

 

 

Attention ! Gardez vos 
distances. 

 

Attention ! Ne pas incliner 
la machine 

 

Attention ! N'y insérez ni la 
main ni le pied. 

 

 

Avertissement ! Risque 
de blessure pour les 

personnes se trouvant à 
proximité de la machine 

 
 

 

 

Attention ! Surfaces 
chaudes. 

 

Attention ! Matière 
inflammable. 

 

Attention ! Danger ! 

  
 
 

Attention ! Électricité. 

 

Veuillez lire le manuel 

d'instructions avant 

utilisation. 

 

 

L'opérateur doit porter un 
équipement de protection 
individuelle (EPI). Si la 
machine est en marche, il 
doit porter des lunettes de 
protection contre les 
projections et une 
protection auditive, 
comme un casque à 
isolation acoustique. 

 

 

Ne jetez pas la machine ni 
ses composants avec les 

ordures ménagères. 
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Ne pas mettre la machine 

en marche dans des 

espaces clos. 

 

N'insérez pas votre main. 

 

 
 
 

3. DONNÉES TECHNIQUES 

 

Exemplaire DAC 110XR DAC 120XR DAC 150XR 

Type de moteur Ducar, 4 temps Ducar, 4 temps Ducar, 4 temps 

Puissance 
maximale 

3,3 ch / 131 cm³ 4 CV / 150 cm³ 5 CV / 173 cm³ 

Variateur de 
vitesse 

- OUI OUI 

Hauteur de travail 25-75 mm , 7 étapes 25-75 mm , 8 étapes 25-75 mm , 7 étapes 

Largeur de travail 410 mm 460 mm 510 mm 

Fonctions 
Collection, échappement 

arrière 

Collecte, éjection 
arrière et latérale, 
broyage, lavage 

Collecte, éjection 
arrière et latérale, 

autonettoyage, 
broyage 

Allumage Électronique/radio Électronique/radio Électronique/radio 

déplacement autopropulsion autopropulsion autopropulsion 

consommation de 
carburant 

0,7 L/h 0,8 L/h 0,9 L/h 

Capacité du 
réservoir 
d'essence 

1L 1L 1L 

capacité du bain 
d'huile 

0,4 l 0,4 L 0,4 L 

Vitesse 1 1 1 

LOGEMENT Métal Métal Métal 

volume du sac de 
ramassage d'herbe 

45 litres 55 litres 60 litres 

diamètre de la roue 
avant 

7 pouces (17,5 cm) 7 pouces (17,5 cm) 8” (20 cm) 

diamètre de la roue 
arrière 

8” (20 cm) 8” (20 cm) 10 pouces (25 cm) 

Manipuler les 
vibrations 

7,218 m/s2 , K=1,5 m/ s2 
ah,w = 5,77 m/ s² , K = 

2,3 m/ s² 
ah,w = 5,77 m/ s² , K = 

2,3 m/ s² 

Poids net avec 
accessoires 

25,5 kg 29 kg 34,7 kg 
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4. PRÉSENTATION DE LA MACHINE 

 
1. Levier d'arrêt du moteur 
2. Levier d'autopropulsion 
3. Écrou de serrage de la poignée 
4. Réservoir de carburant 
5. Pompe d'amorçage 
6. Silencieux d'échappement 
7. Jauge d'huile 
8. Panier de collecte 
 
 
 
 
Les images sont fournies à titre informatif uniquement ; 
le fournisseur se réserve le droit d'apporter des 
modifications structurelles et fonctionnelles à la 
machine présentée dans ce manuel. 

5. ASSEMBLÉE 

 
1. Fixez le support de poignée à l'aide de la pince et des vis à écrou papillon. 
 

 
 
2. Installez le panneau de commande. 
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3. Fixez les deux clips en plastique 

 

 
4. Placez la corde de départ sur le crochet de support. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Installez le sac de collecte. 

 
 
 
Les images sont fournies à titre informatif uniquement ; le fournisseur se réserve le droit 
d'apporter des modifications structurelles et fonctionnelles à la machine présentée dans ce 
manuel. 
 
 
 



FR 
 
 

8 
 
 

6. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT ET EN PÉTROLE 

6.1. APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE 

IMPORTANT : Cette tondeuse est livrée sans huile moteur. Remplissez le moteur avec de l’huile RURIS 
4T-MAX ou une huile de classification API CI-4/SL ou supérieure, en suivant les instructions du manuel 
avant de démarrer le moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité du carter d'huile moteur – Consultez les données techniques. 
Le niveau d'huile se vérifie à l'aide de la jauge fixée au bouchon du réservoir d'huile (vissé). 

 
Changez l'huile moteur après les 5 premières heures de fonctionnement, qui correspondent à la période 
de rodage, puis toutes les 25 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois. 

6.2. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT 

 
Utilisez un carburant de qualité provenant des stations-service Peco agréées. 
Faites le plein avec de l'ESSENCE SANS PLOMB de la plus haute qualité, à l'aide d'un entonnoir 
métallique, dans des espaces ouverts et loin de toute source de feu ou d'étincelles susceptibles de 
provoquer un incendie. 
AVERTISSEMENT: 
Ne nourrissez pas vos animaux au sol ou autour des plantes, car vous risquez d'endommager 
l'environnement. 
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6.3. SÉCURITÉ DE LA MANUTENTION DU CARBURANT 

 

ATTENTION ! 
 
Ce carburant est extrêmement inflammable. Ne fumez pas et n'exposez pas de flammes 
ou d'étincelles à proximité du carburant. 
 

!IMPORTANT 
1. Coupez le moteur avant de faire le plein. 
2. L'utilisation d'une huile inadaptée peut entraîner l'encrassement des bougies d'allumage, le blocage de 
l'échappement ou le grippage des segments de piston. 
3. Éloignez-vous d'au moins 3 mètres du point de ravitaillement avant de démarrer le moteur. 
4. L'utilisation d'un carburant inadapté endommagera gravement les pièces internes du moteur en peu de 
temps. 
 
 

7. EXAMENS PRÉOPÉRATOIRES 

1. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et ajustez-les si nécessaire. 
2. Vérifiez le bon fonctionnement de chaque levier du guidon. Si les poignées sont mal 

positionnées, ajustez-les. 
3. Remplissage d'huile. 

- Remplissez le carter d'huile moteur avec de l'huile de lubrification RURIS 4T-MAX. 
- Placez la machine sur une surface plane pendant le ravitaillement. 
- Pour vérifier le niveau d'huile, utilisez la jauge ; l'huile doit être au niveau maximum. 
- Vérifiez s'il y a des fuites d'huile. 

4. Nettoyez l'appareil de la poussière et des saletés, en particulier le filtre à air. 

8. MISE EN SERVICE 

8.1. COMMENCER 

AVANT DE COMMENCER 
Tenez-vous toujours à l'écart des parties mobiles de l'équipement, en éloignant vos mains et vos pieds. 
Démarrez, rangez et faites le plein de la tondeuse en position horizontale. Démarrez-la sur une surface 
dure ou sur une pelouse déjà tondue. 
Vérifiez le niveau d'huile dans le carter moteur. 
Raccordez la bougie à la bougie d'allumage. 
Les moteurs qui équipent ces machines peuvent être équipés de : 
- Pompe d'amorçage 
- Choc manuel 
- Choc thermique 
DÉMARRAGE : Pour les moteurs équipés d'une pompe d'amorçage 
Démarrage par amorçage (démarreur) : Amorcez le carburateur en actionnant la poire d’amorçage située 
sur le couvercle du filtre à air (3 à 4 actionnements). Tirez la poignée d’arrêt d’urgence de la main gauche 
et bloquez-la contre la poignée de guidage. Saisissez la poignée du démarreur de la main droite et tirez 
doucement jusqu’à sentir une résistance. Tirez ensuite de façon continue pour démarrer le moteur. Une 
fois le moteur démarré, laissez-le atteindre son régime maximal avant de commencer à travailler. 
DÉMARRAGE : Pour les moteurs équipés d'un système de choc thermique 
Tirez la poignée d'arrêt d'urgence de la main gauche et bloquez-la contre la poignée de guidage. Saisissez 
la poignée de démarrage de la main droite et tirez doucement jusqu'à sentir une résistance. Tirez ensuite 
régulièrement pour démarrer le moteur. Une fois le moteur démarré, laissez-le atteindre son régime 
maximal avant de commencer à travailler.  
DÉMARRAGE : Pour les moteurs équipés d'un starter manuel 
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Démarrage par actionnement (démarreur) : Tirez la poignée d’arrêt d’urgence 
de la main gauche et bloquez-la contre la poignée de guidage. Fermez le starter 
et actionnez la manette des gaz à fond (si présente). De la main droite, 
saisissez la poignée du démarreur et tirez doucement jusqu’à sentir une 
résistance, puis de façon continue pour démarrer le moteur. Placez ensuite le 
starter en position ouverte (fonctionnement). Une fois le moteur démarré, 
laissez-le atteindre son régime maximal avant de l’utiliser. 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE (à clé) : Si la machine est également équipée d'un démarrage 
automatique, le démarrage s'effectuera en tournant la clé, en suivant les étapes de démarrage en fonction 
de l'équipement du moteur. 

8.2. ARRÊT 

Relâchez le levier de commande du frein de sécurité (arrêt moteur). 
Remarque : Arrêt (Pour les machines équipées d'un levier d'accélérateur, l'arrêt s'effectuera après avoir 
réduit le régime moteur au minimum, puis relâché la poignée de commande du frein de sécurité d'arrêt 
moteur). 

8.3. OPÉRATION 

 
Attention : Gardez vos mains et vos pieds à l'écart de la zone active de la lame de coupe. 
REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, réglez la hauteur de coupe jusqu'à déterminer celle 
qui convient le mieux à la machine. 
                  
ATTENTION : La lame continue de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du 
moteur. 
 

 

9. ENTRETIEN 

 

Attention : Veillez à débrancher la bougie d'allumage avant toute réparation 
ou opération d'entretien. 

REMARQUE : Lorsque vous renversez la tondeuse, videz le réservoir. Ne la tournez pas de plus de 90 
degrés dans aucune direction et ne la laissez pas à l’envers pendant une période prolongée. De l’huile 
pourrait s’infiltrer dans le haut du moteur et causer des problèmes de démarrage. 
● Changez l'huile moteur après les 5 premières heures de fonctionnement (période de rodage), puis 

toutes les 25 heures ou tous les 6 mois. Lisez attentivement les instructions et suivez-les 
scrupuleusement. 

● Vérifiez le filtre à air après 25 heures d'utilisation en conditions normales. Nettoyez-le toutes les deux 
heures en cas de poussière. Une baisse des performances du moteur indique que le filtre à air doit 
être nettoyé. 

● Le filtre à air doit être nettoyé. Il est recommandé de le remplacer au début de chaque saison de 

tonte. Retirez délicatement le préfiltre (le cas échéant) et la cartouche de son logement. 

● Après avoir entretenu le préfiltre et la cartouche, installez la cartouche et le préfiltre dans le 

couvercle. 

● Nettoyez régulièrement le moteur et veillez à la propreté du système de refroidissement afin 
d'assurer une bonne circulation de l'air, essentielle au bon fonctionnement et à la durée de vie du 
moteur. Assurez-vous qu'aucun résidu de saleté, d'herbe ou de carburant ne se trouve dans le pot 
d'échappement. 

Il est important de nettoyer le dessous de la tondeuse après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation 
de résidus de tonte, de feuilles, de terre ou autres débris. L'accumulation de ces éléments peut entraîner 
de la rouille et nuire au bon fonctionnement de la machine. 
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● Débranchez la bougie d'allumage. 
● Vidangez le carburant du réservoir. 
● Retournez l'appareil et posez-le sur le châssis. Veillez à ce que le filtre à air soit orienté vers le haut. 

Fixez solidement l'appareil. 
● Nettoyez le dessous de la voiture avec les outils appropriés. 
 
Retrait, remplacement et affûtage des couteaux 

 
 

  
 

  

● Lorsque vous retirez le couteau pour l'aiguiser ou le changer, protégez vos mains avec une paire de 
gants épais lorsque vous le tenez. 

● Retirez la vis HEX HD et la rondelle plate qui maintiennent le couteau. 
 

 

Attention : inspectez régulièrement l’adaptateur de couteau pour détecter 
d’éventuelles fissures, surtout s’il a heurté un objet dur. Remplacez-le si 
nécessaire. 

Lors de l'affûtage de la lame, utilisez l'angle initial du tranchant comme point de référence. Il est primordial 
que les deux faces de coupe soient affûtées de manière uniforme afin d'éviter tout déséquilibre de la lame. 
Une lame déséquilibrée engendrerait des vibrations excessives lorsque le moteur tourne. Avant de 
réinstaller la lame et son adaptateur, lubrifiez l'arbre du moteur avec de l'huile. Veillez à installer la lame 
avec le côté numéroté vers le bas lorsque la machine est en position de fonctionnement. 
● Insérez l'adaptateur de couteau dans l'arbre du moteur. 
● Placez le couteau dans l'adaptateur. Assurez-vous qu'il est bien aligné et correctement positionné 

sur l'adaptateur. 
● Placez la rondelle plate sur le couteau. 
● Remplacez la vis à tête hexagonale dure. 

 
REMARQUE : Pour garantir le bon fonctionnement de la machine, la vis du couteau doit être inspectée 
périodiquement ( resserrée). 
Poignée d'arrêt d'urgence : Lubrifiez les points de pivot de la poignée d'arrêt au moins une fois par saison 
avec de l'huile. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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Roues : Lubrifiez les roues au moins une fois par saison avec de l’huile moteur. Si les roues sont 
démontées, lubrifiez la surface de l’essieu arrière et la surface intérieure de la roue avec de l’huile. 
 
 

Les 5 premières heures vidanger l'huile 

Toutes les 5 heures vérifier le niveau d'huile 
nettoyer les résidus laissés après 
utilisation 
Vérifiez le filtre à air 
nettoyer le tuyau d'échappement 

Toutes les 25 heures/6 
mois 

vidanger l'huile 
Vérifiez la bougie d'allumage 

 
Ne remplissez pas trop le carter d'huile. Si vous dépassez le niveau maximum, les effets suivants peuvent 
se produire : 

1. Fumigation 
2. Démarrage difficile, 
3. Encrassement des bougies d'allumage, 
4. De l'huile peut pénétrer dans le filtre à air. 

Recommandations en matière de carburant : 
Utilisez de l'essence propre, fraîche et sans plomb. 
Ne mélangez pas l'huile et l'essence. 
Vérifiez le niveau de carburant. 
Avant de faire le plein, laissez le moteur refroidir pendant 2 minutes, nettoyez autour de l'orifice de 
remplissage avant de retirer le bouchon du réservoir. 
 

10. GUIDE DES PROBLÈMES 

Problèmes Cause moyens 

Le moteur ne 
démarre pas. 

○ La poignée de butée du couteau 
est déconnectée 
○ Bougie d'allumage débranchée 
○ Câble d'accélérateur déréglé 
○ Le réservoir est vide ou le 
carburant est périmé. 
○ Vanne de gaz bloquée 
○ Bougie d'allumage ou bougie 
d'allumage défectueuse 
 
○ Moteur noyé 

○ Serrez la poignée de butée du couteau 
○ Branchez la bougie d'allumage 
○ Vérifiez la source du câble 
○ Remplissez le réservoir ou changez le 
carburant 
○ Nettoyer la vanne à gaz 
○ Nettoyez les orifices ou changez la bougie 
d'allumage. 
○ Ventiler la chambre de combustion 

Le moteur 
fonctionne par 
à-coups. 
de vitesse 

○ La voiture se déplace vers la 
position de départ 
 
○ Allumage interrompu 
○ Vanne de carburant obstruée ou 
carburant périmé 
○ Eau ou impuretés dans le carburant 
 
○ Filtre à air obstrué 
○ Carburateur déréglé 

○ Passez le levier de vitesse en position 
rapide 
○ Branchez et serrez le connecteur de la 
bougie d'allumage 
○ Nettoyez la valve et remplissez le réservoir 
de carburant 
○ Vider le réservoir et le remplir de carburant 
○ Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le 
○ Régler le carburateur 

Moteur en 
surchauffe 

○ Niveau d'huile moteur bas 
○ Faible circulation d'air 
○ Carburateur mal réglé 

○ Changer l'huile ou faire l'appoint 
○ Nettoyer les espaces de refroidissement 
○ Régler le carburateur 
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Perturbations 
du régime 
moteur à 
haute vitesse 

○ Carburateur bouché 
○ Bougie d'allumage défectueuse 
○ Bougie d'allumage ou câble 
défectueux 

○ Nettoyer le carburateur 
○ Remplacez la bougie d'allumage 
○ Remplacez la bougie ou l'allumage 

Vibrations 
excessives 

○ Lame de coupe mal fixée ou 
machine déséquilibrée 
 

○ Serrer le couteau adaptateur 
○ Vérifiez l'équilibre du couteau 
○ Changer le couteau 

La machine 
ne tond pas la 
pelouse 

○ Régime moteur trop bas 
 
○ Pelouse humide 
 
○ L'herbe est trop haute 
 
○ Couteau endommagé (non 
tranchant) 

○ Régler les leviers du carburateur ou du 
régulateur (entretien). 
○ Ne tondez pas la pelouse lorsqu'elle est 
mouillée, attendez qu'elle sèche. 
○ Coupez une première fois à une hauteur 
importante, puis une seconde fois à la 
hauteur souhaitée. 
○ Affûtez ou remplacez le couteau 

Coupe 
irrégulière 

○ Roues mal positionnées 
○ Le couteau utilisé 

○ Placez toutes les roues dans la même 
position 
○ Affûter ou remplacer le couteau 

REMARQUE : Pour toute réparation autre que les réglages mentionnés ci-dessus, veuillez contacter le centre 
de service agréé RURIS le plus proche. 

 

11. STOCKAGE 

 
Les étapes suivantes doivent être suivies pour préparer la tondeuse à gazon à l'entreposage. 
● Nettoyez et lubrifiez soigneusement la machine comme décrit dans le manuel d'instructions. 
● Enduisez la lame de la machine de vaseline pour éviter la rouille. 
● Rangez la machine dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas à proximité de matériaux 

corrosifs ou de sources de chaleur (chaudières, poêles). 
● Vidangez le carburant du réservoir. 
● Démarrez la machine et laissez-la tourner jusqu'à ce que le carburant du carburateur soit épuisé et 

qu'elle s'arrête. 
 

12. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ 

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 
 

Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL 
Boulevard. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie 
Objectif : 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général 
Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Radoi Alexandru – Directeur de la conception de la production 
Description du produit : La TONDEUSE À GAZON effectue des opérations de coupe et de tonte de l’herbe, la 
machine elle-même constituant le composant énergétique de base et la lame de coupe mobile étant l’équipement 
de travail proprement dit . 
Produit : TONDEUSE À GAZON 
Moteur : thermique, essence sans plomb, 4 temps    Démarrage : Manuel 

Exemplaire Taper Numéro de série puissance 
du moteur 

Largeur de 
travail 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3,3 CV 410 mm 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 CV 460 mm 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 CV 510 mm 

(où AA représente les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, les caractères 5 et 7 le numéro de lot, les 
caractères 7 à 12 le numéro de produit)    
Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, fabricant, conformément au décret royal 1029/2008 relatif aux conditions 
de mise sur le marché des machines, à la directive 2006/42/CE relative aux machines ; exigences de sécurité 
, et à la norme EN ISO 12100:2010 relative aux machines. Sécurité, Conformément à la directive 2014/30/UE 
relative à la compatibilité électromagnétique (GD 487/2016 relative à la compatibilité électromagnétique, mise à 
jour en 2019), au règlement (UE) 2016/1628 (modifié par le règlement (UE) 2018/989) établissant des 
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mesures visant à limiter les émissions de polluants gazeux et particulaires des moteurs et au règlement 
(UE) 467/2018 relatif aux mesures d'application dudit règlement, nous avons certifié la conformité du produit aux 
normes spécifiées et déclarons qu'il satisfait aux principales exigences de sécurité. 
Le soussigné, Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est 

conforme aux normes et directives européennes suivantes : 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Sécurité des machines. Concepts de base, principes généraux 

de conception. Terminologie de base, méthodologie. Principes techniques 

SR EN ISO 13857:2020 / EN ISO 13857:2020 - Sécurité des machines. Distances de sécurité pour empêcher 

l'entrée des membres supérieurs et inférieurs dans les zones dangereuses 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Machines de jardin. Exigences de sécurité pour les tondeuses à 

gazon équipées de moteurs à combustion interne. Partie 1 : Terminologie et essais communs 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Machines de jardin - Exigences de sécurité pour les tondeuses 

à gazon équipées de moteurs à combustion interne - Partie 2 : Tondeuses à gazon piétonnes 

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Machines de jardin. Exigences de sécurité 

pour les tondeuses à gazon équipées de moteurs à combustion interne. Partie 2 : Tondeuses à gazon à 

conducteur marchant. Amendement 1 : OPC, éléments de coupe, flexibles haute pression 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Machines de jardin. Exigences de sécurité 

pour les tondeuses à gazon équipées de moteurs à combustion interne. Partie 2 : Tondeuses à gazon à 

conducteur marchant. Amendement 2 : Protections du carter de coupe 

EN 14982:2009 – Machines agricoles et forestières. Compatibilité électromagnétique. 

• Directive 2000/14/CE (modifiée par la directive 2005/88/CE) – Émissions sonores en milieu extérieur 

• Directive 2006/42/CE relative aux machines - mise sur le marché des machines 

• Direction 2014/30/UE - relative à la compatibilité électromagnétique (RG 487/2016 relative à la compatibilité 
électromagnétique, mise à jour en 2019) ; 

• Règlement (UE) 2016/1628 (modifié par le règlement (UE) 2018/989) – établissant des mesures visant à 
limiter les émissions de polluants gazeux et particulaires provenant des moteurs 

Autres normes ou spécifications utilisées : 
● SR EN ISO 9001 - Système de management de la qualité 
● Norme ISO 14001 - Système de management environnemental 
● SR ISO 45001:2018 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail. 
MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE DES MOTEURS 
Les moteurs à essence à allumage commandé reçus et utilisés sur les équipements et machines RURIS, 
conformément au règlement (UE) 2016/1628 (modifié par le règlement (UE) 2018/989) et au décret présidentiel 
467/2018, sont marqués comme suit : 
    Numéro d'identification du moteur - numéro unique  

Exemplaire Taper Nombre d'euros Taper Concept 
de 

moteur 

Nom de la 
marque et 

du fabricant 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV130 DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV 
150 

DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV170 DUCAR CDPE CO 
LTD 

 Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant. 
Remarque : Cette déclaration est conforme à l'originale. 
Durée de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation. 
Lieu et date d'émission : Craiova, 14.11.2025 
Année d'application du marquage CE : 2025 
Numéro d'enregistrement : 1429/ 14.11.2025 
Personne autorisée et signature :  Ing. Stroe Marius Catalin 

Directeur général de 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 

Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL 
Boulevard. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie 
Objectif : 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général 
Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Radoi Alexandru – Directeur de la conception de la production 
Description du produit : La TONDEUSE À GAZON effectue des opérations de coupe et de tonte de l’herbe, la 
machine elle-même constituant le composant énergétique de base et la lame de coupe mobile étant l’équipement 
de travail proprement dit .  
Produit : TONDEUSE À GAZON 

Exemp
laire 

Taper Niveau de 
puissance 
acoustique 
mesuré 

Niveau de 
puissance 
acoustique 
garanti 

Certification Rapport n° 

DAC 110xr 94,2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 du 
30.06.2026 

DAC 120xr 94,6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 du 
18.07.2025 

DAC 150xr 96,1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 du 
03.06.2025 

Le niveau de puissance acoustique est certifié conforme à la norme ISO 22868:2021.  
Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, en tant que fabricant, conformément à la Directive 2000/14/CE (modifiée 
par la Directive 2005/88/CE), HG 1756/2006 - relative à la limitation des émissions sonores dans l'environnement 
produites par les équipements destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, avons vérifié et certifié la 
conformité du produit aux normes spécifiées et déclarons qu'il satisfait aux principales exigences. 
Le soussigné, Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est 
conforme aux normes et directives européennes suivantes : 
● Directive 2000/14/CE (modifiée par la directive 2005/88/CE) – Émissions sonores en milieu extérieur 
● SR EN ISO 3744:2011 - Acoustique. Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources 

de bruit à l'aide de la pression acoustique 
● Directive 2006/42/CE relative aux machines - mise sur le marché des machines 
● Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (GD 487/2016 relative à la compatibilité 

électromagnétique, mise à jour en 2019) ; 
● Règlement (UE) 2016/1628 (modifié par le règlement (UE) 2018/989) – établissant des mesures visant à limiter 

les émissions de polluants gazeux et particulaires provenant des moteurs 
Autres normes ou spécifications utilisées : 
● SR EN ISO 9001 - Système de management de la qualité 
● Norme ISO 14001 - Système de management environnemental 
● SR ISO 45001:2018 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail. 
Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant. 
Remarque : Cette déclaration est conforme à l'originale. 
Durée de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation. 
Lieu et date d'émission : Craiova, 14.11.2025 
Année d'application du marquage CE : 2025 
Numéro d'enregistrement : 1430/ 14.11.2025 

Personne autorisée et signature :  Ing. Stroe Marius Catalin, directeur général de Ruris 
Impex SRL 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

Χλοοκοπτικό  
  DAC  

110XR, 120XR, 150XR 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ __________________________________________________ 2 
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ _________________________________________ 2 
3. ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ _________________________________________ 5 
4. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ _________________________________ 6 
5. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ________________________________________________ 6 
6. ΕΦΟΔΙΑΣΜΌΣ ΜΕ ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ _______________________ 8 
7. ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΈΜΒΑΣΗ _____________________________ 9 
8. ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ _________________________________________ 9 
9. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ _______________________________________________ 10 
10. ΟΔΗΓΌΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ___________________________________ 13 
11. ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ____________________________________________ 14 
12. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ __________________________________ 14 
 
 



GR 
 
 

2 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπητέ πελάτη! 
 
Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν RURIS και για την εμπιστοσύνη που 
δείξατε στην εταιρεία μας! Η RURIS υπάρχει στην αγορά από το 1993 και κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου έχει γίνει μια ισχυρή μάρκα, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της τηρώντας τις υποσχέσεις της, αλλά 
και με συνεχείς επενδύσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των πελατών με αξιόπιστες, αποτελεσματικές 
και ποιοτικές λύσεις. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Η RURIS δεν προσφέρει στους πελάτες της μόνο μηχανήματα, αλλά ολοκληρωμένες 
λύσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη είναι η συμβουλευτική τόσο πριν όσο και μετά 
την πώληση, έχοντας στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων και σημείων 
εξυπηρέτησης. 
Για να απολαύσετε το προϊόν που αγοράσατε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες, θα έχετε εγγυημένη μακροχρόνια χρήση. 
Η εταιρεία RURIS εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των προϊόντων της και ως εκ τούτου διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το σχήμα, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς να έχει 
την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει εκ των προτέρων. 
 
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που επιλέξατε τα προϊόντα RURIS! 
 

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών: 
Τηλέφωνο: 0351.820.105 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ruris.ro 
 

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 

 
Το χλοοκοπτικό σας έχει σχεδιαστεί για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας που 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Όπως συμβαίνει με κάθε τύπο ηλεκτρικού εξοπλισμού, το σφάλμα ή 
η αμέλεια του χειριστή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
● Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη συναρμολόγηση του 

μηχανήματος. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
μηχάνημα και στο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη 
λειτουργία αυτού του μηχανήματος πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε. 

● Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άλλα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες λειτουργίας 
να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό. 

● Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 14 ετών να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό. 
● Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Αφαιρέστε όλες 

τις πέτρες ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να μαζευτούν από το μηχάνημα και να 
πεταχτούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό 
σωματικό τραυματισμό στον χειριστή ή σε παρευρισκόμενους. Να φοράτε πάντα 
προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του μηχανήματος για να προστατευτείτε από 
αντικείμενα που θα μπορούσαν να πεταχτούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από το 
μηχάνημα. 

● ΠΟΤΕ μην χειρίζεστε το χλοοκοπτικό ξυπόλυτοι, με σανδάλια, παντόφλες ή ελαφριά 
υποδήματα. 

● Μην τραβάτε ποτέ το αυτοκίνητο προς το μέρος σας ενώ περπατάτε. Εάν πρέπει να κάνετε 
όπισθεν, λόγω τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου εμποδίου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
Απομακρυνθείτε από το μηχάνημα για να τεντώσετε πλήρως τα χέρια σας. 
Εξασφαλίστε την ισορροπία σας με τα δύο πόδια στο έδαφος. 
Τραβήξτε το χορτοκοπτικό ελαφρώς προς τα πίσω, όχι περισσότερο από τη μισή απόσταση 

mailto:info@ruris.ro
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προς το μέρος σας. 
● Μην χειρίζεστε το μηχάνημα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. 
● Ποτέ μην χειρίζεστε το μηχάνημα όταν το γκαζόν είναι υγρό. Να φροντίζετε πάντα να πατάτε. 

Μια ολίσθηση ή πτώση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε σταθερά τη 
λαβή και απομακρύνεστε. Εάν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε πλέον να ελέγξετε το μηχάνημα, 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ και αυτή θα σταματήσει να 
περιστρέφεται. 

● Χρησιμοποιήστε μόνο στο φως της ημέρας ή σε καλό τεχνητό φως. 
● Σβήστε τον κινητήρα όταν διασχίζετε χωματόδρομους. 
● Εάν ο εξοπλισμός αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αμέσως 

την αιτία. Η δόνηση συνήθως αποτελεί προειδοποίηση για κάποιο πρόβλημα. 
● Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λεπίδα πριν αφαιρέσετε τα 

φυτικά υπολείμματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς προστατευτικά ή άλλα 
προστατευτικά εργαλεία. 

● Ο κινητήρας και η εξάτμιση θερμαίνονται και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην τα 
αγγίζετε. 

● Εάν προκύψουν καταστάσεις που δεν καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με 
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της RURIS. 

● Μεταφέρετε τον εξοπλισμό με άδειο ρεζερβουάρ καυσίμου. Πριν από τη μεταφορά του 
μηχανήματος, σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής έχει σταματήσει. 

● Εάν η λεπίδα κοπής έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε την. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα 
και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

● Ο χειριστής πρέπει να φοράει Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Εάν το μηχάνημα 
βρίσκεται σε χρήση, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά από αντικείμενα που 
εκτοξεύονται στον αέρα, καθώς και μέσα προστασίας ακοής, όπως ακουστικά μονωμένο 
κράνος. 

● Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό εάν η λεπίδα ή οι γρίλιες ασφαλείας έχουν υποστεί ζημιά 
ή δεν έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά, για παράδειγμα οι εκτροπείς ή/και ο συλλέκτης 
χόρτου (ανάλογα με τον εξοπλισμό του μηχανήματος). 

● Μην προσαρμόζετε ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις στροφών του κινητήρα. 
● Μην αφήνετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστούς χώρους, καθώς μπορεί να συσσωρευτεί 

επικίνδυνο αέριο μονοξειδίου του άνθρακα. 
● Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του μοχλού διακοπής λειτουργίας του κινητήρα πριν από κάθε 

χρήση. Όταν τον αφήσετε, ο κινητήρας και, έμμεσα, η λεπίδα κοπής πρέπει να σταματήσουν. 
Διαφορετικά, μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
σέρβις της RURIS. Μην απενεργοποιείτε τα συστήματα ασφαλείας του μηχανήματος. 

● Σβήστε τον κινητήρα του μηχανήματος πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο και όταν φεύγετε από 
το μηχάνημα. 

● Μην γέρνετε τον κινητήρα ή τον εξοπλισμό υπό γωνία που θα μπορούσε να προκαλέσει 
διαρροή καυσίμου. 

● Πριν κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές ή ρυθμίσεις, αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και 
κρατήστε το μακριά από το μπουζί. Οι τυχαίοι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

● Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό όταν βρέχει ή όταν υπάρχει ηλεκτρική εκκένωση στην 
ατμόσφαιρα. 

Δεν επιτρέπεται να: 
● Λειτουργείτε κοντά σε οικιακά υπολείμματα, τάφρους ή στην άκρη αναχωμάτων. 
● Κουρεύετε κεκλιμένες επιφάνειες με γωνία μεγαλύτερη από 15 μοίρες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να 

χάσετε την ισορροπία σας. 
● Κουρέψτε το γκαζόν βρεγμένο. 
● Εργαστείτε γύρω από παιδιά. 

2.2. ΒΟΉΘΕΙΑ 

• Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα καύσιμα. Είναι εξαιρετικά 
εύφλεκτα και μπορούν να πιάσουν φωτιά. Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο καυσίμου. 
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• Μην ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητο με καύσιμο ενώ ο κινητήρας λειτουργεί. Αφήστε τον κινητήρα 
να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν τον ανεφοδιάσετε. 

• Βιδώστε προσεκτικά το καπάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου και σκουπίστε τυχόν ίχνη βενζίνης 
πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. 

• Μην ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητο με καύσιμο σε κλειστούς χώρους. 

• Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή το δοχείο καυσίμου σε κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν 
πηγές φωτιάς, όπως σόμπες αερίου, τζάκια ή καμινάδες. 

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αποθηκεύστε το μηχάνημα χωρίς καύσιμο. Αφήστε το 
μηχάνημα να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το αποθηκεύσετε. 

• Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη σωστή στεγανότητα των κοχλιών της λεπίδας και του 
κινητήρα. Στη συνέχεια, επιθεωρήστε οπτικά τη λεπίδα για τυχόν ζημιές (π.χ. στροφές, ρωγμές, 
υπερβολική καταπόνηση). Σφίξτε καλά όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια για να διασφαλίσετε 
ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σε βέλτιστες συνθήκες. 

• Μην επεμβαίνετε στα εξαρτήματα ασφαλείας. Ελέγξτε τη λειτουργία τους. 

• Αφού χτυπήσετε ένα ξένο αντικείμενο, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε προσεκτικά το 
χλοοκοπτικό. 

 

2.3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ 

 

Προειδοποίηση! 
Ασφυκτική ατμόσφαιρα. 
Μην ξεκινάτε το μηχάνημα 
σε κλειστούς χώρους. 

 
 

Προσοχή! Κρατήστε 
αποστάσεις. 

 

Προσοχή! Μην γέρνετε το 
μηχάνημα 

 

Προσοχή! Μην εισάγετε το 
χέρι ή το πόδι σας. 

 

 

Προειδοποίηση! Κίνδυνος 
τραυματισμού ατόμων 

που βρίσκονται κοντά στο 
μηχάνημα 

 
 

 

 

Προσοχή! Θερμές 
επιφάνειες. 

 

Προειδοποίηση! Εύφλεκτο 
υλικό. 

 

Προσοχή! Κίνδυνος! 

  
 
 

Προσοχή! Ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

 

Διαβάστε το εγχειρίδιο 

οδηγιών πριν από τη χρήση. 
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Ο χειριστής πρέπει να 
φοράει Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ). Εάν 
το μηχάνημα βρίσκεται σε 
χρήση, πρέπει να φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά από 
αντικείμενα που 
εκτοξεύονται στον αέρα, 
καθώς και μέσα 
προστασίας ακοής, όπως 
ακουστικά μονωμένο 
κράνος. 

 

 

Μην πετάτε τη μηχανή ή τα 
εξαρτήματά της στα οικιακά 

απορρίμματα. 

 

Μην ξεκινάτε το μηχάνημα 

σε κλειστούς χώρους. 

 

Μην εισάγετε το χέρι σας. 

 

 
 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 

 

Παραδειγματικός 
Ψηφοφορικός 

μετατροπέας 110XR 
Ψηφοφορικός 

μετατροπέας 120XR 
Ψηφοφορικός 

μετατροπέας 150XR 

Τύπος κινητήρα Ducar, 4-χρονος Ducar, 4-χρονος Ducar, 4-χρονος 

Μέγιστη ισχύς 3,3 ίπποι / 131 κ.εκ. 
4 ίπποι / 150 κυβικά 

εκατοστά 
5 ίπποι / 173 κ.εκ. 

Μετατροπέας 
ταχύτητας 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ύψος εργασίας 
25-75 χιλιοστά , 7 

βήματα 
25-75 χιλιοστά , 8 

βήματα 
25-75 χιλιοστά , 7 

βήματα 

Πλάτος εργασίας 410 χιλιοστά 460 χιλιοστά 510 χιλιοστά 

Συναρτήσεις Συλλογή, πίσω εξάτμιση 
Συλλογή, οπίσθια και 
πλευρική εκκένωση, 

σάπια φύλλα, πλύσιμο 

Συλλογή, οπίσθια και 
πλευρική εκκένωση, 

αυτοκαθαρισμός, σάπια 
φύλλα 

Ανάφλεξη Ηλεκτρονικά/ραδιόφωνο Ηλεκτρονικά/ραδιόφωνο Ηλεκτρονικά/ραδιόφωνο 

εκτόπισμα αυτοπροώθηση αυτοπροώθηση αυτοπροώθηση 

Κατανάλωση 
καυσίμου 

0,7 λίτρα/ώρα 0,8 λίτρα/ώρα 0,9 λίτρα/ώρα 

Χωρητικότητα 
δεξαμενής 
βενζίνης 

1 λίτρο 1 λίτρο 1 λίτρο 

Χωρητικότητα 
λουτρού λαδιού 

0,4 λίτρα 0,4 λίτρα 0,4 λίτρα 

Ταχύτητα 1 1 1 

ΣΤΕΓΑΣΗ Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο 

Όγκος σακούλας 
συλλογής χόρτου 

45 λίτρα 55 λίτρα 60 λίτρα 
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Διάμετρος 
μπροστινού 
τροχού 

7 ίντσες (17,5 εκ.) 7", (17,5 εκ.) 8 ίντσες (20 εκ.) 

Διάμετρος πίσω 
τροχού 

8 ίντσες (20 εκ.) 8 ίντσες (20 εκ.) 10 ” (25cm) 

Χειριστείτε τους 
κραδασμούς 

7,218 m/s2 , K=1,5 m/ s2 
ah,w =5,77m/ s² , 

K=2,3m/ s2 
ah,w =5,77m/ s² , 

K=2,3m/ s2 

Καθαρό βάρος με 
αξεσουάρ 

25,5 κιλά 29 κιλά 34,7 κιλά 

 

4. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ 

 
1. Μοχλός διακοπής κινητήρα 
2. Μοχλός αυτοπροώθησης 
3. Παξιμάδι σύσφιξης λαβής 
4. Δεξαμενή καυσίμου 
5. Αντλία ασταριού 
6. Σιγαστήρας εξάτμισης 
7. Δείκτης στάθμης λαδιού 
8. Καλάθι συλλογής 
 
 
 
 
Οι εικόνες προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς 
σκοπούς. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει 
δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο μηχάνημα που 
παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

5. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
1. Ασφαλίστε τη βάση της λαβής χρησιμοποιώντας τις βίδες σφιγκτήρα και πεταλούδας. 
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2. Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου. 
 

 
 
3. Στερεώστε τα δύο πλαστικά κλιπ 

 

 
4. Τοποθετήστε το σχοινί εκκίνησης στο γάντζο στήριξης. 
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5. Τοποθετήστε την σακούλα συλλογής. 

 
 
 
Οι εικόνες προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα 
να κάνει δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο μηχάνημα που παρουσιάζεται σε αυτό το 
εγχειρίδιο. 
 

6. ΕΦΟΔΙΑΣΜΌΣ ΜΕ ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ 

6.1. ΕΦΟΔΙΑΣΜΌΣ ΜΕ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή αποστέλλεται 
ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ στον κινητήρα. Γεμίστε με λάδι RURIS 4T-MAX 
ή λάδι με ταξινόμηση API: CI-4/SL ή υψηλότερη, 
ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε 
τον κινητήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού κινητήρα – Ελέγξτε τα τεχνικά δεδομένα- 
Η στάθμη λαδιού ελέγχεται με τη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού που είναι προσαρτημένη στο καπάκι 
της δεξαμενής λαδιού (βιδωμένη). 
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Αλλάξτε το λάδι κινητήρα μετά τις πρώτες 5 ώρες λειτουργίας, που είναι η περίοδος στρωσίματος, και στη 
συνέχεια κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή κάθε 6 μήνες. 

6.2. ΠΑΡΟΧΉ ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

 
Χρησιμοποιήστε ποιοτικά καύσιμα από εξουσιοδοτημένα πρατήρια Peco. 
Ανεφοδιάστε με ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ υψηλότερης ποιότητας, χρησιμοποιώντας μεταλλικό χωνί, σε 
ανοιχτούς χώρους και μακριά από πηγές φωτιάς ή σπινθήρες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μην τρέφεστε στο έδαφος ή γύρω από φυτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε ζημιά στο 
περιβάλλον. 

6.3. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΚΑΥΣΊΜΩΝ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
 
Αυτό το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Μην καπνίζετε και μην αφήνετε φλόγες ή 
σπινθήρες κοντά στο καύσιμο. 
 

!ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ 
1. Σβήστε τον κινητήρα πριν τον ανεφοδιασμό. 
2. Η χρήση λάθος λαδιού μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση του μπουζί, φράξιμο της εξάτμισης ή κόλλημα 
του ελατηρίου εμβόλου. 
3. Απομακρυνθείτε τουλάχιστον 3 μέτρα από το σημείο τροφοδοσίας καυσίμου πριν ξεκινήσετε τον 
κινητήρα. 
4. Η χρήση ακατάλληλου καυσίμου θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα εσωτερικά μέρη του κινητήρα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
 

7. ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΈΜΒΑΣΗ 

1. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ρυθμίστε τες εάν είναι απαραίτητο. 
2. Ελέγξτε κάθε μοχλό τιμονιού για να επαληθεύσετε τη λειτουργικότητά του. Εάν οι θέσεις των 

λαβών είναι λανθασμένες, προσαρμόστε τις στις σωστές θέσεις. 
3. Πλήρωση λαδιού. 

- Γεμίστε το κάρτερ λαδιού κινητήρα με λιπαντικό λάδι RURIS 4T-MAX. 
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια κατά τον ανεφοδιασμό. 
- Για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού, χρησιμοποιήστε τη ράβδο μέτρησης στάθμης 

λαδιού, το λάδι πρέπει να βρίσκεται στη μέγιστη στάθμη. 
- Ελέγξτε για διαρροές λαδιού. 

4. Καθαρίστε τη μονάδα από σκόνη και βρωμιά, ειδικά το φίλτρο αέρα. 

8. ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

8.1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
Να τοποθετείτε πάντα τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη του εξοπλισμού. 
Ξεκινήστε, αποθηκεύστε και τροφοδοτήστε με καύσιμο το χλοοκοπτικό σε οριζόντια θέση. Ξεκινήστε το 
μηχάνημα σε σκληρή επιφάνεια ή σε μια ήδη κουρεμένη περιοχή γκαζόν. 
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο κάρτερ του κινητήρα. 
Συνδέστε το μπουζί στο μπουζί 
Οι κινητήρες που εξοπλίζουν αυτά τα μηχανήματα μπορούν να είναι εξοπλισμένοι με: 
- Αντλία ασταριού 
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- Χειροκίνητο σοκ 
- Θερμικό σοκ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Για κινητήρες εξοπλισμένους με αντλία πλήρωσης 
Εκκίνηση με ενεργοποίηση (μίζα): Προετοιμάστε το καρμπυρατέρ ενεργοποιώντας τη φούσκα εκκίνησης 
που βρίσκεται στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα (3-4 ενεργοποιήσεις). Τραβήξτε τη λαβή διακοπής έκτακτης 
ανάγκης με το αριστερό σας χέρι και κολλήστε την στη λαβή οδηγό. Πιάστε τη λαβή εκκίνησης με το δεξί 
σας χέρι και τραβήξτε απαλά μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Στη συνέχεια, τραβήξτε σταθερά για να 
θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας, αφήστε τον να φτάσει στη μέγιστη 
ταχύτητα, μετά την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε. 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Για κινητήρες εξοπλισμένους με θερμικό σοκ 
Τραβήξτε τη λαβή διακοπής έκτακτης ανάγκης με το αριστερό σας χέρι και κολλήστε την στη λαβή-οδηγό. 
Πιάστε τη λαβή εκκίνησης με το δεξί σας χέρι και τραβήξτε την απαλά μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. 
Τραβήξτε σταθερά για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Μόλις πάρει μπροστά ο κινητήρας, αφήστε τον να 
φτάσει σε πλήρη ταχύτητα και στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε.  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Για κινητήρες εξοπλισμένους με χειροκίνητο τσοκ 
Εκκίνηση με ενεργοποίηση (μίζα): Τραβήξτε τη λαβή έκτακτης ανάγκης με το 
αριστερό σας χέρι και κολλήστε την στη λαβή οδηγό και τοποθετήστε το μοχλό 
του τσοκ στην κλειστή θέση και χειριστείτε το μοχλό του γκαζιού στο μέγιστο 
(εάν υπάρχει). Πιάστε τη λαβή της μίζας με το δεξί σας χέρι και τραβήξτε την 
απαλά μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση, στη συνέχεια σταθερά για να ξεκινήσετε 
τον κινητήρα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μοχλό του τσοκ στην ανοιχτή 
(λειτουργική) θέση. Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας, αφήστε τον να φτάσει στη 
μέγιστη ταχύτητα, μετά την οποία μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για εργασία. 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (με κλειδί): Εάν το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με αυτόματη εκκίνηση, 
η εκκίνηση θα γίνει περιστρέφοντας το κλειδί, ακολουθώντας τα βήματα εκκίνησης ανάλογα με τον 
εξοπλισμό του κινητήρα. 

8.2. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Αφήστε τον μοχλό ελέγχου του φρένου ασφαλείας (σταμάτημα κινητήρα). 
Σημείωση: Διακοπή (για μηχανήματα που διαθέτουν μοχλό γκαζιού, το σταμάτημα θα γίνεται αφού 
μειωθούν οι στροφές του κινητήρα στο ελάχιστο, μετά την οποία θα απελευθερωθεί η λαβή ελέγχου του 
φρένου ασφαλείας για το σταμάτημα του κινητήρα). 

8.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

 
Προσοχή: Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από την ενεργή περιοχή της λεπίδας 
κοπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα, ανυψώστε τη θέση κοπής μέχρι να προσδιορίσετε 

ποιο ύψος είναι καλύτερο για το μηχάνημα. 
                  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγα δευτερόλεπτα αφού σβήσει ο 
κινητήρας. 
 

 

9. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

 

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μπουζί πριν από 
οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναποδογυρίζετε το χλοοκοπτικό, αδειάστε το ρεζερβουάρ. Μην περιστρέφετε το 
χλοοκοπτικό περισσότερο από 90 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μην αφήνετε το χλοοκοπτικό 
ανάποδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το λάδι μπορεί να διαρρεύσει στο πάνω μέρος του κινητήρα και 
να προκαλέσει προβλήματα εκκίνησης. 
● Αλλάξτε το λάδι κινητήρα μετά τις πρώτες 5 ώρες λειτουργίας, που είναι η περίοδος στρωσίματος, 



GR 
 
 

11 
 
 

και στη συνέχεια κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή κάθε 6 μήνες. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά 
τις οδηγίες. 

● Ελέγξτε το φίλτρο αέρα μετά από 25 ώρες υπό κανονικές συνθήκες. Καθαρίστε το κάθε δύο ώρες 
υπό σκονισμένες συνθήκες. Η κακή απόδοση του κινητήρα υποδηλώνει ότι το φίλτρο αέρα χρειάζεται 
καθαρισμό. 

● Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται. Στην αρχή κάθε περιόδου κουρέματος, συνιστάται η 

αντικατάσταση του φίλτρου. Αφαιρέστε προσεκτικά το προ-φίλτρο (εάν υπάρχει) και το συγκρότημα 

φυσιγγίου από το κάλυμμα. 

● Αφού κάνετε σέρβις στο προ-φίλτρο και το φυσίγγιο, τοποθετήστε το φυσίγγιο και το προ-φίλτρο στο 

κάλυμμα. 

● Καθαρίζετε τακτικά τον κινητήρα και διατηρείτε το σύστημα ψύξης καθαρό για να επιτρέπει την 
κυκλοφορία του αέρα, η οποία είναι απαραίτητη για τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργία του κινητήρα. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βρωμιά, χόρτα και υπολείμματα καυσίμου στην εξάτμιση. 

Η κάτω πλευρά της χλοοκοπτικής μηχανής πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση για να αποτρέπεται 
η συσσώρευση κομμένου γρασιδιού, φύλλων, βρωμιάς ή άλλων υπολειμμάτων. Εάν συσσωρευτούν, θα 
προκαλέσουν σκουριά και θα επηρεάσουν την απόδοση του μηχανήματος. 
● Αποσυνδέστε το μπουζί. 
● Αδειάστε το καύσιμο από τη δεξαμενή. 
● Γυρίστε το μηχάνημα ανάποδα και ακουμπήστε το στο πλαίσιο. Κρατήστε το φίλτρο αέρα προς τα 

πάνω. Ασφαλίστε καλά το μηχάνημα. 
● Καθαρίστε το κάτω μέρος του αυτοκινήτου με τα κατάλληλα εργαλεία. 
 
Αφαίρεση, αντικατάσταση, ακόνισμα μαχαιριού 

 
 

  
 

  

● Όταν αφαιρείτε το μαχαίρι για ακόνισμα ή αλλαγή, προστατεύστε τα χέρια σας με ένα ζευγάρι χοντρά 
γάντια όταν κρατάτε το μαχαίρι. 

● Αφαιρέστε τη βίδα HEX HD και την επίπεδη ροδέλα που συγκρατούν το μαχαίρι. 
 

 

Προσοχή: Ελέγχετε περιοδικά τον προσαρμογέα μαχαιριού για ρωγμές, 
ειδικά εάν χτυπήσει σε σκληρό αντικείμενο. Αντικαταστήστε τον όταν είναι 
απαραίτητο. 

Όταν ακονίζετε τη λεπίδα, χρησιμοποιήστε την αρχική γωνία της άκρης ως σημείο αναφοράς. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό κάθε πλευρά κοπής της λεπίδας να ακονίζεται εξίσου για να αποφευχθεί η 
ανισορροπία της λεπίδας. Μια μη ισορροπημένη λεπίδα θα προκαλέσει υπερβολικούς κραδασμούς όταν 
ο κινητήρας περιστρέφεται. Πριν από την επανεγκατάσταση της λεπίδας και του προσαρμογέα λεπίδας, 
λιπάνετε τον άξονα του κινητήρα με λάδι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη λεπίδα με την αριθμημένη 
πλευρά προς τα κάτω όταν το μηχάνημα βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. 
● Τοποθετήστε τον προσαρμογέα μαχαιριού στον άξονα του κινητήρα. 
● Τοποθετήστε το μαχαίρι στον προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένο και ότι έχει 

εφαρμόσει στον προσαρμογέα. 
● Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα στο μαχαίρι. 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
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● Αντικαταστήστε τη βίδα εξαγωνικής HD. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα λειτουργεί σωστά, η βίδα του μαχαιριού θα πρέπει να 
ελέγχεται περιοδικά ( να σφίγγεται). 
Λαβή διακοπής έκτακτης ανάγκης: Λιπάνετε τα σημεία περιστροφής της λαβής διακοπής τουλάχιστον 
μία φορά τη σεζόν με λάδι. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροχοί: Λιπάνετε τους τροχούς τουλάχιστον μία φορά την σεζόν με λάδι (λάδι κινητήρα). Εάν οι τροχοί 
αφαιρεθούν για οποιονδήποτε λόγο, λιπάνετε την επιφάνεια του πίσω άξονα και την εσωτερική επιφάνεια 
του τροχού με λάδι. 
 
 

Οι πρώτες 5 ώρες αλλάξτε το λάδι 

Κάθε 5 ώρες ελέγξτε τη στάθμη λαδιού 
καθαρίστε τα υπολείμματα που 
έχουν απομείνει μετά τη χρήση 
ελέγξτε το φίλτρο αέρα 
καθαρίστε τον σωλήνα εξάτμισης 

Κάθε 25 ώρες/6 μήνες αλλάξτε το λάδι 
ελέγξτε το μπουζί 

 
Μην γεμίζετε υπερβολικά το κάρτερ λαδιού. Εάν το γεμίσετε πάνω από τη μέγιστη στάθμη, ενδέχεται να 
προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

1. Υποκαπνισμός 
2. Δύσκολο ξεκίνημα, 
3. Ρύπανση από μπουζί, 
4. Το λάδι μπορεί να εισχωρήσει στο φίλτρο αέρα. 

Συστάσεις για καύσιμα: 
Χρησιμοποιήστε καθαρή, φρέσκια, αμόλυβδη βενζίνη. 
Μην αναμειγνύετε λάδι με βενζίνη. 
Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου. 
Πριν τον ανεφοδιασμό, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για 2 λεπτά και καθαρίστε την περιοχή γύρω από 
την οπή πλήρωσης πριν αφαιρέσετε το καπάκι του ρεζερβουάρ. 
 
 
 
 
 
 
 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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10. ΟΔΗΓΌΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 

Προβλήματα Αιτία μέσα 

Ο κινητήρας 
δεν ξεκινά. 

○ Η λαβή αναστολής μαχαιριού είναι 
αποσυνδεδεμένη 
○ Μπουζί αποσυνδεδεμένο 
○ Η ντίζα γκαζιού είναι εκτός 
ρύθμισης 
○ Η δεξαμενή είναι άδεια ή το 
καύσιμο έχει φθαρεί. 
○ Βαλβίδα αερίου μπλοκαρισμένη 
○ Μπουζί ή ελαττωματικό μπουζί 
 
○ Πλημμυρισμένος κινητήρας 

○ Σφίξτε τη λαβή στοπ μαχαιριού 
○ Συνδέστε το μπουζί 
○ Ελέγξτε την πηγή καλωδίου 
○ Γεμίστε το ρεζερβουάρ ή αλλάξτε το 
καύσιμο 
○ Καθαρίστε τη βαλβίδα αερίου 
○ Καθαρίστε τις τρύπες ή αλλάξτε το μπουζί 
ή το μπουζί 
○ Αερίστε τον θάλαμο καύσης 

Ο κινητήρας 
λειτουργεί με 
διακυμάνσεις 
ταχύτητας 

○ Το αυτοκίνητο κινείται στην αρχική 
θέση 
 
○ Διακοπή ανάφλεξης 
○ Βουλωμένη βαλβίδα καυσίμου ή 
μπαγιάτικο καύσιμο 
○ Νερό ή βρωμιά στο καύσιμο 
 
○ Φραγμένο φίλτρο αέρα 
○ Καρμπυρατέρ εκτός ρύθμισης 

○ Αλλάξτε τον μοχλό ταχυτήτων σε γρήγορη 
ταχύτητα 
○ Συνδέστε και σφίξτε το φις του μπουζί 
○ Καθαρίστε τη βαλβίδα και γεμίστε το 
ρεζερβουάρ με καύσιμο 
○ Αδειάστε το ρεζερβουάρ και 
αντικαταστήστε το καύσιμο 
○ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα ή 
αντικαταστήστε το 
○ Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ 

Υπερθέρμανσ
η κινητήρα 

○ Χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα 
○ Χαμηλή κυκλοφορία αέρα 
○ Το καρμπυρατέρ δεν έχει ρυθμιστεί 
σωστά 

○ Αλλάξτε το λάδι ή συμπληρώστε 
○ Καθαρίστε τους χώρους ψύξης 
○ Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ 

Διακοπές στις 
στροφές του 
κινητήρα σε 
υψηλές 
ταχύτητες 

○ Βουλωμένο καρμπυρατέρ 
○ Ελαττωματικό μπουζί 
○ Ελαττωματικό μπουζί ή καλώδιο 

○ Καθαρίστε το καρμπυρατέρ 
○ Αντικαταστήστε το μπουζί 
○ Αντικαταστήστε το φις ή την ανάφλεξη 

Υπερβολικές 
δονήσεις 

○ Χαλαρή λεπίδα κοπής ή μη 
ισορροπημένο μηχάνημα 
 

○ Σφίξτε το μαχαίρι προσαρμογέα 
○ Ελέγξτε την ισορροπία του μαχαιριού 
○ Αλλάξτε το μαχαίρι 

Το μηχάνημα 
δεν κουρεύει 
το γκαζόν 

○ Πολύ χαμηλές στροφές κινητήρα 
 
○ Υγρό γκαζόν 
 
○ Το γρασίδι είναι πολύ ψηλό 
 
○ Κατεστραμμένο μαχαίρι (όχι 
αιχμηρό) 

○ Ρυθμίστε τους μοχλούς του καρμπυρατέρ ή 
του ρυθμιστή στροφών (σέρβις). 
○ Μην κουρεύετε το γκαζόν όταν είναι 
βρεγμένο, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει. 
○ Κόψτε μία φορά σε μεγάλο ύψος και μετά 
κόψτε ξανά στο επιθυμητό ύψος 
○ Ακονίστε ή αντικαταστήστε το μαχαίρι 

Ανώμαλη 
κοπή 

○ Οι τροχοί δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά 
○ Το χρησιμοποιημένο μαχαίρι 

○ Τοποθετήστε όλους τους τροχούς στην ίδια 
θέση 
○ Ακονίστε ή αντικαταστήστε το μαχαίρι 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επισκευές εκτός από τις παραπάνω ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της RURIS. 
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11. ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 

 
Τα ακόλουθα βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν για την προετοιμασία του χλοοκοπτικού για 
αποθήκευση. 
● Καθαρίστε και λιπάνετε προσεκτικά το μηχάνημα όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. 
● Αλείψτε τη λεπίδα του μηχανήματος με βαζελίνη για να αποφύγετε τη σκουριά. 
● Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος. Μην την αποθηκεύετε κοντά σε διαβρωτικά 

υλικά ή πηγές θέρμανσης (λέβητες, σόμπες). 
● Αδειάστε το καύσιμο από τη δεξαμενή. 
● Ξεκινήστε το μηχάνημα και αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να τελειώσει το καύσιμο στο 

καρμπυρατέρ και να σταματήσει. 
 

12. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, όχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Στόχος. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος: Μηχανικός Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής 
Εξουσιοδοτημένο άτομο για τον τεχνικό φάκελο: Μηχανικός Radoi Alexandru – Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
Περιγραφή προϊόντος: Η ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ εκτελεί εργασίες κοπής και κουρέματος γρασιδιού, με το 
ίδιο το μηχάνημα να αποτελεί το βασικό ενεργειακό εξάρτημα και την κινητή λεπίδα κοπής να αποτελεί τον 
πραγματικό εξοπλισμό εργασίας . 
Προϊόν: Χλοοκοπτική μηχανή 
Κινητήρας : θερμική, αμόλυβδη βενζίνη, 4-χρονος    Έναρξη : Χειροκίνητη 

Παραδειγματικός Τύπος Αύξων αριθμός Ισχύς 
κινητήρα 

Πλάτος 
εργασίας 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3,3 ίπποι 410 
χιλιοστά 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 ίπποι 460 
χιλιοστά 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 ίπποι 510 
χιλιοστά 

(όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, οι χαρακτήρες 5 και 7 τον αριθμό 
παρτίδας, οι χαρακτήρες 7-12 τον αριθμό προϊόντος)    
Εμείς, η SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1029/2008 - σχετικά με 
τους όρους διάθεσης μηχανημάτων στην αγορά, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ - μηχανήματα· απαιτήσεις 
ασφάλειας και προστασίας , το Πρότυπο EN ISO 12100:2010 - Μηχανήματα. Ασφάλεια, Σύμφωνα με την 
Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (GD 487/2016 σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019), τον Κανονισμό ΕΕ 2016/1628 (τροποποιημένος από 
τον Κανονισμό ΕΕ 2018/989) - για τη θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες και την GD 467/2018 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του 
προαναφερθέντος Κανονισμού, έχουμε πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα 
και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας. 
Ο/Η υπογεγραμμένος/η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν 

συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές 

σχεδιασμού. Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές 

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Ασφάλεια μηχανημάτων. Αποστάσεις ασφαλείας για την αποτροπή 

εισόδου άνω και κάτω άκρων σε επικίνδυνες ζώνες. 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Μηχανήματα κήπου. Απαιτήσεις ασφαλείας για χλοοκοπτικές 

μηχανές εξοπλισμένες με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μέρος 1: Ορολογία και συνήθεις δοκιμές 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Μηχανήματα κήπου - Απαιτήσεις ασφαλείας για χλοοκοπτικές 

μηχανές εξοπλισμένες με κινητήρες εσωτερικής καύσης - Μέρος 2: Χλοοκοπτικές μηχανές πεζού χειρισμού 
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SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Μηχανήματα κήπου. Απαιτήσεις ασφαλείας 

για χλοοκοπτικές μηχανές εξοπλισμένες με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μέρος 2: Χλοοκοπτικές μηχανές που 

λειτουργούν από πεζούς. Τροποποίηση 1: OPC, στοιχεία κοπής, σωλήνες πίεσης 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Μηχανήματα κήπου. Απαιτήσεις ασφαλείας 

για χλοοκοπτικές μηχανές εξοπλισμένες με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μέρος 2: Χλοοκοπτικές μηχανές που 

λειτουργούν από πεζούς. Τροποποίηση 2: Προστατευτικά περιβλήματος μονάδας κοπής 

EN 14982:2009 – Γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

• Οδηγία 2000/14/ΕΚ (τροποποιημένη από την οδηγία 2005/88/ΕΚ) – Εκπομπές θορύβου στο εξωτερικό 
περιβάλλον 

• Οδηγία 2006/42/ΕΚ - σχετικά με τα μηχανήματα - διάθεση στην αγορά μηχανημάτων 

• Κατεύθυνση 2014/30/ΕΕ - σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (GD 487/2016 σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019)· 

• Κανονισμός ΕΕ 2016/1628 (τροποποιημένος από τον κανονισμό ΕΕ 2018/989) - θέσπιση μέτρων για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες 

Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν: 
● SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
● SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
● SR ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Οι βενζινοκινητήρες με ανάφλεξη με σπινθήρα που παραλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα RURIS, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/1628 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
ΕΕ 2018/989) και τον Κανονισμό GD 467/2018 φέρουν την ένδειξη: 
    Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα - μοναδικός αριθμός  

Παραδειγματικό
ς 

Τύπο
ς 

Αριθμός ευρώ Τύπος Έννοια 
κινητήρ

α 

Μάρκα και 
όνομα 

κατασκευαστ
ή 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*
00 

DV13
0 

DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*
00 

DV 
150 

DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*
00 

DV17
0 

DUCAR CDPE CO 
LTD 

 Σημείωση: Η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή. 
Σημείωση: Η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο. 
Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης. 
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.11.2025 
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2025 
Αριθμός Μητρώου: 1429/ 14.11.2025 
Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:  Μηχανικός Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, όχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
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Στόχος. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος: Μηχανικός Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής 
Εξουσιοδοτημένο άτομο για τον τεχνικό φάκελο: Μηχανικός Radoi Alexandru – Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
Περιγραφή προϊόντος: Η ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ εκτελεί εργασίες κοπής και κουρέματος γρασιδιού, με το 
ίδιο το μηχάνημα να αποτελεί το βασικό ενεργειακό εξάρτημα και την κινητή λεπίδα κοπής να αποτελεί τον 
πραγματικό εξοπλισμό εργασίας .  
Προϊόν: Χλοοκοπτική μηχανή 

Παραδ
ειγματι
κός 

Τύπο
ς 

Μετρημένη 
στάθμη 
ακουστικής 
ισχύος 

Εγγυημένη 
ακουστική ισχύς 

Πιστοποίηση Αναφορά αριθ. 

DAC 110xr 94,2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 της 
30.06.2026 

DAC 120xr 94,6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 της 
18.07.2025 

DAC 150xr 96,1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 της 
03.06.2025 

Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868:2021  
Εμείς, η SC RURIS IMPEX SRL Craiova, ως κατασκευαστής, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ (όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/88/ΕΚ), HG 1756/2006 - σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου 
στο περιβάλλον που παράγονται από εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση εκτός κτιρίων, έχουμε επαληθεύσει και 
πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις 
κύριες απαιτήσεις. 
Ο/Η υπογεγραμμένος/η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 
● Οδηγία 2000/14/ΕΚ (τροποποιημένη από την οδηγία 2005/88/ΕΚ) – Εκπομπές θορύβου στο εξωτερικό 

περιβάλλον 
● SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που εκπέμπονται από 

πηγές θορύβου χρησιμοποιώντας ηχητική πίεση 
● Οδηγία 2006/42/ΕΚ - σχετικά με τα μηχανήματα - διάθεση στην αγορά μηχανημάτων 
● Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (GD 487/2016 σχετικά με την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019)· 
● Κανονισμός ΕΕ 2016/1628 (τροποποιημένος από τον κανονισμό ΕΕ 2018/989) - θέσπιση μέτρων για τον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες 
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν: 
● SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
● SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
● SR ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Σημείωση: Η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή. 
Σημείωση: Η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο. 
Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης. 
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.11.2025 
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2025 
Αριθμός καταχώρισης: 1430/ 14.11.2025 

Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:  Μηχανικός Stroe Marius Catalin Γενικός Διευθυντής 
της Ruris Impex SRL 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

Косачка за трева  
DAC 110XR, 120XR, 150XR 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Уважаеми клиенти! 
 
Благодарим Ви за решението да закупите продукт на RURIS и за доверието, което гласувахте на 
нашата компания! RURIS е на пазара от 1993 г. и през това време се е утвърдила като силна марка, 
изградила репутацията си не само чрез спазване на обещанията си, но и чрез непрекъснати 
инвестиции, насочени към подпомагане на клиентите с надеждни, ефикасни и качествени решения. 
Убедени сме, че ще оцените нашия продукт и ще се радвате на неговата производителност дълго 
време. RURIS не предлага на своите клиенти само машини, а цялостни решения. Важен елемент 
във взаимоотношенията с клиента е консултацията както преди, така и след продажбата, като 
клиентите на RURIS разполагат с цяла мрежа от партньорски магазини и сервизни пунктове. 
За да се насладите на закупения от вас продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за 
употреба. Следвайки инструкциите, ще си осигурите дълготрайна употреба. 
Фирма RURIS непрекъснато работи по усъвършенстването на своите продукти и затова си запазва 
правото да променя, наред с други неща, тяхната форма, външен вид и производителност, без да 
е задължена да съобщава това предварително. 
 
Още веднъж Ви благодарим, че избрахте продуктите на RURIS! 
 

Информация и поддръжка за клиенти: 
Телефон: 0351.820.105 
имейл: info@ruris.ro 

 

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
Вашата косачка за трева е проектирана да се използва в съответствие с инструкциите за безопасна 
работа, описани в това ръководство. Както при всеки вид електрическо оборудване, грешката или 
небрежността на оператора могат да доведат до нараняване. 
 

2.1. ОБЩИ ОПЕРАЦИИ 

 
● Прочетете внимателно цялото ръководство за употреба, преди да сглобите машината. 

Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции, отбелязани на машината и в 
ръководството, преди употреба. Запознайте се с управлението и работата на тази 
машина, преди да започнете да я използвате. 

● Не позволявайте на деца или други лица, които не са запознати с инструкциите за 
употреба, да използват косачката за трева. 

● Не позволявайте на деца под 14-годишна възраст да използват косачката за трева. 
● Внимателно огледайте зоната, където ще се използва машината. Отстранете всички 

камъни или други предмети, които могат да бъдат повдигнати от машината и изхвърлени 
във всяка посока, тъй като те биха могли да причинят сериозни телесни наранявания на 
оператора или на околните. Винаги носете предпазни средства, докато работите с 
машината, за да се предпазите от предмети, които биха могли да бъдат изхвърлени във 
всяка посока от машината. 

● НИКОГА не работете с косачката за трева боси, със сандали, пантофи или леки обувки. 
● Никога не дърпайте колата към себе си, докато вървите. Ако се налага да се движите на 

заден ход поради стена или нещо друго, което ви пречи, следвайте тези стъпки: 
Отстъпете от машината, за да изпънете напълно ръцете си. 
Осигурете си равновесие с двата крака на земята. 
Издърпайте леко тримера назад, не повече от половината разстояние към вас. 

● Не работете с машината, когато сте под въздействието на алкохол или наркотици. 
● Никога не работете с машината, когато тревата е мокра. Винаги залагайте стабилно. 

Подхлъзване или падане може да доведе до сериозни наранявания. Дръжте здраво 
дръжката и се отдалечете. Ако усетите, че вече не можете да контролирате машината, 

mailto:info@ruris.ro
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НЕЗАБАВНО ПУСКАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НОЖА и тя ще спре да се 
върти. 

● Използвайте само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление. 
● Изключвайте двигателя, когато пресичате чакълести пътища. 
● Ако оборудването започне да вибрира необичайно, спрете двигателя и незабавно 

проверете причината. Вибрацията обикновено е предупреждение за проблем. 
● Спрете двигателя и изчакайте, докато ножът спре напълно, преди да отстраните 

растителните остатъци. Никога не използвайте машината без предпазители или други 
защитни инструменти. 

● Двигателят и ауспухът се нагряват и могат да причинят изгаряния. Не ги докосвайте. 
● Ако възникнат ситуации, които не са посочени в това ръководство, свържете се с 

оторизиран сервизен център на RURIS. 
● Транспортирайте оборудването с празен резервоар за гориво. Преди транспортиране на 

машината, спрете двигателя и се уверете, че режещият диск е спрял. 
● Ако режещото острие е повредено, сменете го. Използвайте само части и аксесоари, 

препоръчани от производителя. 
● Операторът трябва да носи лични предпазни средства (ЛПС). Ако машината се 

използва, трябва да носите защитни очила срещу предмети, хвърляни във въздуха, 
както и средства за защита на слуха, като например акустично изолирана каска. 

● Не използвайте косачката за трева, ако ножът или предпазните решетки са повредени 
или без монтирани предпазители, например дефлектори и/или кош за трева (в 
зависимост от оборудването на машината). 

● Не регулирайте и не променяйте настройките на оборотите на двигателя. 
● Не оставяйте двигателя да работи в затворени пространства, тъй като може да се 

натрупа опасен въглероден оксид. 
● Проверявайте функционалността на лоста за спиране на двигателя преди всяка 

употреба. Когато го освободите, двигателят и съответно режещият диск трябва да спрат. 
В противен случай не използвайте машината. Свържете се с оторизиран сервиз на 
RURIS. Не деактивирайте системите за безопасност на машината. 

● Изключвайте двигателя на машината преди зареждане с гориво и когато я напускате. 
● Не накланяйте двигателя или оборудването под ъгъл, който може да доведе до 

разливане на гориво. 
● Преди да извършвате каквито и да е ремонти или настройки, изключете кабела на 

свещта и го дръжте далеч от нея. Случайните искри могат да причинят пожар или токов 
удар. 

● Не използвайте косачката за трева, когато вали или когато в атмосферата има 
електрически разряд. 

Не е позволено да: 
● Работете в близост до битови отпадъци, канавки или ръба на насипи. 
● Косете наклонени повърхности с ъгъл по-голям от 15 градуса, тъй като рискувате да загубите 

равновесие. 
● Косете тревата мокра. 
● Работете около деца. 

2.2. ПОМОЩ 

• Бъдете много внимателни, когато използвате бензин или други горива. Те са 
изключително запалими и могат да се запалят. Използвайте кутия за гориво. 

• Не зареждайте автомобила с гориво, докато двигателят работи. Оставете двигателя да 
се охлади поне 2 минути преди да зареждате с гориво. 

• Завийте внимателно капачката на резервоара и избършете всички следи от бензин, преди 
да стартирате двигателя. 

• Не зареждайте автомобила с гориво в затворени пространства. 

• Не съхранявайте машината или тубата за гориво в затворени пространства, където има 
източници на огън, като например газови печки, камини или комини. 
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• За да намалите риска от пожар, съхранявайте машината без гориво. Оставете машината 
да се охлади поне 5 минути преди съхранение. 

• Проверявайте често болтовете на острието и двигателя за правилно затягане. След това 
визуално проверявайте острието за повреди (напр. огъвания, пукнатини, пренапрежение). 
Затегнете здраво всички гайки и болтове, за да осигурите оптимална работа на 
оборудването. 

• Не променяйте предпазните части. Проверете тяхната работа. 

• След като ударите чужд предмет, изключете двигателя и внимателно проверете косачката 
за трева. 

 

2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА МАШИНАТА 

 

Внимание! Задушлива 
атмосфера. Не 
стартирайте машината в 
затворени пространства. 

 
 

Внимание! Спазвайте 
дистанция. 

 

Внимание! Не 
накланяйте машината 

 

Внимание! Не пъхайте 
ръката или крака си. 

 

 

Внимание! Опасност от 
нараняване на хора в 
близост до машината 

 
 

 

 

Внимание! Горещи 
повърхности. 

 

Внимание! Запалим 
материал. 

 

Внимание! Опасност! 

  
 
 

Внимание! 
Електричество. 

 

Прочетете инструкцията 

за употреба преди 

употреба. 

 

 

Операторът трябва да 
носи лични предпазни 
средства (ЛПС). Ако 
машината се използва, 
трябва да носите 
защитни очила срещу 
предмети, хвърляни във 
въздуха, както и 
средства за защита на 
слуха, като например 
акустично изолирана 
каска. 

 

 

Не изхвърляйте машината 
или нейните компоненти в 

контейнера за битови 
отпадъци. 
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Не стартирайте 

машината в затворени 

пространства. 

 

Не пъхайте ръката си. 

 

 
 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Примерен ЦАП 110XR ЦАП 120XR ЦАП 150XR 

Тип двигател Ducar, 4-тактов Ducar, 4-тактов Ducar, 4-тактов 

Максимална 
мощност 

3.3 к.с. / 131 куб.см 4 к.с. / 150 куб.см 5 к.с. / 173 куб.см 

Вариатор на 
скоростта 

- ДА ДА 

Работна височина 25-75 мм , 7 стъпки 25-75 мм , 8 стъпки 25-75 мм , 7 стъпки 

Работна ширина 410 мм 460 мм 510 мм 

Функции Колектор, заден ауспух 

Събиране, задно и 
странично 

изхвърляне, 
мулчиране, 
измиване 

Събиране, задно и 
странично 

изхвърляне, 
самопочистване, 

мулчиране 

Запалване Електроника/радио Електроника/радио Електроника/радио 

изместване самоходен самоходен самоходен 

Разход на гориво 0,7 л/ч 0,8 л/ч 0,9 л/ч 

Капацитет на 
резервоара за 
бензин 

1 л 1 л 1 л 

Капацитет на 
маслената вана 

0,4 л 0,4 л 0,4 л 

Скорост 1 1 1 

ЖИЛИЩЕ Метал Метал Метал 

Обем на торбата 
за събиране на 
трева 

45 литра 55 литра 60 литра 

Диаметър на 
предното колело 

7” (17,5 см) 7 инча (17,5 см) 8” (20 см) 

Диаметър на 
задното колело 

8” (20 см) 8” (20 см) 10 инча (25 см) 

Вибрацията на 
дръжката 

7,218 м/с² , K=1,5 м/ с² 
ah,w = 5,77 м/ с² , 

K=2,3 м/ с² 
ah,w = 5,77 м/ с² , 

K=2,3 м/ с² 

Нетно тегло с 
аксесоари 

25,5 кг 29 кг 34,7 кг 
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4. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА 

 
1. Лост за спиране на двигателя 
2. Лост за самоход 
3. Гайка за затягане на дръжката 
4. Резервоар за гориво 
5. Помпа за грундиране 
6. Ауспух 
7. Маслоизмервателна пръчка 
8. Кошница за събиране 
 
 
 
 
Изображенията са само с информационна цел, 
доставчикът си запазва правото да прави 
структурни и функционални промени по машината, 
представена в това ръководство. 

5. СГЛОБЯВАНЕ 

 
1. Закрепете опората на дръжката с помощта на скобата и винтовете с крилчата гайка. 
 

 
 
2. Монтирайте контролния панел. 
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3. Закрепете двете пластмасови скоби 

 

 
4. Поставете стартерното въже на носещата кука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Поставете събирателната торба. 

 
 
 
Изображенията са само с информационна цел, доставчикът си запазва правото да прави 
структурни и функционални промени по машината, представена в това ръководство. 
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6. ДОСТАВКА НА ГОРИВО И МАСЛО 

6.1. ДОСТАВКА НА ПЕТРОЛ 

ВАЖНО: Тази косачка за трева се доставя БЕЗ МАСЛО в двигателя. Напълнете с масло RURIS 4T-
MAX или масло с класификация API: CI-4/SL или по-висока, следвайки инструкциите в 
ръководството, преди да стартирате двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вместимост на картера на двигателя – Проверете техническите данни- 
Нивото на маслото се проверява с измервателната пръчка, прикрепена към капачката на 

резервоара за масло (завинтена). 
 
Сменяйте двигателното масло след първите 5 часа работа, което е периодът на разработка, след 
това на всеки 25 часа работа или на всеки 6 месеца. 

6.2. ЗАХРАНВАНЕ С ГОРИВО 

 
Използвайте качествено гориво от оторизирани бензиностанции Peco. 
Зареждайте с най-висококачествен БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, като използвате метална фуния, на 
открити пространства и далеч от източници на огън или искри, които биха могли да причинят пожар. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не се хранете на земята или около растения, тъй като рискувате да навредите на околната среда. 
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6.3. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ГОРИВО 

 

ВНИМАНИЕ ! 
 
Това гориво е изключително запалимо. Не пушете и не допускайте пламъци или 
искри в близост до горивото. 
 

ВАЖНО! 
1. Изключете двигателя преди зареждане с гориво. 
2. Използването на неправилно масло може да доведе до замърсяване на свещите, запушване на 
изпускателната система или заклинване на буталните пръстени. 
3. Отдалечете се на поне 3 метра от точката за зареждане с гориво, преди да стартирате двигателя. 
4. Използването на неподходящо гориво ще причини сериозни повреди на вътрешните части на 
двигателя за кратко време. 
 
 

7. ПРЕДОПЕРАЦИОННИ ПРОВЕРКИ 

1. Проверете дали всички винтове са затегнати и ги регулирайте, ако е необходимо. 
2. Проверете всеки лост на кормилото, за да се уверите в неговата функционалност. Ако 

позициите на дръжките са неправилни, регулирайте ги в правилните позиции. 
3. Пълнеж с масло. 

- Напълнете картера на двигателя със смазочно масло RURIS 4T-MAX. 
- Поставете машината върху равна повърхност, докато зареждате с гориво. 
- За да проверите нивото на маслото, използвайте маслоизмервателната пръчка, 

маслото трябва да е на максималното ниво. 
- Проверете за течове на масло. 

4. Почистете уреда от прах и мръсотия, особено въздушния филтър. 

8. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

8.1. ЗАПОЧВАНЕ 

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ 
Винаги стойте така, че ръцете и краката ви далеч от движещите се части на оборудването. 
Стартирайте, съхранявайте и зареждайте косачката за трева в хоризонтално положение. 
Стартирайте машината върху твърда повърхност или върху вече окосена площ от тревна площ. 
Проверете нивото на маслото в картера на двигателя. 
Свържете щепсела към свещта 
Двигателите, с които са оборудвани тези машини, могат да бъдат оборудвани с: 
- Помпа за грундиране 
- Ръчен шок 
- Термичен шок 
СТАРТИНГ: За двигатели, оборудвани с помпа за подгряване 
Стартиране чрез задействане (стартер): Заредете карбуратора, като задействате помпата за 
подкачване, разположена на капака на въздушния филтър (3-4 задействания). Издърпайте 
дръжката за аварийно спиране с лявата си ръка и я залепете за водещата дръжка. Хванете 
дръжката на стартера с дясната си ръка и издърпайте внимателно, докато усетите съпротивление. 
След това издърпайте равномерно, за да стартирате двигателя. След като двигателят стартира, 
оставете го да достигне максимална скорост, след което можете да започнете работа. 
СТАРТиране: За двигатели, оборудвани с термичен шок 
Дръпнете дръжката за аварийно спиране с лявата си ръка и я залепете за водещата дръжка. 
Хванете дръжката на стартера с дясната си ръка и я дръпнете внимателно, докато усетите 
съпротивление. Дръпнете равномерно, за да стартирате двигателя. След като двигателят запали, 
оставете го да достигне пълна скорост, след което можете да започнете работа.  
СТАРТиране: За двигатели, оборудвани с ръчен смукач 
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Стартиране чрез задействане (стартер): Издърпайте дръжката за 
аварийно спиране с лявата си ръка и я залепете за водещата дръжка, 
поставете лоста на дросела в затворено положение и задействайте лоста 
на газта до максимум (ако има такъв). Хванете дръжката на стартера с 
дясната си ръка и я издърпайте внимателно, докато усетите 
съпротивление, след което равномерно, за да стартирате двигателя, след 
което поставете лоста на дросела в отворено (работно) положение. След 
като двигателят стартира, оставете го да достигне максимална скорост, след което можете да го 
използвате за работа. 
АВТОМАТИЧНО СТАРТиране (с ключ): Ако машината е оборудвана и с автоматично стартиране, 
стартирането ще се извърши чрез завъртане на ключа, следвайки стъпките за стартиране в 
зависимост от оборудването на двигателя. 

8.2. СПИРАНЕ 

Освободете лоста за управление на предпазната спирачка (спиране на двигателя). 
Забележка: Спиране (за машини, оборудвани с лост за газта, спирането ще се извърши след 
намаляване на оборотите на двигателя до минимум, след което се освобождава дръжката за 
управление на предпазната спирачка за спиране на двигателя). 

8.3. ОПЕРАЦИЯ 

 
Внимание: Дръжте ръцете и краката си далеч от активната зона на режещото острие. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати, повдигайте позицията за рязане, докато 
определите коя височина е най-подходяща за машината. 
                  
ВНИМАНИЕ: Ножът продължава да се върти няколко секунди след изключване на 
двигателя. 
 

 

9. ПОДДРЪЖКА 

 

Внимание: Не забравяйте да изключите свещта, преди да извършвате 
каквито и да е ремонти или поддръжка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато обръщате косачката, изпразнете резервоара. Не завъртайте косачката на 
повече от 90 градуса в която и да е посока и не я оставяйте обърната надолу за дълги периоди от 
време. Масло може да протече в горната част на двигателя и да причини проблеми със 
стартирането. 
● Сменяйте двигателното масло след първите 5 часа работа, което е периодът на разработка, 

след това на всеки 25 часа работа или на всеки 6 месеца. Прочетете и следвайте внимателно 
инструкциите. 

● Проверявайте въздушния филтър след 25 часа при нормални условия. Почиствайте го на 
всеки два часа при запрашени условия. Лошата работа на двигателя показва, че въздушният 
филтър се нуждае от почистване. 

● Въздушният филтър трябва да се почиства. В началото на всеки сезон на косене се 

препоръчва филтърът да се смени. Внимателно извадете предфилтъра (ако е наличен) и 

патрона от капака. 

● След обслужване на предфилтъра и патрона, поставете патрона и предфилтъра в капака. 

● Почиствайте редовно двигателя и поддържайте охладителната система чиста, за да 
осигурите циркулация на въздуха, която е от съществено значение за живота и работата на 
двигателя. Уверете се, че в ауспуха няма замърсявания, трева и остатъци от гориво. 
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Долната страна на косачката за трева трябва да се почиства след всяка употреба, за да се 
предотврати натрупването на окосена трева, листа, мръсотия или други отпадъци. Ако те се 
натрупат, това ще причини ръжда и ще повлияе на работата на машината. 
● Изключете свещта. 
● Източете горивото от резервоара. 
● Обърнете машината и я поставете върху шасито. Дръжте страната с въздушния филтър 

нагоре. Закрепете машината здраво. 
● Почистете долната част на автомобила с подходящите инструменти. 
Изваждане, подмяна, заточване на нож 

 
 

  
 

  

● Когато сваляте ножа за заточване или смяна, защитете ръцете си с чифт дебели ръкавици, 
докато държите ножа. 

● Отстранете шестостенния винт и плоската шайба, които държат ножа. 

 

Внимание: Периодично проверявайте адаптера на ножа за пукнатини, 
особено ако се удари в твърд предмет. Сменяйте го, когато е 
необходимо. 

Когато заточвате острието, използвайте оригиналния ъгъл на острието като отправна точка. 
Изключително важно е всяка режеща страна на острието да бъде заточена еднакво, за да се 
предотврати дебалансирането му. Небалансираното острие ще причини прекомерни вибрации, 
когато двигателят работи. Преди да монтирате отново острието и адаптера за острието, смажете 
вала на двигателя с масло. Уверете се, че сте монтирали острието с номерираната страна надолу, 
когато машината е в работно положение. 
● Поставете адаптера за нож в вала на двигателя. 
● Поставете ножа в адаптера. Уверете се, че е подравнен и правилно поставен върху адаптера. 
● Поставете плоската шайба върху ножа. 
● Сменете шестостенния винт. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се гарантира правилното функциониране на машината, винтът на ножа трябва 
периодично да се проверява ( затяга). 
Дръжка за аварийно спиране: Смазвайте шарнирните точки на дръжката за аварийно спиране с 
масло поне веднъж на сезон. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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Колела: Смазвайте колелата поне веднъж на сезон с масло (моторно масло). Ако колелата се 
свалят по някаква причина, смажете повърхността на задния мост и вътрешната повърхност на 
колелото с масло. 

Първите 5 часа смяна на маслото 

На всеки 5 часа проверете нивото на маслото 
почистете остатъците след употреба 
проверете въздушния филтър 
почистете изпускателната тръба 

На всеки 25 часа/6 месеца смяна на маслото 
проверете свещта 

 
Не препълвайте картера. Ако напълните над максималното ниво, могат да възникнат следните 
ефекти: 

1. Фумигация 
2. Трудно начало, 
3. Замърсяване на свещта, 
4. Масло може да попадне във въздушния филтър. 

Препоръки за гориво: 
Използвайте чист, пресен, безоловен бензин. 
Не смесвайте масло с бензин. 
Проверете нивото на горивото. 
Преди зареждане с гориво, оставете двигателя да се охлади за 2 минути, почистете около отвора 
за пълнене, преди да свалите капачката на резервоара. 
 

10. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОБЛЕМИ 

Проблеми Причина означава 

Двигателят 
не стартира. 

○ Дръжката на ножа е откачена 
○ Запалителната свещ е откачена 
○ Жилото на газта не е регулирано 
○ Резервоарът е празен или 
горивото е застояло. 
○ Газовият вентил е блокиран 
○ Запалителна свещ или дефектна 
запалителна свещ 
 
○ Залят двигател 

○ Затегнете дръжката на ограничителя на 
ножа 
○ Свържете свещта 
○ Проверете източника на кабела 
○ Напълнете резервоара или сменете 
горивото 
○ Почистете газовия вентил 
○ Почистете отворите или сменете свещта 
○ Проветрете горивната камера 

Двигателят 
работи с 
колебания 
скорост 

○ Колата се придвижва до начална 
позиция 
 
○ Запалването е прекъснато 
○ Запушен горивен клапан или 
застояло гориво 
○ Вода или мръсотия в горивото 
 
○ Запушен въздушен филтър 
○ Карбураторът е неправилно 
регулиран 

○ Превключете скоростния лост на бърза 
предавка 
○ Свържете и затегнете конектора на 
запалителната свещ 
○ Почистете клапана и напълнете 
резервоара с гориво 
○ Изпразнете резервоара и сменете 
горивото 
○ Почистете въздушния филтър или го 
сменете 
○ Регулирайте карбуратора 

Прегрял 
двигател 

○ Ниско ниво на двигателното 
масло 
○ Ниска циркулация на въздуха 
○ Карбураторът не е регулиран 
правилно 

○ Сменете маслото или долейте 
○ Почистете охлаждащите пространства 
○ Регулирайте карбуратора 
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Прекъсвания 
на оборотите 
на двигателя 
при високи 
скорости 

○ Запушен карбуратор 
○ Дефектна свещ 
○ Дефектна свещ или кабел 

○ Почистете карбуратора 
○ Сменете свещта 
○ Сменете свещта или запалването 

Прекомерни 
вибрации 

○ Разхлабен режещ диск или 
небалансирана машина 
 

○ Затегнете адаптерния нож 
○ Проверете баланса на ножа 
○ Сменете ножа 

Машината не 
коси тревата 

○ Оборотите на двигателя са 
твърде ниски 
 
○ Мокра морава 
 
○ Тревата е твърде висока 
 
○ Повреден нож (не е остър) 

○ Регулирайте лостовете на карбуратора 
или регулатора (сервиз). 
○ Не косете тревата, когато е мокра, 
изчакайте, докато изсъхне. 
○ Отрежете веднъж на голяма височина, 
след което отрежете отново на желаната 
височина 
○ Заточете или сменете ножа 

Неравномерн
о рязане 

○ Колелата не са позиционирани 
правилно 
○ Използваният нож 

○ Поставете всички колела на едно и 
също място 
○ Заточете или сменете ножа 

ЗАБЕЛЕЖКА: За ремонти, различни от горепосочените настройки, се свържете с най-близкия 
оторизиран сервизен център на RURIS. 

 

11. СЪХРАНЕНИЕ 

 
За да подготвите косачката за съхранение, трябва да се следват следните стъпки. 
● Почистете и смажете машината внимателно, както е описано в ръководството за употреба. 
● Покрийте острието на машината с вазелин, за да предотвратите ръжда. 
● Съхранявайте машината на сухо и чисто място. Не я съхранявайте в близост до корозивни 

материали или източници на топлина (котли, печки). 
● Източете горивото от резервоара. 
● Стартирайте машината и я оставете да работи, докато горивото в карбуратора свърши и тя 

спре. 
 

12. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО 
 

Производител: SC RURIS IMPEX SRL 
Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния 
Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Упълномощен представител: инж. Щрое Мариус Каталин – Генерален директор 
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Радой Александру – ръководител „Проектиране на 
продукцията“ 
Описание на продукта: КОСАЧКАТА ЗА ТРЕВА извършва операции по косене на трева, като самата 
машина е основният енергиен компонент, а подвижното режещо острие е действителното работно 
оборудване . 
Продукт: КОСАЧКА ЗА ТРЕВА 
Двигател : термичен, безоловен бензин, 4-тактов    Старт : Ръчен 

Примерен Тип Сериен номер Мощност 
на 

двигателя 

Работна 
ширина 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3.3 к.с. 410 мм 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 к.с. 460 мм 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 к.с. 510 мм 

(където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаците 5 и 7 са номерът 
на партидата, знаците 7-12 са номерът на продукта)    
Ние, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, производител, в съответствие с GD 1029/2008 - относно условията за 
пускане на машини на пазара, Директива 2006/42/ЕО - машини; изисквания за безопасност и 
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сигурност , Стандарт EN ISO 12100:2010 - Машини. Сигурност, Директива 2014/30/ЕС относно 
електромагнитната съвместимост (ОР 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализирана 
2019 г.), Регламент (ЕС) 2016/1628 (изменен с Регламент (ЕС) 2018/989) - установяващ мерки за 
ограничаване на емисиите на газообразни и прахови замърсители от двигателите и ОР 467/2018 
относно мерките за прилагане на гореспоменатия регламент, ние сертифицираме съответствието на 
продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основните изисквания за безопасност 
и сигурност. 
Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че 

продуктът отговаря на следните европейски стандарти и директиви: 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Безопасност на машините. Основни понятия, общи принципи 

на проектиране. Основна терминология, методология. Технически принципи 

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Безопасност на машините. Безопасностни разстояния за 

предотвратяване на навлизането на горни и долни крайници в опасни зони 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Градинска техника. Изисквания за безопасност за косачки за 

трева, оборудвани с двигатели с вътрешно горене. Част 1: Терминология и общи изпитвания 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Градинска техника - Изисквания за безопасност за косачки 

за трева, оборудвани с двигатели с вътрешно горене - Част 2: Пешеходни косачки за трева 

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Градинска техника. Изисквания за 

безопасност за косачки за трева, оборудвани с двигатели с вътрешно горене. Част 2: Косачки за трева, 

управлявани от водач. Изменение 1: OPC, режещи елементи, маркучи под налягане 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Градинска техника. Изисквания за 

безопасност за косачки за трева, оборудвани с двигатели с вътрешно горене. Част 2: Косачки за трева, 

управлявани от пешеходец. Изменение 2: Предпазители на корпуса на режещия апарат 

EN 14982:2009 – Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. 

• Директива 2000/14/ЕО (изменена с Директива 2005/88/ЕО) – Емисии на шум във външна среда 

• Директива 2006/42/ЕО - относно машините - пускане на пазара на машини 

• Посока 2014/30/ЕС - относно електромагнитната съвместимост (GD 487/2016 за електромагнитната 
съвместимост, актуализирано 2019 г.); 

• Регламент (ЕС) 2016/1628 (изменен с Регламент (ЕС) 2018/989) - установяване на мерки за 
ограничаване на емисиите на газообразни и твърди замърсители от двигателите 

Други използвани стандарти или спецификации: 
● SR EN ISO 9001 - Система за управление на качеството 
● SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда 
● SR ISO 45001:2018 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. 
МАРКИРОВКА И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
Бензиновите двигатели с искрово запалване, получени и използвани на оборудване и машини на RURIS, 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628 (изменен с Регламент (ЕС) 2018/989) и GD 467/2018, са маркирани 
с: 
Идентификационен номер на двигателя - уникален номер  

Примере
н 

Тип Брой евро Тип Концепци
я на 

двигателя 

Марка и име 
на 

производител
я 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV1
30 

DUCAR CDPE КО ООД 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 ДВ 
150 

DUCAR CDPE КО ООД 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV1
70 

DUCAR CDPE КО ООД 

 Забележка: техническата документация е собственост на производителя. 
Забележка: Тази декларация е в съответствие с оригинала. 
Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение. 
Място и дата на издаване: Крайова, 14.11.2025 г. 
Година на прилагане на маркировката CE: 2025 г. 
Регистрационен номер: 1429/ 14.11.2025 
Упълномощено лице и подпис:  инж. Щрое Мариус Каталин 

Генерален директор на 
СК РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО 

Производител: SC RURIS IMPEX SRL 
Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния 
Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Упълномощен представител: инж. Щрое Мариус Каталин – Генерален директор 
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Радой Александру – ръководител „Проектиране на 
продукцията“ 
Описание на продукта: КОСАЧКАТА ЗА ТРЕВА извършва операции по косене на трева, като самата 
машина е основният енергиен компонент, а подвижното режещо острие е действителното работно 
оборудване .  
Продукт: КОСАЧКА ЗА ТРЕВА 

Приме
рен 

Тип Измерено ниво 
на акустична 
мощност 

Гарантирано 
ниво на 
акустична 
мощност 

Сертифициран
е 

Номер на доклад 

DAC 110xr 94,2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 от 
30.06.2026 г. 

DAC 120xr 94,6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 от 
18.07.2025 г. 

DAC 150xr 96,1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 от 
03.06.2025 г. 

Нивото на звукова мощност е сертифицирано в съответствие с ISO 22868:2021  
Ние, SC RURIS IMPEX SRL Craiova като производител, в съответствие с Директива 2000/14/ЕО 
(изменена с Директива 2005/88/ЕО), HG 1756/2006 - относно ограничаване на емисиите на шум в 
околната среда, произвеждани от оборудване, предназначено за употреба извън сгради, проверихме и 
сертифицирахме съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че той 
отговаря на основните изисквания. 
Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че 
продуктът отговаря на следните европейски стандарти и директиви: 
● Директива 2000/14/ЕО (изменена с Директива 2005/88/ЕО) – Емисии на шум във външна среда 
● SR EN ISO 3744:2011 - Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност, излъчвани от източници 

на шум, чрез използване на звуково налягане 
● Директива 2006/42/ЕО - относно машините - пускане на пазара на машини 
● Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост (GD 487/2016 за електромагнитната 

съвместимост, актуализирана 2019 г.); 
● Регламент (ЕС) 2016/1628 (изменен с Регламент (ЕС) 2018/989) - установяване на мерки за 

ограничаване на емисиите на газообразни и твърди замърсители от двигателите 
Други използвани стандарти или спецификации: 
● SR EN ISO 9001 - Система за управление на качеството 
● SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда 
● SR ISO 45001:2018 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. 
Забележка: техническата документация е собственост на производителя. 
Забележка: Тази декларация е в съответствие с оригинала. 
Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение. 
Място и дата на издаване: Крайова, 14.11.2025 г. 
Година на прилагане на маркировката CE: 2025 г. 
Регистрационен номер: 1430/ 14.11.2025 

Упълномощено лице и подпис:  инж. Строе Мариус Каталин, генерален директор 
на Ruris Impex SRL 
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1. WSTĘP 

Szanowny Kliencie! 
 
Dziękujemy za decyzję o zakupie produktu RURIS i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli! RURIS działa 
na rynku od 1993 roku i przez ten czas stał się silną marką, która zbudowała swoją reputację nie tylko 
dotrzymując obietnic, ale także poprzez ciągłe inwestycje, mające na celu zapewnienie klientom 
niezawodnych, wydajnych i wysokiej jakości rozwiązań. 
Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo nasz produkt i będą cieszyć się jego wydajnością przez długi 
czas. RURIS oferuje swoim klientom nie tylko maszyny, ale kompletne rozwiązania. Ważnym elementem 
relacji z klientem jest doradztwo zarówno przed, jak i posprzedażowe. Klienci RURIS mają do dyspozycji 
całą sieć sklepów partnerskich i punktów serwisowych. 
Aby cieszyć się zakupionym produktem, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Postępując zgodnie z instrukcją, gwarantujemy długie użytkowanie. 
Firma RURIS stale pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i w związku z tym zastrzega sobie 
prawo do zmiany m.in. ich kształtu, wyglądu i działania, bez obowiązku wcześniejszego informowania o 
tym fakcie. 
 
Dziękujemy raz jeszcze za wybór produktów RURIS! 
 

Informacje i wsparcie klienta: 
Telefon: 0351.820.105 
e-mail: info@ruris.ro 

 

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 
Kosiarka została zaprojektowana do użytku zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej 
instrukcji. Jak w przypadku każdego rodzaju sprzętu mechanicznego, błąd lub nieostrożność operatora 
mogą spowodować obrażenia ciała. 
 

2.1. OPERACJE OGÓLNE 

 
● Przed montażem maszyny należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Przed użyciem 

należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji umieszczonych na maszynie 
i w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z elementami sterowania 
i obsługą maszyny. 

● Nie należy pozwalać dzieciom ani innym osobom niezaznajomionym z instrukcją obsługi na 
użytkowanie kosiarki. 

● Nie należy pozwalać dzieciom poniżej 14 roku życia na używanie kosiarki. 
● Dokładnie sprawdź obszar, na którym będzie używana maszyna. Usuń wszelkie kamienie i 

inne przedmioty, które mogłyby zostać podniesione przez maszynę i wyrzucone w dowolnym 
kierunku, ponieważ mogą one spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób 
postronnych. Podczas obsługi maszyny zawsze noś sprzęt ochronny, aby chronić się przed 
przedmiotami, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę w dowolnym kierunku. 

● NIGDY nie należy obsługiwać kosiarki boso, w sandałach, kapciach lub lekkim obuwiu. 
● Nigdy nie ciągnij samochodu w swoją stronę, idąc. Jeśli musisz cofnąć z powodu ściany lub 

innej przeszkody, wykonaj następujące kroki: 
Odejdź od maszyny i całkowicie wyciągnij ramiona. 
Upewnij się, że obie stopy stoją na ziemi. 
Lekko odciągnij trymer do tyłu, nie więcej niż o połowę w swoim kierunku. 

● Nie obsługuj maszyny będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 
● Nigdy nie używaj maszyny, gdy trawnik jest mokry. Zawsze dbaj o stabilność. Poślizgnięcie się 

lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała. Trzymaj mocno uchwyt i odejdź. Jeśli 
poczujesz, że nie możesz już kontrolować maszyny, NATYCHMIAST ZWOLNIJ UCHWYT 
STEROWANIA OSTRZEM, a urządzenie przestanie się obracać. 

mailto:info@ruris.ro
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● Stosować wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym. 
● Wyłącz silnik, gdy przejeżdżasz przez drogę żwirową. 
● Jeśli urządzenie zacznie nieprawidłowo wibrować, należy zatrzymać silnik i natychmiast 

sprawdzić przyczynę. Wibracje zazwyczaj stanowią ostrzeżenie przed problemem. 
● Zatrzymaj silnik i odczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz resztki roślin. 

Nigdy nie używaj maszyny bez osłon lub innych narzędzi ochronnych. 
● Silnik i układ wydechowy nagrzewają się i mogą spowodować oparzenia. Nie dotykaj ich. 
● W przypadku wystąpienia sytuacji nieopisanych w niniejszej instrukcji należy skontaktować się 

z autoryzowanym serwisem RURIS. 
● Transportuj urządzenie z pustym zbiornikiem paliwa. Przed transportem maszyny zatrzymaj 

silnik i upewnij się, że ostrze tnące się zatrzymało. 
● Jeśli ostrze tnące jest uszkodzone, należy je wymienić. Używaj wyłącznie części i akcesoriów 

zalecanych przez producenta. 
● Operator musi nosić środki ochrony indywidualnej (PPE). Podczas użytkowania maszyny 

należy nosić okulary ochronne chroniące przed przedmiotami wyrzucanymi w powietrze oraz 
nosić ochronniki słuchu, takie jak hełm z izolacją akustyczną. 

● Nie używaj kosiarki, jeśli ostrze lub kratka zabezpieczająca są uszkodzone lub nie mają 
założonych zabezpieczeń, na przykład deflektorów i/lub kosza na trawę (w zależności od 
wyposażenia maszyny). 

● Nie należy regulować ani zmieniać ustawień prędkości obrotowej silnika. 
● Nie pozostawiaj włączonego silnika w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ może tam 

gromadzić się niebezpieczny tlenek węgla. 
● Przed każdym użyciem sprawdź działanie dźwigni zatrzymania silnika. Po jej zwolnieniu silnik, 

a co za tym idzie, ostrze tnące, muszą się zatrzymać. W przeciwnym razie nie używaj maszyny. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RURIS. Nie wyłączaj systemów bezpieczeństwa 
maszyny. 

● Wyłącz silnik maszyny przed uzupełnieniem paliwa lub wyjściem z maszyny. 
● Nie przechylaj silnika ani urządzenia pod kątem, który mógłby spowodować wylanie paliwa. 
● Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub regulacji należy odłączyć przewód świecy 

zapłonowej i trzymać go z dala od świecy. Przypadkowe iskrzenie może spowodować pożar 
lub porażenie prądem. 

● Nie należy używać kosiarki podczas deszczu lub gdy w atmosferze występują wyładowania 
elektryczne. 

Nie wolno Ci: 
● Nie należy pracować w pobliżu śmieci domowych, rowów ani krawędzi nasypów. 
● Kosić powierzchnie pochyłe o kącie nachylenia większym niż 15 stopni, ponieważ istnieje ryzyko 

utraty równowagi. 
● Koszenie trawnika na mokro. 
● Pracuj w otoczeniu dzieci. 

2.2. POMOC 

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania benzyny lub innych paliw. Są one niezwykle 
łatwopalne i mogą się zapalić. Używaj kanistra z paliwem. 

• Nie tankuj samochodu, gdy silnik pracuje. Przed tankowaniem odczekaj co najmniej 2 minuty, 
aż silnik ostygnie. 

• Przed uruchomieniem silnika ostrożnie zakręć korek wlewu paliwa i wytrzyj wszelkie ślady 
benzyny. 

• Nie tankuj samochodu w pomieszczeniach zamkniętych. 

• Nie należy przechowywać urządzenia ani kanistra z paliwem w pomieszczeniach zamkniętych, 
w których znajdują się źródła ognia, takie jak kuchenki gazowe, kominki lub kominy. 

• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, przechowuj maszynę bez paliwa. Przed schowaniem odczekaj 
co najmniej 5 minut, aż maszyna ostygnie. 

• Regularnie sprawdzaj, czy śruby mocujące ostrze i silnik są prawidłowo dokręcone. Następnie 
wizualnie sprawdź ostrze pod kątem uszkodzeń (np. wygięć, pęknięć, przeciążeń). Dokręć 
dokładnie wszystkie nakrętki i śruby, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. 
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• Nie ingeruj w elementy zabezpieczające. Sprawdź ich działanie. 

• Po uderzeniu w obcy obiekt wyłącz silnik i dokładnie sprawdź kosiarkę. 
 
 
 

2.3. OSTRZEŻENIA NA MASZYNIE 

 

Uwaga! Atmosfera 
dusząca. Nie uruchamiać 
maszyny w 
pomieszczeniach 
zamkniętych. 

 

 
Uwaga! Zachowaj dystans. 

 

Uwaga! Nie przechylaj 
maszyny. 

 

Uwaga! Nie wkładaj ręki ani 
stopy. 

 

 
Uwaga! 

Niebezpieczeństwo 
obrażeń osób 

znajdujących się w 
pobliżu maszyny. 

 
 

 

 

Uwaga! Gorące 
powierzchnie. 

 

Uwaga! Materiał 
łatwopalny. 

 

Uwaga! Niebezpieczeństwo! 

  
 
 

Uwaga! Prąd. 

 

Przed użyciem należy 

przeczytać instrukcję 

obsługi. 

 

 

Operator musi nosić 
środki ochrony 
indywidualnej (PPE). 
Podczas użytkowania 
maszyny należy nosić 
okulary ochronne 
chroniące przed 
przedmiotami 
wyrzucanymi w powietrze 
oraz nosić ochronniki 
słuchu, takie jak hełm z 
izolacją akustyczną. 

 

 

Nie wyrzucaj urządzenia ani 
jego części do odpadów 

domowych. 
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Nie uruchamiaj maszyny 

w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

Nie wkładaj ręki. 

 

 
 
 
 

3. DANE TECHNICZNE 

 

Przykładowy 
Przetwornik cyfrowo-

analogowy 110XR 
Przetwornik cyfrowo-

analogowy 120XR 
Przetwornik cyfrowo-

analogowy 150XR 

Typ silnika Ducar, 4-suwowy Ducar, 4-suwowy Ducar, 4-suwowy 

Maksymalna moc 3,3 KM / 131 cm³ 4 KM / 150 cm3 5 KM / 173 cm3 

Wariator prędkości - TAK TAK 

Wysokość robocza 25-75 mm , 7 kroków 25-75 mm , 8 kroków 25-75 mm , 7 kroków 

Szerokość robocza 410 mm 460 mm 510 mm 

Funkcje Zbiórka, tylny wydech 
Zbieranie, wyrzut 

tylny i boczny, 
mulczowanie, mycie 

Zbieranie, wyrzut tylny 
i boczny, 

samoczyszczenie, 
mulczowanie 

Zapłon Elektronika/radio Elektronika/radio Elektronika/radio 

przemieszczenie samonapęd samonapęd samonapęd 

Zużycie paliwa 0,7 l/godz. 0,8 l/godz. 0,9 l/godz. 

Pojemność 
zbiornika benzyny 

1L 1L 1L 

Pojemność kąpieli 
olejowej 

0,4l 0,4 l 0,4 l 

Prędkość 1 1 1 

MIESZKANIA Metal Metal Metal 

Pojemność worka 
na trawę 

45 litrów 55 litrów 60 litrów 

Średnica koła 
przedniego 

7 cali (17,5 cm) 7 cali (17,5 cm) 8 cali (20 cm) 

Średnica tylnego 
koła 

8 cali (20 cm) 8 cali (20 cm) 10 cali (25 cm) 

Uchwyt wibracji 7,218 m/s2 , K=1,5 m/ s2 
ah,w = 5,77m/ s2 , 

K=2,3m/ s2 
ah,w = 5,77m/ s2 , 

K=2,3m/ s2 

Masa netto z 
akcesoriami 

25,5 kg 29 kg 34,7 kg 
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4. PRZEGLĄD MASZYNY 

 
1. Dźwignia zatrzymania silnika 
2. Dźwignia samonapędu 
3. Dokręć nakrętkę uchwytu 
4. Zbiornik paliwa 
5. Pompa zastrzykowa 
6. Tłumik wydechowy 
7. Bagnet oleju 
8. Kosz na zbiórkę 
 
 
 
 
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w maszynie 
przedstawionej w niniejszej instrukcji. 

5. MONTAŻ 

 
1. Zabezpiecz wspornik uchwytu za pomocą zacisku i śrub z nakrętką motylkową. 
 

 
 
2. Zamontuj panel sterowania. 
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3. Zapnij dwa plastikowe klipsy 

 

 
4. Umieść linkę rozrusznika na haku podtrzymującym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Zamontuj worek zbiorczy. 

 
 
 
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w maszynie przedstawionej w niniejszej instrukcji. 
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6. ZAOPATRZENIE W PALIWO I OLEJ 

6.1. DOSTAWA ROPY NAFTOWEJ 

WAŻNE: Ta kosiarka jest dostarczana BEZ OLEJU w silniku. Przed uruchomieniem silnika należy napełnić 
go olejem RURIS 4T-MAX lub olejem o klasyfikacji API: CI-4/SL lub wyższej, postępując zgodnie z 
instrukcjami w instrukcji obsługi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojemność miski olejowej silnika – Sprawdź dane techniczne- 
Poziom oleju sprawdza się za pomocą bagnetu przymocowanego do korka wlewu oleju (wkręconego). 

 
Wymień olej silnikowy po pierwszych 5 godzinach pracy, czyli po okresie docierania, a następnie co 25 
godzin pracy lub co 6 miesięcy. 

6.2. DOSTAWA PALIWA 

 
Stosuj paliwo wysokiej jakości z autoryzowanych stacji Peco. 
Tankuj BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ najwyższej jakości, używając metalowego lejka, na otwartej 
przestrzeni, z dala od źródeł ognia i iskier, które mogą spowodować pożar. 
OSTRZEŻENIE: 
Nie żeruj na ziemi ani w pobliżu roślin, gdyż istnieje ryzyko wyrządzenia szkody środowisku. 
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6.3. BEZPIECZEŃSTWO OBCHODZENIA SIĘ Z PALIWEM 

 

UWAGA ! 
 
Paliwo to jest niezwykle łatwopalne. Nie palić ani nie zbliżać się do niego z ogniem lub 
iskrami. 
 

!WAŻNY 
1. Przed tankowaniem wyłącz silnik. 
2. Użycie niewłaściwego oleju może spowodować zanieczyszczenie świec zapłonowych, zablokowanie 
układu wydechowego lub zatarcie pierścieni tłokowych. 
3. Przed uruchomieniem silnika odejdź na odległość co najmniej 3 metrów od punktu tankowania. 
4. Użycie niewłaściwego paliwa może w krótkim czasie spowodować poważne uszkodzenia wewnętrznych 
części silnika. 

7. KONTROLE PRZEDOPERACYJNE 

1. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i w razie potrzeby je wyreguluj. 
2. Sprawdź działanie każdej dźwigni kierownicy. Jeśli położenie dźwigni jest nieprawidłowe, 

dostosuj je do właściwych pozycji. 
3. Napełnianie olejem. 

- Napełnij miskę olejową silnika olejem smarującym RURIS 4T-MAX. 
- Podczas tankowania ustaw maszynę na płaskiej powierzchni. 
- Aby sprawdzić poziom oleju należy użyć bagnetu pomiarowego. Olej musi sięgać 

poziomu maksymalnego. 
- Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju. 

4. Oczyść urządzenie z kurzu i brudu, zwłaszcza filtr powietrza. 

8. URUCHOMIENIE 

8.1. ROZPOCZĘCIE PRACY 

PRZED ROZPOCZĘCIEM 
Zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części sprzętu. 
Uruchamiaj, przechowuj i tankuj kosiarkę w pozycji poziomej. Uruchamiaj maszynę na twardej nawierzchni 
lub na już skoszonym trawniku. 
Sprawdź poziom oleju w misce olejowej silnika. 
Podłącz wtyczkę do świecy zapłonowej 
Silniki stanowiące wyposażenie tych maszyn mogą być wyposażone w: 
- Pompa zastrzykowa 
- Amortyzator ręczny 
- Szok termiczny 
ROZRUCH: Do silników wyposażonych w pompę zastrzykową 
Uruchamianie za pomocą rozrusznika: Zalej gaźnik, naciskając pompkę rozruchową znajdującą się na 
pokrywie filtra powietrza (3-4 naciśnięcia). Pociągnij lewą ręką za uchwyt awaryjnego zatrzymania i 
przymocuj go do rączki prowadzącej. Chwyć uchwyt rozrusznika prawą ręką i delikatnie pociągnij, aż 
poczujesz opór. Następnie ciągnij mocno, aby uruchomić silnik. Po uruchomieniu silnika pozwól mu 
osiągnąć maksymalną prędkość obrotową, po czym możesz rozpocząć pracę. 
ROZRUCH: Do silników wyposażonych w szok termiczny 
Pociągnij lewą ręką za uchwyt awaryjnego zatrzymania i przymocuj go do rączki prowadzącej. Chwyć 
prawą ręką za uchwyt rozrusznika i delikatnie pociągnij, aż poczujesz opór. Pociągnij mocno, aby 
uruchomić silnik. Po uruchomieniu silnika pozwól mu osiągnąć pełną prędkość, a następnie możesz 
rozpocząć pracę.  
ROZRUCH: Do silników wyposażonych w ssanie ręczne 
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Rozruch za pomocą napędu (rozrusznik): Pociągnij lewą ręką za uchwyt 
awaryjnego zatrzymania i przyłóż go do rączki prowadzącej, ustaw dźwignię 
ssania w pozycji zamkniętej i otwórz dźwignię przepustnicy na maksimum (jeśli 
jest na wyposażeniu). Chwyć uchwyt rozrusznika prawą ręką i delikatnie 
pociągnij, aż poczujesz opór, a następnie powoli uruchom silnik. Następnie 
ustaw dźwignię ssania w pozycji otwartej (roboczej). Po uruchomieniu silnika 
pozwól mu osiągnąć maksymalną prędkość obrotową, po czym możesz go 
używać do pracy. 
START AUTOMATYCZNY (za pomocą kluczyka): Jeżeli maszyna jest wyposażona także w system 
rozruchu automatycznego, rozruch nastąpi po przekręceniu kluczyka, zgodnie z instrukcją zależną od 
wyposażenia silnika. 

8.2. ZATRZYMANIE 

Zwolnij dźwignię sterującą hamulca bezpieczeństwa (zatrzymania silnika). 
Uwaga: Zatrzymywanie (w przypadku maszyn wyposażonych w dźwignię przepustnicy zatrzymanie 
nastąpi po zmniejszeniu obrotów silnika do minimum, a następnie zwolnieniu dźwigni sterującej hamulcem 
bezpieczeństwa zatrzymującym silnik). 

8.3. DZIAŁANIE 

Uwaga: Trzymaj ręce i stopy z dala od czynnej części ostrza tnącego. 
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy podnosić pozycję koszenia, aż określisz, 
jaka wysokość jest najlepsza dla urządzenia. 
                  
UWAGA: Ostrze obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. 
 
 

9. KONSERWACJA 

 

Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub prac 
konserwacyjnych należy koniecznie odłączyć świecę zapłonową. 

UWAGA: Podczas przechylania kosiarki opróżnij zbiornik. Nie obracaj kosiarki o więcej niż 90 stopni w 
żadnym kierunku i nie pozostawiaj jej do góry nogami przez dłuższy czas. Olej może wyciekać do górnej 
części silnika i powodować problemy z uruchomieniem. 
● Wymień olej silnikowy po pierwszych 5 godzinach pracy, czyli okresie docierania, a następnie co 25 

godzin pracy lub co 6 miesięcy. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z nią. 
● Sprawdź filtr powietrza po 25 godzinach w normalnych warunkach. Czyść go co dwie godziny w 

warunkach dużego zapylenia. Słaba wydajność silnika wskazuje na konieczność czyszczenia filtra 
powietrza. 

● Filtr powietrza należy czyścić. Na początku każdego sezonu koszenia zaleca się wymianę filtra. 

Ostrożnie wyjmij filtr wstępny (jeśli występuje) i wkład z pokrywy. 

● Po serwisowaniu filtra wstępnego i wkładu należy zamontować wkład i filtr wstępny w pokrywie. 

● Regularnie czyść silnik i utrzymuj układ chłodzenia w czystości, aby zapewnić cyrkulację powietrza, 
która jest niezbędna dla żywotności i działania silnika. Upewnij się, że w układzie wydechowym nie 
ma brudu, trawy ani resztek paliwa. 

Spód kosiarki należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się skoszonej trawy, liści, 
brudu i innych zanieczyszczeń. Ich nagromadzenie może spowodować rdzewienie i wpłynąć na wydajność 
urządzenia. 
● Odłącz świecę zapłonową. 
● Spuść paliwo ze zbiornika. 
● Odwróć maszynę i oprzyj ją na ramie. Trzymaj filtr powietrza do góry. Zabezpiecz maszynę solidnie. 
● Wyczyść spód samochodu przy użyciu odpowiednich narzędzi. 
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Wyjmowanie, wymiana i ostrzenie noży 

 
 

  
 

  

● Podczas wyjmowania noża w celu naostrzenia lub wymiany należy chronić dłonie, zakładając parę 
grubych rękawic, gdy trzyma się nóż. 

● Odkręć śrubę HEX HD i zdejmij podkładkę płaską mocującą nóż. 
 

 

Uwaga: Okresowo sprawdzaj adapter noża pod kątem pęknięć, zwłaszcza 
jeśli uderzy w twardy przedmiot. W razie potrzeby wymień go. 

Podczas ostrzenia ostrza należy użyć pierwotnego kąta nachylenia krawędzi jako punktu odniesienia. 
Niezwykle ważne jest, aby każda strona tnąca ostrza była ostrzona równo, aby zapobiec jego 
niewyważeniu. Niewyważone ostrze będzie powodować nadmierne wibracje podczas pracy silnika. Przed 
ponownym montażem ostrza i adaptera ostrza należy nasmarować wał silnika olejem. Upewnij się, że 
ostrze jest montowane stroną z numerem skierowaną w dół, gdy maszyna jest w pozycji roboczej. 
● Włóż adapter noża do wału silnika. 
● Umieść nóż w adapterze. Upewnij się, że jest on wyrównany i dobrze osadzony w adapterze. 
● Załóż podkładkę płaską na nóż. 
● Wymień śrubę sześciokątną HD. 

 
UWAGA: Aby mieć pewność, że maszyna działa prawidłowo, należy okresowo sprawdzać śrubę nożową 
( dokręcać ją). 
Uchwyt zatrzymania awaryjnego: Smaruj punkty obrotowe uchwytu zatrzymania awaryjnego co najmniej 
raz na sezon olejem. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koła: Smaruj koła co najmniej raz na sezon olejem (olejem silnikowym). Jeśli koła zostaną z jakiegokolwiek 
powodu zdemontowane, nasmaruj powierzchnię tylnej osi i wewnętrzną powierzchnię koła olejem. 
 
 

Blade washer 
 Hex HD screw 

 

coupler 
Blade 
 

Engine stop lever 
 

Lubrication points 
 

Engine 

Wheel 
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Pierwsze 5 godzin wymienić olej 

Co 5 godzin sprawdź poziom oleju 
wyczyść pozostałości pozostałe po 
użyciu 
sprawdź filtr powietrza 
wyczyść rurę wydechową 

Co 25 godzin/6 miesięcy wymienić olej 
sprawdź świecę zapłonową 

 
Nie przepełniaj miski olejowej. Napełnienie jej powyżej maksymalnego poziomu może spowodować 
następujące skutki: 

1. Fumigacja 
2. Trudny start, 
3. Zanieczyszczenie świecy zapłonowej, 
4. Olej może dostać się do filtra powietrza. 

Zalecenia dotyczące paliwa: 
Używaj czystej, świeżej benzyny bezołowiowej. 
Nie mieszaj oleju z benzyną. 
Sprawdź poziom paliwa. 
Przed uzupełnieniem paliwa należy odczekać 2 minuty, aż silnik ostygnie, a następnie przed zdjęciem 
korka wlewu paliwa oczyścić okolice otworu wlewowego. 
 

10. PRZEWODNIK PO PROBLEMACH 

Problemy Przyczyna oznacza 

Silnik nie 
uruchamia 
się. 

○ Uchwyt zatrzymujący nóż jest 
odłączony 
○ Odłączona świeca zapłonowa 
○ Nieprawidłowo wyregulowana linka 
przepustnicy 
○ Zbiornik jest pusty lub paliwo jest 
zjełczałe. 
○ Zablokowany zawór gazowy 
○ Świeca zapłonowa lub uszkodzona 
świeca zapłonowa 
 
○ Zalany silnik 

○ Dokręć uchwyt zatrzymujący nóż 
○ Podłącz świecę zapłonową 
○ Sprawdź źródło kabla 
○ Napełnij zbiornik lub zmień paliwo 
○ Wyczyść zawór gazowy 
○ Wyczyść otwory lub wymień świecę 
zapłonową lub świecę zapłonową 
○ Przewietrz komorę spalania 

Silnik pracuje 
z wahaniami 
prędkości 

○ Samochód przesuwa się do pozycji 
startowej 
 
○ Zapłon przerwany 
○ Zablokowany zawór paliwa lub 
nieświeże paliwo 
○ Woda lub brud w paliwie 
 
○ Zatkany filtr powietrza 
○ Gaźnik nie jest wyregulowany 

○ Zmień położenie dźwigni zmiany biegów na 
szybkie 
○ Podłącz i dokręć złącze świecy zapłonowej 
○ Wyczyść zawór i napełnij zbiornik paliwem 
○ Opróżnij zbiornik i wymień paliwo 
○ Wyczyść filtr powietrza lub wymień go 
○ Wyreguluj gaźnik 

Przegrzany 
silnik 

○ Niski poziom oleju silnikowego 
○ Niska cyrkulacja powietrza 
○ Gaźnik nie jest prawidłowo 
wyregulowany 

○ Wymień olej lub uzupełnij 
○ Wyczyść przestrzenie chłodzące 
○ Wyreguluj gaźnik 

Przerwy w 
prędkości 
obrotowej 

○ Zatkany gaźnik 
○ Uszkodzona świeca zapłonowa 
○ Uszkodzona świeca zapłonowa lub 

○ Wyczyść gaźnik 
○ Wymień świecę zapłonową 
○ Wymień świecę zapłonową lub zapłon 
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silnika przy 
dużych 
prędkościach 

przewód 

Nadmierne 
wibracje 

○ Luźne ostrze tnące lub 
niewyważona maszyna 
 

○ Dokręć nóż adaptera 
○ Sprawdź wyważenie noża 
○ Zmień nóż 

Maszyna nie 
kosi trawnika 

○ Zbyt niskie obroty silnika 
 
○ Mokry trawnik 
 
○ Trawa jest zbyt wysoka 
 
○ Uszkodzony nóż (nieostry) 

○ Wyreguluj gaźnik lub dźwignie regulatora 
(serwis). 
○ Nie koś trawnika, gdy jest mokry, poczekaj 
aż wyschnie. 
○ Przytnij raz na dużej wysokości, a 
następnie przytnij ponownie na żądanej 
wysokości 
○ Naostrz lub wymień nóż 

Nierówne 
cięcie 

○ Koła nie są prawidłowo ustawione 
○ Używany nóż 

○ Umieść wszystkie koła w tej samej pozycji 
○ Naostrz lub wymień nóż 

UWAGA: W przypadku napraw innych niż opisane powyżej należy skontaktować się z najbliższym 
autoryzowanym serwisem RURIS. 

 

11. SKŁADOWANIE 

 
Aby przygotować kosiarkę do przechowywania, należy wykonać następujące czynności. 
● Dokładnie wyczyść i nasmaruj maszynę, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. 
● Aby zapobiec rdzewieniu, posmaruj ostrze maszyny wazeliną. 
● Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu. Nie przechowuj go w pobliżu materiałów 

żrących ani źródeł ciepła (kotłów, pieców). 
● Spuść paliwo ze zbiornika. 
● Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż paliwo w gaźniku się wyczerpie i maszyna się zatrzyma. 
 

12. DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

Producent: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Przedstawiciel upoważniony: inż. Stroe Marius Catalin – Dyrektor Generalny 
Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Radoi Alexandru – Dyrektor ds. Projektowania Produkcji 
Opis produktu: KOSIARKA DO TRAWY służy do koszenia i koszenia trawy, przy czym sama maszyna jest 
podstawowym elementem energetycznym, a ruchome ostrze tnące jest faktycznym narzędziem roboczym . 
Produkt: KOSIARKA DO TRAWY 
Silnik : termiczny, benzyna bezołowiowa, 4-suwowy    Start : Ręczny 

Przykładowy Typ Numer seryjny Moc 
silnika 

Szerokość 
robocza 

DAC 110xr AADC00100001XXDAC110XR 3,3 KM 410 mm 

DAC 120xr AADC00100001XXDAC120XR 4 KM 460 mm 

DAC 150xr AADC00100001XXDAC150XR 5 KM 510 mm 

(gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 5 i 7 numer partii, znaki 7-12 numer produktu) 
   
My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producent, zgodnie z GD 1029/2008 - w sprawie warunków wprowadzania 
maszyn do obrotu, Dyrektywa 2006/42/WE - maszyny; wymagania bezpieczeństwa i ochrony , Norma EN 
ISO 12100:2010 - Maszyny. Bezpieczeństwo, Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej (GD 487/2016 w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, zaktualizowana w 2019 r.), 
Rozporządzenie UE 2016/1628 (zmienione Rozporządzeniem UE 2018/989) - ustanawiające środki mające 
na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników oraz GD 467/2018 w sprawie 
środków wykonawczych do wyżej wymienionego rozporządzenia, certyfikowaliśmy zgodność produktu ze 
wskazanymi normami i oświadczamy, że spełnia on główne wymogi bezpieczeństwa i ochrony. 
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Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt 

jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi: 

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 – Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 

projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia. Zasady techniczne 

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 – Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa 

zapobiegające wejściu kończyn górnych i dolnych do stref niebezpiecznych 

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 – Maszyny ogrodnicze. Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek do 

trawy wyposażonych w silniki spalinowe. Część 1: Terminologia i badania wspólne 

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Maszyny ogrodnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek 

do trawy wyposażonych w silniki spalinowe - Część 2: Kosiarki do trawy prowadzone ręcznie 

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 – Maszyny ogrodnicze. Wymagania 

bezpieczeństwa dla kosiarek do trawy z silnikami spalinowymi. Część 2: Kosiarki do trawy z obsługą pieszą. 

Poprawka 1: OPC, elementy tnące, węże ciśnieniowe 

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 – Maszyny ogrodnicze. Wymagania 

bezpieczeństwa dla kosiarek do trawy wyposażonych w silniki spalinowe. Część 2: Kosiarki do trawy obsługiwane 

przez operatora pieszego. Poprawka 2: Osłony obudowy zespołu tnącego 

EN 14982:2009 – Maszyny rolnicze i leśne. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

• Dyrektywa 2000/14/WE (zmieniona dyrektywą 2005/88/WE) – Emisja hałasu w środowisku zewnętrznym 

• Dyrektywa 2006/42/WE - w sprawie maszyn - wprowadzanie do obrotu maszyn 

• Kierunek 2014/30/UE - w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (rozporządzenie Rady (WE) nr 
487/2016 w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, zaktualizowane w 2019 r.); 

• Rozporządzenie UE 2016/1628 (zmienione rozporządzeniem UE 2018/989) – ustanawiające środki 
mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników 

Inne stosowane normy i specyfikacje: 
● SR EN ISO 9001 - System zarządzania jakością 
● SR EN ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego 
● SR ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
OZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE SILNIKA 
Silniki benzynowe z zapłonem iskrowym otrzymane i użytkowane w urządzeniach i maszynach RURIS, zgodnie 
z Rozporządzeniem UE 2016/1628 (zmienionym Rozporządzeniem UE 2018/989) i GD 467/2018, są 
oznaczone następująco: 
    Numer identyfikacyjny silnika - numer unikalny  

Przykładowy Typ Liczba euro Typ Koncepcja 
silnika 

Nazwa 
marki i 

producenta 

DAC 110xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV130 DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 120xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00 DV 
150 

DUCAR CDPE CO 
LTD 

DAC 150xr e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0420*00 DV170 DUCAR CDPE CO 
LTD 

 Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta. 
Uwaga: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem. 
Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia. 
Miejsce i data wystawienia: Krajowa, 14.11.2025 
Rok stosowania oznakowania CE: 2025 
Numer rejestracyjny: 1429/ 14.11.2025 
Osoba upoważniona i podpis:  inż. Stroe Marius Catalin 

Dyrektor Generalny 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

Producent: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Przedstawiciel upoważniony: inż. Stroe Marius Catalin – Dyrektor Generalny 
Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Radoi Alexandru – Dyrektor ds. Projektowania Produkcji 
Opis produktu: KOSIARKA DO TRAWY służy do koszenia i koszenia trawy, przy czym sama maszyna jest 
podstawowym elementem energetycznym, a ruchome ostrze tnące jest faktycznym narzędziem roboczym .  
Produkt: KOSIARKA DO TRAWY 

Przykł
adowy 

Typ Zmierzony 
poziom mocy 
akustycznej 

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej 

Orzecznictwo Numer raportu 

DAC 110xr 94,2 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/004 z 
dnia 30.06.2026 

DAC 120xr 94,6 dB 96 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/005 z 
dnia 18.07.2025 

DAC 150xr 96,1 dB 98 dB TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

OR/007931/008 z 
dnia 03.06.2025 

Poziom mocy akustycznej certyfikowany jest zgodnie z normą ISO 22868:2021  
My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova jako producent, zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE (zmienioną Dyrektywą 
2005/88/WE), HG 1756/2006 - w sprawie ograniczenia emisji hałasu do środowiska wytwarzanego przez 
urządzenia przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków, sprawdziliśmy i zaświadczyliśmy zgodność produktu 
z określonymi normami i oświadczamy, że spełnia on główne wymagania. 
Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt 
jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi: 
● Dyrektywa 2000/14/WE (zmieniona dyrektywą 2005/88/WE) – Emisja hałasu w środowisku zewnętrznym 
● SR EN ISO 3744:2011 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej emitowanej przez źródła hałasu 

na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego 
● Dyrektywa 2006/42/WE - w sprawie maszyn - wprowadzanie do obrotu maszyn 
● Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (GD 487/2016 w sprawie 

kompatybilności elektromagnetycznej, zaktualizowana w 2019 r.); 
● Rozporządzenie UE 2016/1628 (zmienione rozporządzeniem UE 2018/989) – ustanawiające środki mające 

na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników 
Inne stosowane normy i specyfikacje: 
● SR EN ISO 9001 - System zarządzania jakością 
● SR EN ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego 
● SR ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta. 
Uwaga: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem. 
Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia. 
Miejsce i data wystawienia: Krajowa, 14.11.2025 
Rok stosowania oznakowania CE: 2025 
Numer rejestracyjny: 1430/ 14.11.2025 

Osoba upoważniona i podpis:  Inż. Stroe Marius Catalin Dyrektor Generalny Ruris 
Impex SRL 
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1. УВОД 

Поштовани купче! 
 
Хвала вам на одлуци да купите производ компаније RURIS и на поверењу које сте указали нашој 
компанији! RURIS је на тржишту од 1993. године и током тог времена је постао јак бренд, који је 
изградио своју репутацију испуњавајући своја обећања, али и континуираним улагањима усмереним 
на помоћ купцима поузданим, ефикасним и квалитетним решењима. 
Уверени смо да ћете ценити наш производ и уживати у његовим перформансама дуго времена. 
РУРИС својим купцима не нуди само машине, већ комплетна решења. Важан елемент у односу са 
купцем је саветовање и пре и после продаје, а купцима РУРИС-а је на располагању читава мрежа 
партнерских продавница и сервисних места. 
Да бисте уживали у производу који сте купили, пажљиво прочитајте упутство за употребу. Праћење 
упутстава ће вам гарантовати дуготрајну употребу. 
Компанија RURIS континуирано ради на развоју својих производа и стога задржава право да мења, 
између осталог, њихов облик, изглед и перформансе, без обавезе да то унапред саопшти. 
 
Хвала вам још једном што сте одабрали RURIS производе! 
 

Информације и подршка за кориснике: 
Телефон: 0351.820.105 

имејл: info@ruris.ro 
 

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА 

 
Ваша косилица је дизајнирана да се користи у складу са упутствима за безбедан рад наведеним у 
овом упутству. Као и код било које врсте електричне опреме, грешка или непажња оператера могу 
довести до повреда. 
 

2.1. ОПШТЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

 
● Пажљиво прочитајте целокупно упутство за употребу пре склапања машине. Прочитајте, 

разумејте и следите сва упутства означена на машини и у упутству пре употребе. 
Упознајте се са контролама и радом ове машине пре него што почнете да је користите. 

● Не дозволите деци или другим особама које нису упознате са упутствима за употребу да 
користе косилицу. 

● Не дозволите деци млађој од 14 година да користе косилицу. 
● Пажљиво прегледајте подручје где ће се машина користити. Уклоните све камење или 

друге предмете које би машина могла да покупи и одбаци у било ком правцу, јер би могли 
да изазову озбиљне телесне повреде оператера или посматрача. Увек носите заштитну 
опрему док рукујете машином како бисте се заштитили од предмета које машина може 
да одбаци у било ком правцу. 

● НИКАДА не користите косилицу боси, у сандалама, папучама или лаганој обући. 
● Никада не вуците аутомобил према себи док ходате. Ако морате да се крећете уназад 

због зида или било чега другог што вам смета, пратите ове кораке: 
Одмакните се од машине да бисте потпуно испружили руке. 
Обезбедите равнотежу са обе ноге на земљи. 
Повуците тример мало уназад, не више од половине удаљености према вама. 

● Немојте управљати машином када сте под утицајем алкохола или дрога. 
● Никада немојте користити машину када је травњак мокар. Увек осигурајте равнотежу. 

Клизање или пад могу проузроковати озбиљне повреде. Чврсто држите ручку и удаљите 
се. Ако осетите да више не можете да контролишете машину, ОДМАХ ОТПУСТИТЕ 
РУЧКУ ЗА УПРАВЉАЊЕ СЕЧИВА и она ће престати да се окреће. 

● Користити само по дневном светлу или при добром вештачком светлу. 
● Искључите мотор када прелазите шљунчане путеве. 
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● Ако опрема почне неуобичајено да вибрира, зауставите мотор и одмах проверите узрок. 
Вибрација је обично упозорење на проблем. 

● Зауставите мотор и сачекајте да се сечиво потпуно заустави пре него што уклоните 
биљне остатке. Никада не користите машину без заштитних штитника или других 
заштитних алата. 

● Мотор и издувни систем се загревају и могу изазвати опекотине. Не додирујте их. 
● Уколико се појаве ситуације које нису наведене у овом упутству, обратите се 

овлашћеном сервисном центру компаније RURIS. 
● Транспортујте опрему са празним резервоаром за гориво. Пре транспорта машине, 

зауставите мотор и уверите се да се сечиво зауставило. 
● Ако је сечиво оштећено, замените га. Користите само делове и додатну опрему које 

препоручује произвођач. 
● Оператор мора да носи личну заштитну опрему (ЛЗО). Ако је машина у употреби, 

морате носити заштитне наочаре од предмета избачених у ваздух, а заштита за слух, 
као што је акустично изолована кацига, мора се носити. 

● Не користите косилицу ако су сечиво или заштитне решетке оштећене или ако нису 
причвршћени заштитни елементи, на пример, дефлектори и/или кош за траву (у 
зависности од опреме машине). 

● Не подешавајте или мењајте подешавања брзине мотора. 
● Не остављајте мотор да ради у затвореним просторима јер се може акумулирати опасан 

гас угљен-моноксид. 
● Проверите функционалност полуге за заустављање мотора пре сваке употребе. Када је 

отпустите, мотор и, имплицитно, сечиво морају да се зауставе. У супротном, немојте 
користити машину. Обратите се овлашћеном сервису компаније RURIS. Не искључујте 
безбедносне системе машине. 

● Искључите мотор машине пре пуњења горива и када напуштате машину. 
● Не нагињите мотор или опрему под углом који би могао проузроковати просипање 

горива. 
● Пре него што извршите било какве поправке или подешавања, искључите жицу свећице 

и држите је даље од свећице. Случајне варнице могу изазвати пожар или струјни удар. 
● Не користите косилицу за траву када пада киша или када у атмосфери постоји 

електрично пражњење. 
Није вам дозвољено да: 
● Радите у близини кућног отпада, јарка или ивице насипа. 
● Косите нагнуте површине са углом већим од 15 степени јер ризикујете да изгубите равнотежу. 
● Косите травњак мокро. 
● Радите око деце. 

2.2. ПОМОЋ 

• Будите веома опрезни када користите бензин или друга горива. Изузетно су запаљива и 
могу се запалити. Користите канистер за гориво. 

• Не допуњавајте гориво у аутомобил док мотор ради. Оставите мотор да се охлади 
најмање 2 минута пре допуњавања горива. 

• Пажљиво заврните поклопац резервоара и обришите све трагове бензина пре покретања 
мотора. 

• Не допуњавајте гориво у аутомобилу у затвореним просторима. 

• Не складиштите машину или канистер за гориво у затвореним просторима где постоје 
извори ватре, као што су гасни шпорети, камини или димњаци. 

• Да бисте смањили ризик од пожара, складиштите машину без горива. Оставите машину 
да се хлади најмање 5 минута пре складиштења. 

• Редовно проверавајте затегнутост вијка сечива и мотора. Затим визуелно прегледајте 
сечиво да ли има оштећења (нпр. савијања, пукотине, преоптерећења). Чврсто затегните 
све навртке и вијке како бисте осигурали да опрема ради у оптималним условима. 

• Не дирајте сигурносне делове. Проверите њихов рад. 

• Након што ударите у страни предмет, искључите мотор и темељно прегледајте косилицу. 
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2.3. УПОЗОРЕЊА НА МАШИНИ 

 

Упозорење! Загушљива 
атмосфера. Не 
покрећите машину у 
затвореним просторима. 

 
 

Пажња! Држите дистанцу. 

 

Опрез! Не нагињите 
машину 

 

Опрез! Не стављајте руку 
или ногу. 

 

 

Упозорење! Опасност од 
повреда особа у 
близини машине 

 
 

 

 

Опрез! Вруће површине. 

 

Упозорење! Запаљив 
материјал. 

 

Упозорење! Опасност! 

  
 
 

Пажња! Електрична 
енергија. 

 

Пре употребе прочитајте 

упутство за употребу. 

 

 

Оператор мора да носи 
личну заштитну опрему 
(ЛЗО). Ако је машина у 
употреби, морате носити 
заштитне наочаре од 
предмета избачених у 
ваздух, а заштита за 
слух, као што је 
акустично изолована 
кацига, мора се носити. 

 

 

Не бацајте машину или 
њене компоненте у кућни 

отпад. 

 

Не покрећите машину у 

затвореним просторима. 

 

Не убацујте руку. 
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3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 

 

Примерно DAC 110XR DAC 120XR DAC 150XR 

Тип мотора DUCAR, четворотактни 
DUCAR, 

четворотактни 
DUCAR, 

четворотактни 

Максимална снага 3,3 КС / 131 цц 4 КС / 150 кубика 5 КС / 173 кубика 

Варијатор брзине - ДА ДА 

Радна висина 25-75 мм , 7 корака 25-75 мм , 8 корака 25-75 мм , 7 корака 

Радна ширина 410 мм 460 мм 510 мм 

Функције 
Сакупљање, задњи 

издув 

Сакупљање, задње 
и бочно избацивање, 
малчирање, прање 

Сакупљање, задње и 
бочно избацивање, 

самочишћење, 
малчирање 

Паљење Електроника/радио Електроника/радио Електроника/радио 

померање самопогон самопогон самопогон 

Потрошња горива 0,7 л/х 0,8 л/х 0,9 л/х 

Капацитет 
резервоара за 
бензин 

1л 1л 1л 

Капацитет уљне 
купке 

0,4л 0,4 л 0,4 л 

Брзина 1 1 1 

СТАНОВАЊЕ Метал Метал Метал 

Запремина кесе за 
сакупљање траве 

45 литара 55 литара 60 литара 

Пречник предњег 
точка 

7” (17,5 цм) 7 инча (17,5 цм) 8” (20 цм) 

Пречник задњег 
точка 

8” (20 цм) 8” (20 цм) 10 ” (25 цм) 

Ручка вибрација 7,218 м/с² , K=1,5 м/ с² 
ах,в =5,77 м/ с² , 

K=2,3 м/ с² 
ах,в =5,77 м/ с² , K=2,3 

м/ с² 

Нето тежина са 
додатном 
опремом 

25,5 кг 29 кг 34,7 кг 

 

4. ПРЕГЛЕД МАШИНЕ 

 
1. Ручица за заустављање мотора 
2. Полуга самопогона 
3. Навртка за затезање ручке 
4. Резервоар за гориво 
5. Пумпа за прајмер 
6. Пригушивач издувних гасова 
7. Мерна шипка за уље 
8. Корпа за сакупљање 
 
Слике су само у информативне сврхе, добављач 
задржава право да изврши структурне и функционалне 
измене на машини представљеној у овом упутству. 
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5. СКУПШТИНА 

 
1. Причврстите носач ручке помоћу стезаљке и завртња са крилним навртком. 
 

 
 
2. Монтирајте контролну таблу. 
 

 
 
3. Причврстите две пластичне копче 
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