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1. INTRODUCERE 

Stimate client! 
 
Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei 
noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a 
construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul 
clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.   
Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. 
RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este 
consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea 
de magazine și puncte service partenere. 
Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin 
respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.  
Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de 
a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica 
acest lucru în prealabil. 
 
Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS! 
 

Informații și suport clienți: 
Telefon: 0351.820.105 
e-mail: info@ruris.ro 

 

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

2.1. AVERTIZĂRI 

 

Pericol! 

 

Citiți manualul de utilizare! 

 

Atenție, suprafețe fierbeți. 

 

Folosiți căști de protecție! 

 
Unitatea compresorului poate 
porni fără avertisment 

 

Împământare 

 

Atenție, electricitate. 

 

Scoateți utilajul din priza după 
folosire 

 

Ulei 

 

Nu deschideți supapa înainte 
de a conecta furtunul 

 

Nu utilizați compresorul portabil cu 
carcasă deschisă 

 

Nu îndreptați jetul 
compresorului către persoane 

mailto:info@ruris.ro
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Nu folosiți compresorul in codiții 
meteo nefavorabile 

 

 

 
 

Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la 
gunoiul menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - 
referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere 
următoarele indicații pentru predarea deșeurilor electrice, precizate mai jos: 
- Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice 

(DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE. 
- Colectarea acestor deșeuri numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza 
fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea 
DEEE. Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu www.afm.ro sau jurnalul Uniuni 
Europene. 
- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior. 
Instrucțiuni originale. 
 
Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă și/ 

sau deteriorarea dispozitivului! 

Salvați instrucțiunile de utilizare pentru verificări ulterioare. 

Scopul compresorului: 

Compresorul este proiectat și destinat exclusiv pentru producția de aer comprimat pentru unelte care 

folosesc aerul comprimat. Acesta este destinat pentru uz privat. Utilizați compresorul numai în modul 

descris în instrucțiunile de utilizare. Orice altă utilizare este considerată neadecvată și poate provoca daune 

materiale sau chiar daune persoanelor. Producătorul sau vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio 

daună care rezultă din utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare. 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

Înainte de a încerca să utilizați acest compresor, trebuie luate întotdeauna următoarele măsuri de siguranță 

de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală. Este important să citiți 

manualul de instrucțiuni pentru a înțelege aplicarea, limitările și pericolele potențiale asociate cu orice 

instrument. Acestea sunt concepute pentru siguranța dumneavoastră și a altora, asigurând o durată de 

viață lungă și fără probleme a utilajul dvs. 

 

Zonă de lucru 

Bancurile de lucru trebuie păstrate ordonate, deoarece bancurile aglomerate și zonele de lucru neordonate 

duc la accidente. Podelele trebuie păstrate curate și fără gunoaie. Pentru siguranță, este necesar să 

instalați întrerupătorul înainte ca compresorul de aer să se conecteze la priză. 

 

Mediul de lucru și echipamentul de lucru 

Mențineți bine luminată zona de lucru. Nu folosiți compresorul în zonele în care există un risc de explozie 

sau incendiu din cauza materialelor combustibile, a lichidelor inflamabile, de exemplu, a vopselei, a lacului, 

a benzinei etc. sau a gazelor și prafului inflamabil de natură explozivă. 

Nu expuneți compresorul la ploaie și nu îl folosiți în locuri umede. 

Copiii și animalele de companie trebuie ținute departe de zona de lucru. 

 

Utilizarea instrumentului de lucru potrivit 

Nu purtați haine largi, bijuterii sau orice altceva care ar putea fi prins în utilaje în mișcare. 

Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. 

Protecția urechii este recomandată în timpul perioadelor de funcționare prelungită. 

http://www.afm.ro/
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În cazul în care există riscul ca obiectele grele să cadă peste picioare sau în cazul în care există riscul de 

alunecare pe podele umede sau alunecoase, trebuie purtată încălțămintea de protecție antiderapantă 

adecvată. 

 

Întreținere instrumente de lucru 

Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere și schimbarea accesoriilor. Verificați periodic cablul de alimentare al 

utilajului și, dacă este deteriorat, înlocuiți-l cu o instalație autorizată.. Păstrați mânerele uscate, curate și 

fără ulei. Asigurați-vă că fantele de ventilație sunt păstrate curate și ferite de praf în orice moment. Fantele 

de ventilație blocate pot provoca supraîncălzire și deteriorarea motorului. 

 

Avertismente generale pentru compresoare 

Nu încercați să modificați compresorul în niciun fel. 

Utilizarea oricăror unelte sau accesorii, altele decât cele destinate utilizării cu aer comprimat, poate duce 

la rănirea operatorului. 

Presiunea de ieșire a compresorului trebuie reglată la presiunea de proiectare a sculei de aer sau a 

accesoriului utilizat. 

Verificați întotdeauna dacă presiunea de ieșire a compresorului nu depășește presiunea maximă pentru 

orice instrument sau accesoriu atașat. 

Reparațiile trebuie efectuate numai de către persoane calificate care utilizează piese de schimb originale. 

În caz contrar, acest lucru poate duce la un pericol considerabil pentru utilizator. 

Acest compresor/pompă nu este echipat pentru și nu trebuie utilizat pentru alimentarea cu aer de calitate 

respiratorie pentru orice aplicare a aerului pentru consumul uman. 

 

Protecție la suprasarcină  

Acest compresor este echipat cu un dispozitiv de protecție la suprasarcină. În cazul în care motorul devine 

prea fierbinte, un dispozitiv de protecție termică va întrerupe alimentarea cu energie electrică a motorului. 

Când temperatura motorului revine la normal, alimentarea cu energie electrică va fi restabilită automat. 

 

Prelungitoare și role 

În general, nu se recomandă utilizarea unui cablu de extensie. Se recomandă o linie de aer mai lungă, 

deoarece căderea de tensiune a cablurilor de prelungire poate duce la deteriorarea motorului și va anula 

garanția. Dacă trebuie utilizat un cablu prelungitor, pentru lungimi de până la 5 metri, trebuie utilizat un 

cablu aprobat de 15 amp. 

Nu suprasolicitați cablul de alimentare. 

Nu smulgeți niciodată și nu trageți cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priza de alimentare. Nu 

transportați și nu trageți niciodată compresorul de cablul de alimentare. Păstrați cablul de alimentare 

departe de căldură, ulei, solvenți și muchii ascuțite. Dacă cablul de alimentare se deteriorează, înlocuiți-l 

la un centru de service autorizat RURIS. 

 

Verificarea pieselor deteriorate 

Înainte de a utiliza compresorul, trebuie verificat cu atenție pentru a determina dacă acesta va funcționa 

corect și își va îndeplini funcția dorită. Verificați alinierea corectă a pieselor mobile și asigurați-vă ca nu se 

lovesc. Verificați dacă există piese rupte sau lipsă și înlocuiți-le sau reparați-le la un centru de service 

autorizat. Verificați orice altă stare care poate afecta funcționarea compresorului. Un dispozitiv de protecție 

sau orice altă parte a compresorului deteriorată trebuie reparată sau înlocuită corespunzător de un centru 

de service autorizat. 

 

Deconectare compresor 

Asigurați-vă că acesta este deconectat de la alimentarea cu energie electrică și rezervorul este gol atunci 

când nu este utilizat, înainte de service, lubrifiere sau înainte de a face ajustări ale liniilor de aer. 
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Evitați pornirea accidentală 

Asigurați-vă că comutatorul este în poziția OPRIT înainte de a conecta compresorul la rețeaua de 

alimentare. 

 

Instrucțiuni pentru utilizarea vaselor sub presiune 

Recipientul sub presiune este destinat numai depozitării aerului comprimat și este destinat utilizării statice 

în poziție orizontală. Acesta poate fi utilizat în conformitate cu presiunea și temperatura de funcționare, 

care este vizibilă pe placa vasului sub presiune și descrisă în datele tehnice și instrucțiunile suplimentare. 

Sudarea și încălzirea vasului sub presiune este interzisă! 

În vasul de înaltă presiune în sine, sunt instalate instrumente de siguranță și control (supapă de siguranță, 

manometru), ale căror operațiuni și utilizare sunt descrise în instrucțiunile următoare. 

Presiunea maximă este indicată în datele tehnice și în vasul sub presiune în sine. 

 
 

3. DATE TEHNICE 

 

Tip produs Compresor  

Tip motor Electric 

Putere 2200W/ 3CP 

Tensiune alimentare 230V-240V 50Hz 

Turație 2850 rpm 

Volum rezervor 50 L 

Debit aer aspirat maxim (l/min) 354 

Presiune maximă de lucru 8 bar 

Numar Cilindri 2 

Tip lubrifiere Cu Ulei 

Număr ieșiri 2 cu manometru individual 

Dimensiune roți 8”  

Greutatea neta cu accesorii 40 kg 
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4. PREZENTAREA GENERALĂ A UTILAJULUI 

 
 

1. Mâner transport 

2. Comutator de presiune 

3. Supapă de evacuare 

4. Regulator de presiune 

5. Manometru  

6. Supapă anti- retur 

7. Supapă de drenare 

8. Roată 

9. Conducta de refulare 

10. Rezervor aer 

11. Buton de siguranță 

12. Capac ventilator 

 
 
 
 
 
Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale 
și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual. 
 

5. MONTAJUL  

 
Localizați pachetul de accesorii 
Acesta ar trebui să conțină: 

1. Set de roți si osii 

2. Picior de sprijin de cauciuc 

3. Filtru de aer 

4. Dop de aerisire ulei 

5. O sticlă de ulei 

 

Montați roțile pe unitate utilizând setul de osii furnizat și  
introduceți piciorul de sprijin de cauciuc în vârful de pe  
partea inferioară a rezervorului. 
Montați filtrul de aer în capul cilindrului compresorului. 

2 

1 
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Localizați protecția de plastic din orificiul de aerisire a uleiului și îndepărtați-l pentru a expune orificiul de 
aerisire a uleiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertisment de ulei: Această unitate nu este livrată cu ulei în pompa compresorului.  
 

 
• Verificați periodic nivelul uleiului din pompă. Vă rugăm să completați nivelul uleiului din orificiul de aerisire 
a uleiului până când uleiul atinge semnul roșu de pe vizor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verificați dacă orificiul mic din partea superioară a conductei de aerisire este liber și apoi introduceți 
bușonul în orificiul de umplere a uleiului.] 
 
NOTĂ: Uleiul trebuie schimbat după primele 10 ore de funcționare, apoi la fiecare 20 de ore după aceea. 
Recomandări ulei de compresor: Utilizați ulei RURIS COMPRESOR PROTECT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

 
1. Asigurați-vă că unitatea este stabilă și se află într-o locație uscată și bine ventilată. 

2. Asigurați-vă că supapa de scurgere este închisă și toate prizele de aer sunt închise. 

3. Conectați compresorul la rețeaua electrică. 

4. Porniți compresorul trăgând de butonul roșu. 

5. Verificați dacă există scurgeri de aer 

 
Avertisment: Folosiți butonul roșu pentru a porni și opri unitatea, nu comutatorul de alimentare. Pornirea 
și oprirea aparatului numai de la rețeaua electrică va duce la deteriorarea utilajului. Pornirea și oprirea 
aparatului numai de la alimentarea cu energie electrică va duce la deteriorarea motorului și anularea 
garanției, deoarece comutatorul de presiune are o funcție suplimentară de epurare a aerului prins în 
conducta de livrare atunci când motorul este oprit. Acest lucru reduce la minimum sarcina motorului atunci 
când este pornit. 

6.1. OPERAREA 

Presiunea din rezervor este controlată de acțiunea comutatorului de presiune. 
 
Când se atinge presiunea maximă setată, comutatorul de presiune se activează și motorul este oprit. 
Presiunea va scădea apoi pe măsură ce aerul este utilizat până când se atinge minimul setat, după care 
comutatorul de presiune pornește din nou motorul. 
 
Operatorul compresorului trebuie să fie conștient de faptul că, în timpul utilizării compresorului, motorul va 
avea un ciclu de funcționare (pornire și oprire)  sub influența presiunii în creștere sau în scădere din 
rezervor, iar motorul va porni fără niciun avertisment. 
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Presiunile maxime și minime sunt stabilite din 
fabrică și nu trebuie modificate. 
 
Puteți utiliza fie ieșirea directă și / sau ieșirea 
reglabilă. Presiunea pentru ieșirea reglabilă 
poate fi schimbată prin rotirea butonului de 
comandă. Rotiți butonul în sensul acelor de 
ceasornic pentru a crește presiunea și în sens 
invers acelor de ceasornic pentru a scădea 
presiunea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÎNTREȚINEREA 

 
Avertisment: Înainte de a efectua mentenanța, opriți compresorul de aer, deconectați unitatea de la 

rețeaua de alimentare și descărcați tot aerul din rezervorul de aer. 

Zilnic 

Verificați nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare. 

Scurgeți condensul din vasul sub presiune 

Verificați dacă există scurgeri de aer. 

Săptămânal 

Îndepărtați elementul filtrului de aer și curățați sau înlocuiți după cum este necesar. 

Lunar 

Inspectați supapa anti-retur (curățați sau înlocuiți dacă este necesar). Atenție! Asigurați-vă că rezervorul 

este gol pentru această operațiune. 

Testați manual supapa de siguranță trăgând inelul. 

Trei luni 

Schimbați uleiul. 

Strângeți șuruburile capului cilindrului. 

Curățați și verificați asamblarea supapelor, înlocuiți garniturile/ supapele dacă sunt uzate sau deteriorate. 

 

Instrucțiuni pentru întreținerea vasului sub presiune 

Înainte de orice intervenție sau întreținere a recipientului sub presiune este necesar să se elibereze aerul 

din container și să se închidă fluxul de aer în vas. 

Sudarea și încălzirea vasului sub presiune sunt interzise! 

Verificați periodic grosimea foii de tablă  (carcasa și partea de jos); 

Viteza de coroziune admisibilă de 0,5 mm a fost luată în considerare în construcția containerelor. 

Presiunea de funcționare nu trebuie să depășească presiunea maximă admisă. Utilizatorul este 

responsabil pentru problemele care decurg din depășirea presiunii maxime permise. 

Vasul sub presiune este utilizat pentru compresoarele lubrifiate cu ulei. 

Vasul sub presiune este o parte importantă a compresorului de aer. Compresorul de aer nu poate funcționa 

până când toate componentele necesare sunt conectate, în special componentele de siguranță. Supapa 

de siguranță trebuie testată înainte ca acesta să funcționeze normal. 
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Recipientul sub presiune trebuie să aibă cel puțin o supapă de siguranță. Înainte de instalare, supapa de 

siguranță trebuie verificată de personal autorizat. Pe durata de viață a vasului sub presiune, supapa de 

siguranță trebuie inspectată cel puțin o dată pe an pentru a preveni coroziunea. 

Durata de viață a vasului sub presiune este de cel mult 7 ani. Atunci când se atinge această vârstă, vasul 

sub presiune nu mai trebuie utilizat decât dacă este inspectat de un service autorizat cu echipament special 

pentru controlul vaselor sub presiune și care să permită utilizarea ulterioară. 

Vasul sub presiune trebuie plasat pe o suprafață plană. Acest lucru va împiedica deteriorarea articulațiilor 

sudate datorită vibrațiilor suplimentare ale recipientului de presiune. 

Vasul sub presiune nu trebuie lovit sau presat sub nicio forță. 

Vasul sub presiune nu trebuie să fie în contact cu substanțe corozive sau să funcționeze într-un mediu 

coroziv. 

Supapa de scurgere a apei trebuie deschisă în mod regulat pentru a îndepărta apa din rezervor și pentru 

a preveni coroziunea acestuia. 

Vasul sub presiune nu trebuie încălzit, sudat sau reparat. 

Pentru a transporta compresorul, folosiți cu ușurința mânerul de transport pentru a manevra utilajul. 

Depozitarea compresorului se face într-un spațiu ferit de umiditate, vreme favorabilă, etc. 
 

8. PROBLEME ȘI SOLUȚII DE REMEDIERE 

 

Probleme Cauze posibile Soluții remediere 

 
 
 
Motor în 
imposibilitatea de a 
funcționa sau care 
funcționează lent 

○ Defecțiune la linia electrică sau 
tensiune insuficientă 
○ Cablu de alimentare prea subțire sau 
prea lung 
○ Defecțiune la presostat 
○ Defecțiune la motor 
○ Protectorul termic interior al motorului 
a tăiat alimentarea 
 
 

○ Verificați linia 
 
 
○ Înlocuiți firul 
 
○ Reparați sau înlocuiți 
○ Reparați sau înlocuiți 
○ Compresorul lucrează prea mult, opriți 
alimentarea și așteptați 10-15minute să se 
răcească motor și reporniți 

 
Vibrații excesive sau 
zgomote anormale 

○ Partea de legătură nu este bine fixată 
○ Corp străin a intrat în compresorul 
principal 
○ Piese mobile uzate 

○ Verificați și reglați 
 
○Verificați și curățați 
 
○ Reparați sau înlocuiți 

Presiune insuficientă 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Motor care rulează prea lent 
○ Filtru de aer înfundat 
○ Scurgerea supapei de siguranță 
○ Scurgerea conductei de evacuare 
○ Garnitură de etanșare deteriorată 
○ Placă de supapă deteriorată, 
acumulare de carbon sau blocată 
○ Segmenți piston și cilindru uzate sau 
deteriorate 

○ Verificați și remediați 
○ Curățați sau înlocuiți cartușul 
○ Verificați și reglați 
○ Verificați și reparați 
○ Verificați și înlocuiți 
○ Înlocuiți și curățați 
○ Reparați sau înlocuiți 
 

Consum excesiv de 
ulei 
 
 

○ Nivelul uleiului este prea mare 
○ Conducta de refulare strangulată 
○ Segmenți piston și cilindru uzate sau 
deteriorate 

○ Mențineți nivelul în intervalul stabilit 
○ Verificați și curățați 
○ Reparați sau înlocuiți 
 

 

Pentru a descarcă documentele necesare autorizării CNCIR, va rugam sa 
consultați site-ul www.ruris.ro, secțiunea Produse-Compresoare Aer- selectați 
modelul dorit iar mai apoi accesați link-ul "Documente necesare CNCIR”. 
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9. DECLARAȚII DE CONFORMITATE 

 
 

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE 
 

Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing.Alexandru Radoi–Director Proiectare Producţie 
Descrierea masinii: COMPRESOR DE AER este conceput pentru a genera aer comprimat pentru scule actionate cu 
aer comprimat.  
Numar de serie produs: AASD00200001XXXXDP5000 (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, 
caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs). 
Model: Ruris                 Tipul: Double Power 5000 
Motor: electric    Tensiune alimentare: 230-240V   
Putere: 2200W                                             Presiune maxima de lucru: 8 bar 
Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe 
piata a masinilor, Directiva 2006/42/EC – cerinte de siguranta si securitate, Standardul SR EN ISO 12100 – Masini. 
Securitate, Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2055/88/CE), H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului 
emisiilor de zgomot in mediu, Directiva 2014/35/UE – echipamente de joase tensiune, HG 409/2016 - privind 
echipamentele de joasa tensiune, Directiva 2014/30/UE – compatibilitate electromagnetica, HG 487/2016 privind 
compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019,  Directiva 2014/29/UE privind armonizarea legislației statelor 
membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune; HG nr. 123 din 25 februarie 
2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, Directiva, 
2014/68/UE din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe 
piaţă a echipamentelor sub presiune, Directiva 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice amendata prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2, am 
efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele 
cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ 
asupra mediului.   
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in 

conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene: 

EN ISO 12100:2010/ SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea 
riscului şi reducerea riscului; 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea 
pătrunderii membrelor superioare și inferioare în zonele periculoase; 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021- Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi 
examinare; 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Securitatea maşinilor. Ghid pentru aplicarea standardelor de ergonomie în 
proiectarea maşinilor; 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor 
de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare; 
SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de 
funcţionare; 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi 
scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale; 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Dispozitive electrice de comandă automate. Partea 2-6: Prescripții 
particulare pentru dispozitive electrice de comandă automate sensibile la presiune, inclusiv prescripții mecanice; 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare 
de aer; 
SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018- Securitatea mașinilor. Echipament electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe 
generale; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor 
de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare; 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Securitatea maşinilor. Funcţia de oprire de urgenţă. Principii de 
proiectare; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM). 
Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază); 
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SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021/ EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Compatibilitate electromagnetică 
(CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice 
de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază și care nu sunt supuse 
unor restricții de conectare; 
SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, 
unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie; 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, 
scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse; 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010-  Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de 
energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale 
unui câmp liber deasupra unui plan reflectant. 
Directiva 2006/42/EC - privind maşinile – introducerea pe piata a masinilor  
Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea 
electromagnetica, actualizata 2019);   
Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasa tensiune 
Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2055/88/CE), H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor 
de zgomot in mediu) 
Directiva 2014/29/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
recipientelor simple sub presiune; 
HG nr. 123 din 25 februarie 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor 
sub presiune, 
Directiva, 2014/68/UE din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune,  
Directiva 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice amendata prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2 
Alte Standarde sau specificatii utilizate:  
-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
-SR ISO 45001:2018 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.  
Indeplinirea cerintelor de Securitate pentru compresoare şi pompe de vid este Certificata CE prin raport emis de TUV 
RHEINLAND- BULGARIA EOOD, nr 1853-PED-18 0415 REV 1 DIN 05.08.2020. 
Pentru acest model de recipient precum si pentru modelele derivate din acesta, a fost emis Certificatul de Conformitate 
CE. No 01 202 170/B-24 0001-S din 17.01.2024 emis de catre TUV RHEINLAND, Organism Notificat No. 0035. 
Nume fabricant: T.C.O.I & T. Co. Ltd.        
Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.   
Locul si data emiterii: Craiova, 19.12.2024 
Anul aplicarii marcajului CE: 2024 
Nr. inreg: 1560/19.12.2024 
Persoana autorizata si semnatura:                      Ing. Stroe Marius Catalin 

Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DECLARATIA DE CONFORMITATE EC 
 
Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic:ing.Alexandru Radoi–Director Proiectare Producţie 
Descrierea masinii: COMPRESOR DE AER este conceput pentru a genera aer comprimat pentru scule actionate cu 
aer comprimat.  
Numar de serie produs: AASD00200001XXXXDP5000 (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, 
caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs). 
Model: Ruris                 Tipul: Double Power 5000 
Motor: electric    Tensiune alimentare: 230-240V   
Putere: 2200W                                             Presiune maxima de lucru: 8 bar 
Nivelul de putere acustica masurat: 95 dB  Nivelul de putere acustica maxim garantat: 96 dB 
Nivelul de putere acustica este certificat de Intertek prin raport 23SHX0349-02 din 20.03.2024 in conformitate cu 
prevederile Directivei 2000/14/CE si SR EN ISO 3744:2011 
Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu Directiva 2000/14/CE amendata de 
Directiva 2005/88/CE, H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, am efectuat verificarea si atestarea conformitatii produsului cu 
standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte. 
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in 
conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:  
SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare.Terminologie de 
bază, metodologie. Principii tehnice. Cerinţe generale.  
SR EN ISO 3744:2011 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot;    
Alte Standarde sau specificatii utilizate: 
SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
SR ISO 45001:2018 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 
Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.   
Locul si data emiterii: Craiova, 19.12.2024 
Anul aplicarii marcajului CE: 2024 
Nr. inreg: 1561/19.12.2024 
Persoana autorizata si semnatura:                      Ing. Stroe Marius Catalin 

Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 
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1. INTRODUCTION 

Dear customer! 
 
Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for the trust you have placed in our company! 
RURIS has been on the market since 1993 and during this time it has become a strong brand, which has 
built its reputation by keeping its promises, but also by continuous investments aimed at helping customers 
with reliable, efficient and quality solutions. 
We are convinced that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS 
does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the 
relationship with the customer is the advice both before and after the sale, RURIS customers having at 
their disposal a whole network of partner stores and service points. 
To enjoy the product you have purchased, please read the user manual carefully. By following the 
instructions, you will be guaranteed a long use. 
RURIS company continuously works to develop its products and therefore reserves the right to modify, 
among other things, their shape, appearance and performance, without having the obligation to 
communicate this in advance. 
 
Thank you once again for choosing RURIS products! 
 

Customer information and support: 
Phone: 0351.820.105 
email: info@ruris.ro 

 

2. SAFETY INSTRUCTIONS 

2.1. WARNINGS 

 

Danger! 

 

Read the user manual! 

 

Caution, hot surfaces. 

 

Use protective helmets! 

 
The compressor unit may start 
without warning 

 

ground 

 

Attention, electricity. 

 

Unplug the machine after use. 

 

Oil 

 

Do not open the valve before 
connecting the hose. 

 

Do not use the portable 
compressor with the housing open. 

 

Do not direct the compressor 
jet at people. 

mailto:info@ruris.ro
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Do not use the compressor in 
adverse weather conditions. 

 

 

 
 

Do not throw electrical, industrial electronic equipment and component parts in the 
household waste! Information on WEEE. Considering the provisions of OUG 195/2005 - 
regarding environmental protection and OUG 5/2015. Consumers will consider the 
following indications for the handover of electrical waste, specified below: 
- Consumers are obliged not to dispose of waste electrical and electronic equipment (WEEE) 

as unsorted municipal waste and to collect this WEEE separately. 
- The collection of this waste called (WEEE) will be carried out through the Public Collection Service within 
each county and through collection centers organized by economic operators authorized to collect WEEE. 
Information provided by the Environmental Fund Administration www.afm.ro or the European Union 
journal. 
- Consumers can hand in WEEE free of charge at the collection points specified above . 
Original instructions. 
 
Read these instructions before use. Failure to follow the instructions may result in serious injury and/or 

damage to the device! 

Save the instructions for use for future reference. 

Purpose of the compressor: 

The compressor is designed and intended exclusively for the production of compressed air for tools that 

use compressed air. It is intended for private use. Use the compressor only as described in the operating 

instructions. Any other use is considered improper and may cause material damage or even personal 

injury. The manufacturer or seller assumes no liability for any damage resulting from misuse or improper 

use. 

 

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 

Before attempting to use this compressor, the following basic safety precautions should always be followed 

to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury. It is important to read the instruction manual 

to understand the application, limitations, and potential hazards associated with any tool. They are 

designed for your safety and the safety of others, ensuring a long and trouble-free life for your machine. 

 

Work area 

Workbenches should be kept tidy, as cluttered benches and untidy work areas lead to accidents. Floors 

should be kept clean and free of debris. For safety, it is necessary to install the circuit breaker before the 

air compressor is plugged into the outlet. 

 

Work environment and work equipment 

Keep the work area well lit. Do not use the compressor in areas where there is a risk of explosion or fire 

due to combustible materials, flammable liquids, e.g. paint, varnish, petrol, etc. or flammable gases and 

dust of an explosive nature. 

Do not expose the compressor to rain or use it in wet places. 

Children and pets should be kept away from the work area. 

 

Using the right work tool 

Do not wear loose clothing, jewelry, or anything else that could get caught in moving machinery. 

Always use safety glasses. 

Ear protection is recommended during periods of prolonged operation. 

http://www.afm.ro/
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Where there is a risk of heavy objects falling on your feet or where there is a risk of slipping on wet or 

slippery floors, appropriate non-slip protective footwear should be worn. 

 

Work tool maintenance 

Follow the instructions for lubrication and changing accessories. Check the power cord of the machine 

regularly and, if damaged, have it replaced by an authorized installation. Keep the handles dry, clean and 

free of oil. Make sure that the ventilation slots are kept clean and free of dust at all times. Blocked ventilation 

slots can cause overheating and damage to the motor. 

 

General warnings for compressors 

Do not attempt to modify the compressor in any way. 

The use of any tools or accessories other than those intended for use with compressed air may result in 

injury to the operator. 

The compressor outlet pressure must be adjusted to the design pressure of the air tool or accessory being 

used. 

Always check that the compressor outlet pressure does not exceed the maximum pressure for any attached 

tool or accessory. 

Repairs must only be carried out by qualified personnel using original spare parts. Failure to do so may 

result in considerable danger to the user. 

This compressor/pump is not equipped for and should not be used to supply respiratory quality air for any 

air application for human consumption. 

 

Overload protection  

This compressor is equipped with an overload protection device. If the motor becomes too hot, a thermal 

protection device will cut off the power supply to the motor. When the motor temperature returns to normal, 

the power supply will be restored automatically. 

 

Extension cords and rollers 

It is generally not recommended to use an extension cord. A longer air line is recommended as voltage 

drop in extension cords can damage the motor and will void the warranty. If an extension cord must be 

used, for lengths up to 5 meters, a 15 amp approved cord must be used. 

Do not overload the power cord. 

Never pull or tug on the power cord to disconnect it from the power outlet. Never carry or pull the 

compressor by the power cord. Keep the power cord away from heat, oil, solvents and sharp edges. If the 

power cord becomes damaged, have it replaced by an authorized RURIS service center. 

 

Checking for damaged parts 

Before using the compressor, it should be carefully inspected to determine if it will operate properly and 

perform its intended function. Check for proper alignment of moving parts and ensure that there is no 

binding. Check for broken or missing parts and have them replaced or repaired by an authorized service 

center. Check for any other condition that may affect the operation of the compressor. A guard or any other 

damaged part of the compressor should be properly repaired or replaced by an authorized service center. 

 

Compressor disconnection 

Make sure it is disconnected from the power supply and the tank is empty when not in use, before servicing, 

lubricating, or making adjustments to the air lines. 

 

Avoid accidental starting 

Make sure the switch is in the OFF position before connecting the compressor to the power supply. 

 

Instructions for using pressure cookers 
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The pressure vessel is intended for the storage of compressed air only and is intended for static use in a 

horizontal position. It may be used in accordance with the operating pressure and temperature, which is 

visible on the pressure vessel nameplate and described in the technical data and additional instructions. 

Welding and heating of the pressure vessel is prohibited! 

In the high-pressure vessel itself, safety and control instruments (safety valve, pressure gauge) are 

installed, the operations and use of which are described in the following instructions. 

The maximum pressure is indicated in the technical data and on the pressure vessel itself. 

 
 

3. TECHNICAL DATA 

 

Product type Compressor 

Engine type Electric 

Power 2200W/ 3HP 

Supply voltage 230V-240V 50Hz 

Speed 2850 rpm 

Tank volume 50L 

Maximum suction air flow (l/min) 354 

Maximum working pressure 8 bar 

Number of Cylinders 2 

Lubrication type With Oil 

Number of outputs 2 with individual pressure gauge 

Wheel size 8” 

Net weight with accessories 40 kg 

 
  



EN 
 

6 
 

4. MACHINE OVERVIEW 

 
 

1. Carrying handle 

2. Pressure switch 

3. Exhaust valve 

4. Pressure regulator 

5. Pressure gauge 

6. Non-return valve 

7. Drain valve 

8. Wheel 

9. Discharge pipe 

10. Air tank 

11. Safety button 

12. Fan cover 

 
 
 
 
 
The images are for informational purposes only, the supplier reserves the right to make structural 
and functional changes to the equipment presented in this manual. 
 

5. ASSEMBLY  

 
Locate the accessory pack 
This should contain: 

1. Wheel and axle set 

2. Rubber support foot 

3. Air filter 

4. Oil breather plug 

5. A bottle of oil 

 

Mount the wheels to the unit using the axle kit provided and 
insert the rubber support foot into the top of the 
the bottom of the tank. 
Install the air filter into the compressor cylinder head. 

2 

1 
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Locate the plastic cover on the oil breather hole and remove it to expose the oil breather hole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oil Warning: This unit is not shipped with oil in the compressor pump. 
 

 
• Check the oil level in the pump periodically. Please fill the oil level from the oil breather hole until the oil 
reaches the red mark on the sight glass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Check that the small hole at the top of the breather pipe is clear and then insert the plug into the oil filler 
hole.] 
 
NOTE: The oil should be changed after the first 10 hours of operation, then every 20 hours thereafter. 
Compressor oil recommendations : Use RURIS COMPRESSOR PROTECT oil .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. COMMISSIONING 

 
1. Make sure the unit is stable and in a dry, well-ventilated location. 

2. Make sure the drain valve is closed and all air vents are closed. 

3. Connect the compressor to the electrical network. 

4. Turn on the compressor by pulling the red button. 

5. Check for air leaks 

 
Warning: Use the red button to turn the unit on and off, not the power switch. Turning the unit on and off 
only from the mains will damage the machine. Turning the unit on and off only from the mains will damage 
the motor and void the warranty, as the pressure switch has an additional function of purging air trapped 
in the delivery pipe when the motor is switched off. This minimizes the load on the motor when it is switched 
on. 

6.1. OPERATION 

The pressure in the tank is controlled by the action of the pressure switch. 
 
When the set maximum pressure is reached, the pressure switch activates and the motor is stopped. The 
pressure will then decrease as the air is used until the set minimum is reached, after which the pressure 
switch starts the motor again. 
 
The compressor operator must be aware that during compressor use, the engine will cycle (start and stop) 
under the influence of increasing or decreasing tank pressure, and the engine will start without any warning. 
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The maximum and minimum pressures are 
set at the factory and should not be changed. 
 
You can use either the direct outlet and/or the 
adjustable outlet. The pressure for the 
adjustable outlet can be changed by turning 
the control knob. Turn the knob clockwise to 
increase the pressure and counterclockwise 
to decrease the pressure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MAINTENANCE 

 
Warning: Before performing maintenance, turn off the air compressor, disconnect the unit from the power 

supply, and discharge all air from the air tank. 

Daily 

Check the oil level before each use. 

Drain the condensate from the pressure cooker 

Check for air leaks. 

Weekly 

Remove the air filter element and clean or replace as necessary. 

Monthly 

Inspect the non-return valve (clean or replace if necessary). Caution! Make sure the tank is empty for this 

operation. 

Manually test the safety valve by pulling the ring. 

Three months 

Change the oil. 

Tighten the cylinder head bolts. 

Clean and check valve assembly, replace gaskets/valves if worn or damaged. 

 

Pressure vessel maintenance instructions 

Before any intervention or maintenance of the pressure vessel it is necessary to release the air from the 

container and close the air flow into the vessel. 

Welding and heating the pressure vessel are prohibited! 

Periodically check the thickness of the sheet metal (casing and bottom); 

The allowable corrosion rate of 0.5 mm was taken into account in the construction of the containers. 

The operating pressure must not exceed the maximum allowable pressure. The user is responsible for any 

problems arising from exceeding the maximum allowable pressure. 

The pressure vessel is used for oil-lubricated compressors. 

The pressure vessel is an important part of the air compressor. The air compressor cannot work until all 

the necessary components are connected, especially the safety components. The safety valve must be 

tested before it can work normally. 

The pressure vessel must have at least one safety valve. Before installation, the safety valve must be 

checked by authorized personnel. During the service life of the pressure vessel, the safety valve must be 

inspected at least once a year to prevent corrosion. 
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The service life of the pressure vessel is a maximum of 7 years. When this age is reached, the pressure 

vessel should no longer be used unless it is inspected by an authorized service with special equipment for 

checking pressure vessels and allowing further use. 

The pressure vessel should be placed on a flat surface. This will prevent damage to the welded joints due 

to additional vibrations of the pressure vessel. 

The pressure vessel must not be hit or pressed under any force. 

The pressure vessel must not be in contact with corrosive substances or operate in a corrosive 

environment. 

The water drain valve must be opened regularly to remove water from the tank and prevent its corrosion. 

The pressure vessel must not be heated, welded or repaired. 

To transport the compressor, easily use the carrying handle to maneuver the machine. 

The compressor is stored in a space protected from humidity, favorable weather, etc. 
 

8. PROBLEMS AND REMEDIES 

 

Problems Possible causes Remedial solutions 

 
 
 
Engine unable to run 
or running slowly 

○ Power line failure or insufficient 
voltage 
○ Power cord too thin or too long 
○ Pressure switch failure 
○ Engine failure 
○ The internal motor thermal protector 
has cut off the power supply 
 
 

○ Check the line 
 
 
○ Replace the wire 
 
○ Repair or replace 
○ Repair or replace 
○ The compressor is working too much, turn off 
the power and wait 10-15 minutes for the motor 
to cool down and restart. 

 
Excessive vibrations 
or abnormal noises 

○ The connecting part is not securely 
fastened 
○ Foreign body has entered the main 
compressor 
○ Used moving parts 

○ Check and adjust 
 
○Check and clean 
 
○ Repair or replace 

Insufficient pressure 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Engine running too slowly 
○ Clogged air filter 
○ Safety valve leakage 
○ Exhaust pipe leakage 
○ Damaged sealing gasket 
○ Valve plate damaged, carbon buildup 
or blocked 
○ Worn or damaged piston and cylinder 
rings 

○ Check and fix 
○ Clean or replace the cartridge 
○ Check and adjust 
○ Check and repair 
○ Check and replace 
○ Replace and clean 
○ Repair or replace 
 

Excessive oil 
consumption 
 
 

○ Oil level is too high 
○ Discharge pipe choked 
○ Worn or damaged piston and cylinder 
rings 

○ Keep the level within the set range 
○ Check and clean 
○ Repair or replace 
 

 

To download the documents required for CNCIR authorization, please visit the 
website www.ruris.ro, Products-Air Compressors section - select the desired 
model and then access the link "CNCIR Required Documents". 
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9. DECLARATIONS OF CONFORMITY 

 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager 
Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi–Director of Production Design 
Machine description: AIR COMPRESSOR is designed to generate compressed air for air-powered tools.  
Product serial number: AASD00200001XXXXDP5000 (where AA represents the last two digits of the year of 
manufacture, characters 5 and 7 are the batch number, characters 7-12 are the product number). 
Model: Ruris                Type: Double Power 5000 
Engine: electric    Supply voltage: 230-240V   
Power: 2200W Maximum working pressure: 8 bar 
We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, manufacturer, in accordance with GD 1029/2008 - on the conditions for placing 
machinery on the market, Directive 2006/42/EC - safety and security requirements, Standard SR EN ISO 12100 - 
Machinery. Safety, Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2055/88/EC), GD 1756/2006 - on the limitation of 
noise emissions in the environment, Directive 2014/35/EU - low voltage equipment, GD 409/2016 - on low voltage 
equipment, Direction 2014/30/EU – electromagnetic compatibility, GD 487/2016 on electromagnetic compatibility, 
updated 2019 , Directive 2014/29/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 
available on the market of simple pressure vessels; GD No. 123 of February 25, 2015 on establishing the conditions 
for making pressure equipment available on the market, Directive, 2014/68/EU of May 15, 2014 on the harmonisation 
of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment, Directive 
2011/65/EU of June 8, 2011 on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment amended by Directive 2015/863/EU, Annex 2, we have certified the product's conformity with the specified 
standards and declare that it complies with the main safety and security requirements, does not endanger life, health, 
occupational safety and has no negative impact on the environment. 
The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the product 

complies with the following European standards and directives: 

EN ISO 12100:2010/ SR EN ISO 12100:2011 - Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment 
and risk reduction; 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Safety of machinery. Safety distances to prevent the entry of upper 
and lower limbs into danger zones; 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021- Unfired pressure vessels. Part 5: Inspection and examination; 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Safety of machinery. Guidance on the application of ergonomics standards in 
the design of machinery; 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Pressure gauges. Part 2: Recommendations for the selection and installation of 
pressure gauges; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 
1: General principles for design; 
SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Rotating electrical machines. Part 1: Ratings and performance 
characteristics; 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Automatic controls for household and similar appliances. Part 1: 
General requirements; 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Automatic electrical controls. Part 2-6: Particular requirements for 
pressure-sensitive automatic electrical controls, including mechanical requirements; 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Compressors and vacuum pumps. Safety requirements. Part 1: Air 
compressors; 
SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General 
requirements; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 
1: General principles for design; 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Safety of machinery. Emergency stop function. Design principles; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Electromagnetic compatibility (EMC). Part 
3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase); 
SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Electromagnetic compatibility 
(EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage variations, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply 
systems, for equipment having a rated current <= 16 A per phase and not subject to connection restrictions; 
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SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus. Part 1: Emission; 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus. Part 2: Immunity. Product family standard; 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Acoustics. Determination of sound power levels and sound energy levels 
of noise sources using sound pressure. Technical methods under conditions close to those of a free field above a 
reflecting plane. 
Directive 2006/42/EC - on cars – the introduction of cars on the market  
Direction 2014/30/EU - on compatibility electromagnetic (GD 487/2016 regarding compatibility electromagnetics , 
updated 2019 );   
Directive 2014/35/EU, Government Decision 409/2016 - regarding low- level equipment tension 
Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2055/88/EC), Government Decision 1756/2006 – on the limitation of 
noise emissions in the environment) 
Directive 2014/29/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the 
market of simple pressure vessels; 
GD No. 123 of 25 February 2015 on establishing the conditions for making pressure equipment available on the 
market, 
Directive, 2014/68/EU of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 
available on the market of pressure equipment, 
Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment as amended by Directive 2015/863/EU, Annex 2 
Other Standards or specifications used: 
-SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
-SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
-SR ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System. 
The fulfillment of the Safety requirements for compressors and vacuum pumps is CE Certified by report issued by TUV 
RHEINLAND- BULGARIA EOOD, no. 1853-PED-18 0415 REV 1 DATE 05.08.2020. 
For this container model as well as for the models derived from it, the CE Certificate of Conformity was issued. No 01 
202 170/B-24 0001-S dated 17.01.2024 issued by TUV RHEINLAND, Notified Body No. 0035. 
Manufacturer name: TCOI & T. Co. Ltd. 
Note: the technical documentation is owned by the manufacturer. 
Note: This declaration is consistent with the original. 
Validity period: 10 years from the date of approval. 
Place and date of issue: Craiova, 19.12.2024 
Year of CE marking application: 2024 
Registration No.: 1560 /19.12.2024 
Authorized person and signature:  Eng. Stroe Marius Catalin 

Director General of 
SC RURIS IMPEX SRL 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania 
Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager 
Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi – Production Design Director 
Machine description: AIR COMPRESSOR is designed to generate compressed air for air-powered tools.  
Product serial number: AASD00200001XXXXDP5000 (where AA represents the last two digits of the year of 
manufacture, characters 5 and 7 are the batch number, characters 7-12 are the product number). 
Model: Ruris                Type: Double Power 5000 
Engine: electric    Supply voltage: 230-240V   
Power: 2200W Maximum working pressure: 8 bar 
Measured sound power level: 95 dB  Maximum guaranteed sound power level: 96 dB 
The sound power level is certified by Intertek through report 23SHX0349-02 dated 20.03.2024 in accordance with the 
provisions of Directive 2000/14/EC and SR EN ISO 3744:2011 
We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova as a manufacturer, in accordance with Directive 2000/14/EC amended by 
Directive 2005/88/EC, GD 1756/2006 - on the limitation of noise emissions into the environment produced by 
equipment intended for use outside buildings, have verified and certified the product's conformity with the specified 
standards and declare that it complies with the main requirements. 
The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the product 
complies with the following European standards and directives: 
SR EN ISO 12100:2011 - Safety of machinery. Basic concepts, general design principles. Basic terminology, 
methodology. Technical principles. General requirements. 
SR EN ISO 3744:2011 - Acoustics. Determination of sound power levels emitted by noise sources; 
Other Standards or specifications used: 
SR EN ISO 9001 - Quality Management System 
SR EN ISO 14001 - Environmental Management System 
SR ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System. 
Note: the technical documentation is owned by the manufacturer. 
Note: This declaration is consistent with the original. 
Validity period: 10 years from the date of approval. 
Place and date of issue: Craiova, 19.12.2024 
Year of CE marking application: 2024 
Registration No.: 1561 /19.12.2024 
Authorized person and signature:  Eng. Stroe Marius Catalin 

Director General of 
SC RURIS IMPEX SRL 
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1. BEVEZETÉS 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta 
van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos 
befektetésekkel építette hírnevét, hogy megbízható, hatékony és minőségi megoldásokkal segítse 
ügyfeleit. 
Meggyőződésünk, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem 
csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az 
értékesítés előtti és utáni tanácsadás, a RURIS vásárlói partner üzletek és szervizpontok egész 
hálózatával állnak a rendelkezésére. 
Ahhoz, hogy élvezze a megvásárolt terméket, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az 
utasítások követésével garantált a hosszú használat. 
A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek 
között azok alakját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölné. 
 
Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 
 

Ügyfélinformációk és támogatás: 
Telefon: 0351 820 105 
email: info@ruris.ro 

 

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

2.1. FIGYELMEZTETÉSEK 

 

Veszély! 

 

Olvassa el a használati 
útmutatót! 

 

Vigyázat, forró felületek. 

 

Használjunk védősisakot! 

 
A kompresszor egység 
figyelmeztetés nélkül elindulhat 

 

föld 

 

Figyelem, villany. 

 

Használat után húzza ki a 
gépet. 

 

Olaj 

 

Ne nyissa ki a szelepet a 
tömlő csatlakoztatása előtt. 

 

Ne használja a hordozható 
kompresszort nyitott házzal. 

 

Ne irányítsa a 
kompresszorsugarat emberek 
felé. 

mailto:info@ruris.ro
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Ne használja a kompresszort 
kedvezőtlen időjárási körülmények 

között. 

 

 

 
 

Az elektromos, ipari elektronikai berendezéseket és alkatrészeket ne dobja a háztartási 
szemétbe! Információ a WEEE-ről. Figyelembe véve az OUG 195/2005 - a 
környezetvédelmi és az OUG 5/2015. A fogyasztók az alábbi jelzéseket veszik figyelembe 
az elektromos hulladék átadásakor: 
- A fogyasztók kötelesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem 

válogatatlan települési hulladékként kezelni, és ezeket az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékait külön gyűjteni. 
- Ezen (WEEE) elnevezésű hulladék begyűjtése megyénként a Közgyűjtő Szolgálaton, illetve az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére jogosult gazdálkodók által 
szervezett gyűjtőállomásokon keresztül történik. Információk a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságától 
(www.afm.ro) vagy az Európai Unió folyóiratától. 
- A fogyasztók az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen adhatják le a fent 
meghatározott gyűjtőhelyeken . 
Eredeti utasítások. 
 
Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez 

és/vagy a készülék károsodásához vezethet! 

Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra. 

A kompresszor célja: 

A kompresszort kizárólag sűrített levegőt használó szerszámok sűrített levegőjének előállítására tervezték 

és szánják. Magánhasználatra készült. A kompresszort csak a használati utasításban leírtak szerint 

használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi kárt vagy akár személyi sérülést is 

okozhat. A gyártó vagy az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Mielőtt megpróbálná használni ezt a kompresszort, mindig kövesse az alábbi alapvető biztonsági 

óvintézkedéseket a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében. Fontos, 

hogy olvassa el a használati útmutatót, hogy megértse az alkalmazást, a korlátozásokat és a szerszámmal 

kapcsolatos lehetséges veszélyeket. Az Ön és mások biztonsága érdekében tervezték őket, biztosítva a 

gépe hosszú és problémamentes élettartamát. 

 

Munkaterület 

A munkapadokat rendben kell tartani, mert a zsúfolt padok és a rendezetlen munkaterületek balesetekhez 

vezetnek. A padlót tisztán és törmelékmentesen kell tartani. A biztonság érdekében a megszakítót azelőtt 

kell felszerelni, hogy a légkompresszort a konnektorba csatlakoztatná. 

 

Munkakörnyezet és munkaeszközök 

A munkaterületet tartsa jól megvilágítva. Ne használja a kompresszort olyan helyen, ahol robbanás- vagy 

tűzveszély áll fenn éghető anyagok, gyúlékony folyadékok, pl. festék, lakk, benzin stb. vagy gyúlékony 

gázok és robbanásveszélyes por miatt. 

Ne tegye ki a kompresszort esőnek, és ne használja nedves helyen. 

A gyerekeket és a háziállatokat távol kell tartani a munkaterülettől. 

 

A megfelelő munkaeszköz használata 

Ne viseljen bő ruhát, ékszert vagy bármi mást, ami beakadhat a mozgó gépekbe. 

http://www.afm.ro/
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Mindig használjon védőszemüveget. 

Hosszabb ideig tartó használat esetén fülvédő használata javasolt. 

Ha fennáll a veszélye annak, hogy nehéz tárgyak esnek a lábára, vagy ha fennáll a csúszás veszélye 

nedves vagy csúszós padlón, megfelelő csúszásmentes védőlábbelit kell viselni. 

 

Munkaszerszám karbantartás 

Kövesse a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Rendszeresen ellenőrizze a gép 

tápkábelét, és ha megsérült, cseréltesse ki egy hivatalos szerelővel. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán 

és olajmentesen. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig tiszták és pormentesek legyenek. Az 

eltömődött szellőzőnyílások túlmelegedéshez és a motor károsodásához vezethetnek. 

 

Általános figyelmeztetések a kompresszorokhoz 

Ne kísérelje meg semmilyen módon módosítani a kompresszort. 

A sűrített levegővel való használattól eltérő szerszámok vagy tartozékok használata a kezelő sérülését 

okozhatja. 

A kompresszor kimeneti nyomását a használt levegős szerszám vagy tartozék tervezési nyomásához kell 

igazítani. 

Mindig ellenőrizze, hogy a kompresszor kimeneti nyomása nem haladja meg a csatlakoztatott szerszámok 

vagy tartozékok maximális nyomását. 

A javításokat csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ennek 

elmulasztása jelentős veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve. 

Ez a kompresszor/szivattyú nincs felszerelve és nem használható légzési minőségű levegő ellátására 

emberi fogyasztásra szánt levegő felhasználásra. 

 

Túlterhelés elleni védelem  

Ez a kompresszor túlterhelés elleni védelemmel van felszerelve. Ha a motor túlságosan felforrósodik, egy 

hővédő berendezés megszakítja a motor áramellátását. Amikor a motor hőmérséklete visszatér a normál 

értékre, az áramellátás automatikusan helyreáll. 

 

Hosszabbító zsinórok és görgők 

Általában nem ajánlott hosszabbító kábelt használni. Hosszabb levegővezeték ajánlott, mivel a 

hosszabbítókábelek feszültségesése károsíthatja a motort, és érvényteleníti a garanciát. Ha hosszabbító 

kábelt kell használni, legfeljebb 5 méter hosszúsághoz, 15 amperes jóváhagyott kábelt kell használni. 

Ne terhelje túl a tápkábelt. 

Soha ne húzza vagy rángassa a tápkábelt, hogy kihúzza a konnektorból. Soha ne vigye vagy húzza a 

kompresszort a tápkábelnél fogva. Tartsa távol a tápkábelt hőtől, olajtól, oldószerektől és éles szélektől. 

Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki egy hivatalos RURIS szervizközpontban. 

 

Sérült alkatrészek ellenőrzése 

A kompresszor használatba vétele előtt alaposan meg kell vizsgálni, hogy megfelelően működik-e, és 

teljesíti-e a rendeltetésszerű funkcióját. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását, és 

győződjön meg arról, hogy nincs kötés. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e törött vagy hiányzó alkatrészek, és 

cseréltesse ki vagy javíttassa meg őket egy hivatalos szervizközponttal. Ellenőrizze, hogy nincs-e más 

olyan körülmény, amely befolyásolhatja a kompresszor működését. A kompresszor védőburkolatát vagy 

bármely más sérült alkatrészét megfelelően meg kell javíttatni vagy ki kell cserélni egy hivatalos 

szervizközpontban. 

 

Kompresszor leválasztása 

Győződjön meg arról, hogy le van választva az áramellátásról, és a tartály üres, ha nem használja, mielőtt 

szervizelné, kenné vagy beállítaná a levegővezetékeket. 
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Kerülje el a véletlen indítást 

Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van, mielőtt a kompresszort az áramforráshoz 

csatlakoztatja. 

 

Útmutató a gyorsfőző edények használatához 

A nyomástartó edény kizárólag sűrített levegő tárolására szolgál, és vízszintes helyzetben történő statikus 

használatra szolgál. Használható a nyomástartó edény adattábláján látható üzemi nyomásnak és 

hőmérsékletnek megfelelően, valamint a műszaki adatokban és a kiegészítő utasításokban leírtak szerint. 

A nyomástartó edény hegesztése és melegítése tilos! 

Magában a nagynyomású tartályban biztonsági és vezérlő műszerek (biztonsági szelep, nyomásmérő) 

vannak felszerelve, amelyek működését és használatát a következő utasítások ismertetik. 

A maximális nyomás a műszaki adatokban és magán a nyomástartó edényen van feltüntetve. 

 
 

3. MŰSZAKI ADATOK 

 

Termék típusa Kompresszor 

Motor típusa Elektromos 

Hatalom 2200W/3LE 

Tápfeszültség 230V-240V 50Hz 

Sebesség 2850 ford./perc 

Tartály térfogata 50L 

Maximális szívó levegő áramlás (l/perc) 354 

Maximális üzemi nyomás 8 bar 

Hengerek száma 2 

Kenés típusa Olajjal 

Kimenetek száma 2 egyedi nyomásmérővel 

Kerékméret 8” 

Nettó tömeg tartozékokkal 40 kg 
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4. GÉP ÁTTEKINTÉSE 

 
 

1. Hordozó fogantyú 

2. Nyomáskapcsoló 

3. Kipufogó szelep 

4. Nyomásszabályozó 

5. Nyomásmérő 

6. Visszacsapó szelep 

7. Leeresztő szelep 

8. Kerék 

9. Nyomócső 

10. Légtartály 

11. Biztonsági gomb 

12. Ventilátorfedél 

 
 
 
 
 
A képek tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja a jogot, hogy szerkezeti és funkcionális 
változtatásokat hajtson végre a jelen kézikönyvben bemutatott berendezésen. 
 

5. ÖSSZESZERELÉS  

 
Keresse meg a tartozékcsomagot 
Ennek tartalmaznia kell: 

1. Kerék és tengely készlet 

2. Gumi támasztó láb 

3. Levegőszűrő 

4. Olaj légtelenítő dugó 

5. Egy üveg olaj 

 

Szerelje fel a kerekeket az egységre a mellékelt 
tengelykészlettel és 
helyezze be a gumi támasztó lábat a tetejébe 
a tartály alja. 
Szerelje be a légszűrőt a kompresszor hengerfejébe. 

2 

1 
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Keresse meg az olajlégtelenítő nyílás műanyag fedelét, és távolítsa el, hogy szabaddá tegye az 
olajlégtelenítő nyílást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olaj Figyelmeztetés: Ennek az egységnek a szállítása nem tartalmaz olajat a kompresszor 
szivattyújában. 
 

 
• Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet a szivattyúban. Töltse fel az olajszintet az olajlégtelenítő 
nyílásból, amíg az olaj el nem éri a kémlelőablak piros jelét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ellenőrizze, hogy a légtelenítő cső tetején lévő kis lyuk tiszta-e, majd helyezze be a dugót az olajbetöltő 
nyílásba.] 
 
MEGJEGYZÉS: Az olajat az első 10 üzemóra után, majd ezt követően 20 óránként kell cserélni. 
Kompresszorolaj ajánlások : RURIS COMPRESSOR PROTECT olajat használjon .  
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. ÜZEMBE HELYEZÉS 

 
1. Győződjön meg arról, hogy az egység stabil, száraz, jól szellőző helyen van. 

2. Győződjön meg arról, hogy a leeresztő szelep zárva van, és minden szellőzőnyílás zárva van. 

3. Csatlakoztassa a kompresszort az elektromos hálózathoz. 

4. Kapcsolja be a kompresszort a piros gomb meghúzásával. 

5. Ellenőrizze a levegő szivárgását 

 
Figyelmeztetés: A készülék be- és kikapcsolásához használja a piros gombot, ne a főkapcsolót. Ha a 
készüléket csak a hálózatról kapcsolja be és ki, az károsíthatja a gépet. Ha a készüléket csak a hálózatról 
kapcsolja be és ki, az károsítja a motort és érvényteleníti a garanciát, mivel a nyomáskapcsolónak van egy 
további funkciója, hogy a motor kikapcsolt állapotában eltávolítja a szállítócsőben rekedt levegőt. Ez 
minimálisra csökkenti a motor terhelését, amikor az be van kapcsolva. 

6.1. MŰVELET 

A tartályban lévő nyomást a nyomáskapcsoló működése szabályozza. 
 
A beállított maximális nyomás elérésekor a nyomáskapcsoló aktiválódik és a motor leáll. A nyomás ezután 
csökkenni fog a levegő felhasználásával, amíg el nem éri a beállított minimumot, majd a nyomáskapcsoló 
újra elindítja a motort. 
 
A kompresszor kezelőjének tisztában kell lennie azzal, hogy a kompresszor használata során a motor a 
tartály nyomásának növekedése vagy csökkenése hatására ciklusba lép (indul és leáll), és a motor minden 
figyelmeztetés nélkül elindul. 
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A maximális és minimális nyomás gyárilag 
van beállítva, és nem szabad megváltoztatni. 
 
Használhatja a közvetlen és/vagy az állítható 
kimenetet. Az állítható kimenet nyomása a 
vezérlőgomb elforgatásával változtatható. 
Forgassa el a gombot az óramutató járásával 
megegyező irányba a nyomás növeléséhez 
és az óramutató járásával ellentétes irányba 
a nyomás csökkentéséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. KARBANTARTÁS 

 
Figyelmeztetés: Karbantartás előtt kapcsolja ki a légkompresszort, válassza le az egységet az 

áramellátásról, és engedje ki az összes levegőt a levegőtartályból. 

Napi 

Minden használat előtt ellenőrizze az olajszintet. 

Engedje le a kondenzvizet a gyorsfőzőből 

Ellenőrizze a levegő szivárgását. 

Heti 

Távolítsa el a levegőszűrő elemet, és szükség szerint tisztítsa meg vagy cserélje ki. 

Havi 

Ellenőrizze a visszacsapó szelepet (szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki). Vigyázat! Győződjön 

meg arról, hogy a tartály üres ehhez a művelethez. 

Kézzel ellenőrizze a biztonsági szelepet a gyűrű meghúzásával. 

Három hónap 

Cserélje ki az olajat. 

Húzza meg a hengerfej csavarjait. 

Tisztítsa meg és ellenőrizze a szelepegységet, cserélje ki a tömítéseket/szelepeket, ha elhasználódott 

vagy sérült. 

 

Nyomástartó edény karbantartási utasítások 

A nyomástartó edény bármilyen beavatkozása vagy karbantartása előtt ki kell engedni a levegőt a 

tartályból, és el kell zárni a légáramlást az edénybe. 

A nyomástartó edény hegesztése és melegítése tilos! 

Rendszeresen ellenőrizze a fémlemez vastagságát (a burkolat és az alsó rész); 

A konténerek kialakításánál figyelembe vették a megengedett 0,5 mm-es korróziós sebességet. 

Az üzemi nyomás nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb nyomást. A maximálisan megengedett 

nyomás túllépéséből adódó problémákért a felhasználó felelős. 

A nyomástartó edényt olajkenésű kompresszorokhoz használják. 

A nyomástartó edény a légkompresszor fontos része. A légkompresszor nem működhet addig, amíg az 

összes szükséges alkatrészt, különösen a biztonsági alkatrészeket csatlakoztatja. A biztonsági szelepet 

tesztelni kell, mielőtt normálisan működne. 
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A nyomástartó edénynek legalább egy biztonsági szeleppel kell rendelkeznie. Beszerelés előtt a biztonsági 

szelepet felhatalmazott személynek ellenőriznie kell. A nyomástartó edény élettartama alatt a biztonsági 

szelepet legalább évente egyszer ellenőrizni kell a korrózió elkerülése érdekében. 

A nyomástartó edény élettartama maximum 7 év. E kor elérésekor a nyomástartó edényt már nem szabad 

használni, kivéve, ha azt a nyomástartó edények ellenőrzésére és a további használat lehetővé tételére 

feljogosított szakszerviz ellenőrizte. 

A nyomástartó edényt sima felületre kell helyezni. Ez megakadályozza a hegesztett kötések károsodását 

a nyomástartó edény további rezgései miatt. 

A nyomástartó edényt semmilyen erő hatására nem szabad megütni vagy megnyomni. 

A nyomástartó edény nem érintkezhet korrozív anyagokkal, és nem működhet korrozív környezetben. 

A vízleeresztő szelepet rendszeresen ki kell nyitni, hogy eltávolítsa a vizet a tartályból és megakadályozza 

annak korrózióját. 

A nyomástartó edényt nem szabad melegíteni, hegeszteni vagy javítani. 

A kompresszor szállításához egyszerűen használja a fogantyút a gép manőverezéséhez. 

A kompresszort nedvességtől, kedvező időjárástól stb. védett helyen tárolják. 
 

8. PROBLÉMÁK ÉS JOGORVOSLATOK 

 

Problémák Lehetséges okok Gyógyító megoldások 

 
 
 
A motor nem tud járni, 
vagy lassan jár 

○ Tápvonalhiba vagy elégtelen 
feszültség 
○ A tápkábel túl vékony vagy túl hosszú 
○ A nyomáskapcsoló meghibásodása 
○ Motorhiba 
○ A motor belső hővédője 
megszakította az áramellátást 
 
 

○ Ellenőrizze a vonalat 
 
 
○ Cserélje ki a vezetéket 
 
○ Javítsa meg vagy cserélje ki 
○ Javítsa meg vagy cserélje ki 
○ A kompresszor túl sokat dolgozik, kapcsolja ki 
a tápellátást, és várjon 10-15 percet, amíg a 
motor lehűl és újraindul. 

 
Túlzott rezgések vagy 
rendellenes zajok 

○ A csatlakozó rész nincs megfelelően 
rögzítve 
○ Idegen test került a főkompresszorba 
○ Használt mozgó alkatrészek 

○ Ellenőrizze és állítsa be 
 
○ Ellenőrizze és tisztítsa meg 
 
○ Javítsa meg vagy cserélje ki 

Elégtelen nyomás 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ A motor túl lassan jár 
○ Eltömődött légszűrő 
○ A biztonsági szelep szivárgása 
○ A kipufogócső szivárgása 
○ Sérült tömítés 
○ A szeleplemez sérült, szén lerakódott 
vagy eltömődött 
○ Kopott vagy sérült dugattyú- és 
hengergyűrűk 

○ Ellenőrizze és javítsa ki 
○ Tisztítsa meg vagy cserélje ki a kazettát 
○ Ellenőrizze és állítsa be 
○ Ellenőrzés és javítás 
○ Ellenőrizze és cserélje ki 
○ Cserélje ki és tisztítsa meg 
○ Javítsa meg vagy cserélje ki 
 

Túlzott olajfogyasztás 
 
 

○ Az olajszint túl magas 
○ A nyomócső elakadt 
○ Kopott vagy sérült dugattyú- és 
hengergyűrűk 

○ Tartsa a szintet a beállított tartományon belül 
○ Ellenőrizze és tisztítsa meg 
○ Javítsa meg vagy cserélje ki 
 

 

A CNCIR-engedélyezéshez szükséges dokumentumok letöltéséhez látogasson el a 
www.ruris.ro weboldalra, a Products-Air Compressors szakaszra - válassza ki a 
kívánt modellt, majd nyissa meg a „CNCIR szükséges dokumentumok” 
hivatkozást. 
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9. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

 
 

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató 
A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: Eng. Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató 
A gép leírása: Az AIR COMPRESSOR úgy lett kialakítva, hogy sűrített levegőt állítson elő levegővel működő 
szerszámokhoz.  
A termék sorozatszáma: AASD00200001XXXXDP5000 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegye, az 5-ös és 7-
es karakter a tételszám, a 7-12-es karakter a termékszám). 
Modell: Ruris                Típus: Double Power 5000 
Motor: elektromos    Tápfeszültség: 230-240V   
Teljesítmény: 2200W Maximális üzemi nyomás: 8 bar 
Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, összhangban GD 1029/2008 - a gépek forgalomba hozatalának 
feltételeiről, 2006/42/EK irányelv - Biztonsági és védelmi követelmények, SR EN ISO 12100 szabvány - Gépek. 
Biztonság, 2000/14/EK irányelv (a 2055/88/EK irányelvvel módosított), GD 1756/2006 - a környezeti zajkibocsátás 
korlátozásáról, 2014/35/EU irányelv - kisfeszültségű berendezések, GD 409/2016 - kisfeszültségű berendezéseken, 
Irány 2014/30/EU – elektromágneses kompatibilitás, GD 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 
2019 , 2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról; GD A nyomástartó berendezések forgalomba hozatala feltételeinek 
megállapításáról szóló 2015. február 25-i 123. sz. , 2014. május 15-i 2014/68/EU irányelv a tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról a nyomástartó berendezések forgalomba hozatalára vonatkozóan. nyomástartó berendezések 
piaca, 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról a 2015/863/EU irányelv 2. számú mellékletével módosított 
2015/863/EU Irányelv 2. számú mellékletében igazoltuk, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak, és 
kijelentjük, hogy megfelel a fő biztonsági és védelmi követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, 
a munkabiztonságot, és nincs negatív hatása a termékre. a környezet. 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai 

szabványoknak és irányelveknek: 

EN ISO 12100:2010/ SR EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága - Általános tervezési alapelvek - Kockázatértékelés 
és kockázatcsökkentés; 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok, amelyek megakadályozzák 
a felső és alsó végtagok veszélyes zónákba való bejutását; 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021- Nem égetett nyomástartó edények. 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálat; 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Gépek biztonsága. Útmutató az ergonómiai szabványok alkalmazásához a 
gépek tervezésében; 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Nyomásmérők. 2. rész: Ajánlások a nyomásmérők kiválasztásához és 
felszereléséhez; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 – Gépek biztonsága – Vezérlőrendszerek biztonsággal kapcsolatos 
részei – 1. rész: Általános tervezési alapelvek; 
SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Forgó elektromos gépek. 1. rész: Besorolások és teljesítményjellemzők; 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Automatikus vezérlés háztartási és hasonló készülékekhez. 1. rész: 
Általános követelmények; 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Automatikus elektromos vezérlések. 2-6. rész: A nyomásérzékeny 
automatikus elektromos vezérlések egyedi követelményei, beleértve a mechanikai követelményeket is. 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Kompresszorok és vákuumszivattyúk. Biztonsági követelmények. 1. rész: 
Légkompresszorok; 
SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 – Gépek biztonsága. Gépek elektromos berendezései. 1. rész: Általános 
követelmények; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 – Gépek biztonsága – Vezérlőrendszerek biztonsággal kapcsolatos 
részei – 1. rész: Általános tervezési alapelvek; 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Gépek biztonsága. Vészleállítás funkció. Tervezési elvek; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromágneses kompatibilitás (EMC). 3-
2. rész: Határértékek. A harmonikus áramkibocsátás határértékei (a berendezés bemeneti árama ≤ 16 A fázisonként); 
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SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Elektromágneses kompatibilitás 
(EMC). 3-3. rész: Határértékek. Feszültségingadozások, feszültségingadozások és villogás korlátozása nyilvános 
kisfeszültségű ellátórendszerekben, olyan berendezéseknél, amelyek fázisonkénti névleges árama <= 16 A, és nem 
vonatkoznak rákötési korlátozások; 
SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos 
szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Kibocsátás; 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 – Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos 
szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás. Termékcsalád szabvány; 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének és hangenergia-
szintjének meghatározása hangnyomás segítségével. Technikai módszerek a tükröző sík feletti szabad tér 
körülményeihez közeli körülmények között. 
2006/42/EK irányelv – az autókról – az autók piaci bevezetése 
Irány 2014/30/EU – az elektromágneses kompatibilitásról (GD 487/2016 az elektromágneses kompatibilitásról , 
frissítve 2019 ); 
2014/35/EU irányelv, 409/2016 kormányhatározat - a berendezések alacsony szintű feszültségéről 
2000/14/EK irányelv (a 2055/88/EK irányelvvel módosított), 1756/2006 kormányhatározat – a környezeti 
zajkibocsátás korlátozásáról 
2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról; 
GD A nyomástartó berendezések forgalomba hozatala feltételeinek megállapításáról szóló 2015. február 25-i 123. sz 
. 
A nyomástartó berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 
2014. május 15-i 2014/68/EU irányelv , 
2011/65/EU irányelv ( 2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben 
történő felhasználásának korlátozásáról, 2. melléklet 
Egyéb használt szabványok vagy előírások: 
-SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 
-SR EN ISO 14001 - Környezetirányítási rendszer 
-SR ISO 45001:2018 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer. 
A kompresszorok és vákuumszivattyúk biztonsági követelményeinek teljesítése a TUV RHEINLAND- BULGARIA 
EOOD 2. sz. 1853-PED-18 0415 REV 1 DÁTUM 2020.08.05. 
Erre a konténermodellre, valamint a belőle származtatott modellekre a CE megfelelőségi tanúsítványt adták ki. 01 202 
170/B-24 0001-S, 2024.01.17., a TUV RHEINLAND által kibocsátott, 0035. számú bejelentett szervezet. 
Gyártó neve: TCOI & T. Co. Ltd. 
Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. 
Megjegyzés: Ez a nyilatkozat összhangban van az eredetivel. 
Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év. 
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2024.12.19 
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2024 
Nyilvántartási szám: 1560 /2024.12.19 
Meghatalmazott személy és aláírás:  Eng. Stroe Marius Catalin 

főigazgatója 
SC RURIS IMPEX SRL 
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EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató 
A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: Eng. Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató 
A gép leírása: Az AIR COMPRESSOR úgy lett kialakítva, hogy sűrített levegőt állítson elő levegővel működő 
szerszámokhoz.  
A termék sorozatszáma: AASD00200001XXXXDP5000 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegye, az 5-ös és 7-
es karakter a tételszám, a 7-12-es karakter a termékszám). 
Modell: Ruris                Típus: Double Power 5000 
Motor: elektromos    Tápfeszültség: 230-240V   
Teljesítmény: 2200W Maximális üzemi nyomás: 8 bar 
Mért hangteljesítmény szint: 95 dB  Maximális garantált hangteljesítmény szint: 96 dB 
A hangteljesítmény-szintet az Intertek a 23SHX0349-02 számú, 2024.03.20-i jelentésével igazolta a 2000/14/EK 
irányelv és az SR EN ISO 3744:2011 előírásai szerint. 
Mi, az SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelvvel 
összhangban, a 1756/2006 GD - a külső használatra szánt berendezések környezetbe történő zajkibocsátásának 
korlátozásáról. épületeket, igazolta és tanúsította, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak, és 
kijelenti, hogy megfelel a főbb követelményeknek. 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai 
szabványoknak és irányelveknek: 
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Alapvető terminológia, 
módszertan. Műszaki alapelvek. Általános követelmények. 
SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. Zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása; 
Egyéb használt szabványok vagy előírások: 
SR EN ISO 9001 – Minőségirányítási rendszer 
SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer 
SR ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer. 
Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. 
Megjegyzés: Ez a nyilatkozat összhangban van az eredetivel. 
Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év. 
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2024.12.19 
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2024 
Nyilvántartási szám: 1561 /2024.12.19 
Meghatalmazott személy és aláírás:  Eng. Stroe Marius Catalin 

főigazgatója 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 



 

Compresseur RURIS DOUBLE 
PUISSANCE 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contenu 
 
 

1. INTRODUCTION _____________________________________________ 2 
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ _____________________________________ 2 
3. DONNÉES TECHNIQUES _______________________________________ 5 
4. APERÇU DE LA MACHINE ______________________________________ 6 
5. ASSEMBLÉE ________________________________________________ 6 
6. MISE EN SERVICE ____________________________________________ 8 
7. ENTRETIEN ________________________________________________ 9 
8. PROBLEMES ET REMEDES ____________________________________ 10 
9. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ ______________________________ 11 
 
  



FR 
 

2 
 

1. INTRODUCTION 

Cher client! 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un produit RURIS et de la confiance que vous avez placée 
en notre entreprise ! RURIS est présente sur le marché depuis 1993 et au cours de cette période, elle est 
devenue une marque forte, qui a construit sa réputation en tenant ses promesses, mais aussi en 
investissant continuellement pour aider les clients avec des solutions fiables, efficaces et de qualité. 
Nous sommes convaincus que vous apprécierez notre produit et profiterez de ses performances pendant 
longtemps. RURIS ne propose pas seulement des machines à ses clients, mais des solutions complètes. 
Un élément important dans la relation avec le client est le conseil avant et après la vente, les clients de 
RURIS ayant à leur disposition tout un réseau de magasins partenaires et de points de service. 
Pour profiter pleinement du produit que vous avez acheté, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. 
En suivant les instructions, vous aurez la garantie d'une utilisation longue durée. 
La société RURIS travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve donc le droit 
de modifier, entre autres, leur forme, leur apparence et leurs performances, sans avoir l'obligation de le 
communiquer à l'avance. 
 
Merci encore une fois d'avoir choisi les produits RURIS ! 
 

Informations et support client : 
Téléphone : 0351.820.105 

Courriel: info@ruris.ro 
 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

2.1. AVERTISSEMENTS 

 

Danger! 

 

Lisez le manuel d'utilisation ! 

 

Attention, surfaces chaudes. 

 

Utilisez des casques de 
protection ! 

 
Le compresseur peut démarrer 
sans avertissement 

 

sol 

 

Attention, électricité. 

 

Débranchez la machine après 
utilisation. 

 

Huile 

 

N'ouvrez pas la vanne avant 
de raccorder le tuyau. 

 

N'utilisez pas le compresseur 
portable avec le boîtier ouvert. 

 

Ne dirigez pas le jet du 
compresseur vers des 
personnes. 

mailto:info@ruris.ro
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N'utilisez pas le compresseur dans 
des conditions météorologiques 

défavorables. 

 

 

 
 

Ne jetez pas les équipements électriques, électroniques industriels et les composants 
avec les ordures ménagères ! Informations sur les DEEE. Tenant compte des 
dispositions de l'OUG 195/2005 - concernant la protection de l'environnement et de l'OUG 
5/2015. Les consommateurs tiendront compte des indications suivantes pour la remise 
des déchets électriques, spécifiées ci-dessous : 

- Les consommateurs sont tenus de ne pas jeter les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) avec les déchets municipaux non triés et de collecter ces DEEE séparément. 
- La collecte de ces déchets appelés DEEE sera effectuée par le biais du Service Public de Collecte de 
chaque département et par le biais de centres de collecte organisés par les opérateurs économiques 
autorisés à collecter les DEEE. Informations fournies par l'Administration du Fonds Environnemental 
www.afm.ro ou le journal de l'Union Européenne. 
- Les consommateurs peuvent déposer gratuitement les DEEE aux points de collecte indiqués ci-dessus . 
Instructions originales. 
 
Lisez ces instructions avant utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves 

et/ou endommager l'appareil ! 

Conservez les instructions d’utilisation pour référence ultérieure. 

Objectif du compresseur : 

Le compresseur est conçu et destiné exclusivement à la production d'air comprimé pour des outils utilisant 

de l'air comprimé. Il est destiné à un usage privé. N'utilisez le compresseur que comme décrit dans le 

mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des 

dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le vendeur décline toute 

responsabilité pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation impropre. 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Avant d'utiliser ce compresseur, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être 

respectées afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle. Il est 

important de lire le manuel d'instructions pour comprendre l'application, les limites et les dangers potentiels 

associés à tout outil. Ils sont conçus pour votre sécurité et celle des autres, garantissant une durée de vie 

longue et sans problème à votre machine. 

 

Espace de travail 

Les établis doivent être maintenus en ordre, car les établis encombrés et les zones de travail désordonnées 

entraînent des accidents. Les sols doivent être maintenus propres et exempts de débris. Pour des raisons 

de sécurité, il est nécessaire d'installer le disjoncteur avant de brancher le compresseur d'air sur la prise. 

 

Environnement de travail et équipements de travail 

Maintenez la zone de travail bien éclairée. N'utilisez pas le compresseur dans des zones où il existe un 

risque d'explosion ou d'incendie dû à des matériaux combustibles, des liquides inflammables, par exemple 

de la peinture, du vernis, de l'essence, etc. ou des gaz et poussières inflammables de nature explosive. 

N'exposez pas le compresseur à la pluie et ne l'utilisez pas dans des endroits humides. 

Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l’écart de la zone de travail. 

 

Utiliser le bon outil de travail 

Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux ou tout autre objet susceptible de se coincer dans des 

machines en mouvement. 

http://www.afm.ro/
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Utilisez toujours des lunettes de sécurité. 

Une protection auditive est recommandée pendant les périodes de fonctionnement prolongées. 

Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets lourds sur vos pieds ou lorsqu'il existe un risque de glissade 

sur des sols mouillés ou glissants, des chaussures de protection antidérapantes appropriées doivent être 

portées. 

 

Entretien des outils de travail 

Suivez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. Vérifiez régulièrement le 

cordon d'alimentation de la machine et, s'il est endommagé, faites-le remplacer par un installateur agréé. 

Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile. Assurez-vous que les fentes d'aération sont 

toujours propres et exemptes de poussière. Des fentes d'aération obstruées peuvent provoquer une 

surchauffe et endommager le moteur. 

 

Avertissements généraux pour les compresseurs 

N'essayez pas de modifier le compresseur de quelque façon que ce soit. 

L’utilisation d’outils ou d’accessoires autres que ceux destinés à être utilisés avec de l’air comprimé peut 

entraîner des blessures à l’opérateur. 

La pression de sortie du compresseur doit être ajustée à la pression de conception de l'outil pneumatique 

ou de l'accessoire utilisé. 

Vérifiez toujours que la pression de sortie du compresseur ne dépasse pas la pression maximale de tout 

outil ou accessoire connecté. 

Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié utilisant des pièces de 

rechange d'origine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dangers considérables pour 

l'utilisateur. 

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé et ne doit pas être utilisé pour fournir de l'air de qualité 

respiratoire pour toute application d'air destiné à la consommation humaine. 

 

Protection contre les surcharges  

Ce compresseur est équipé d'un dispositif de protection contre les surcharges. Si le moteur devient trop 

chaud, un dispositif de protection thermique coupera l'alimentation électrique du moteur. Lorsque la 

température du moteur reviendra à la normale, l'alimentation électrique sera rétablie automatiquement. 

 

Rallonges et rouleaux 

Il n'est généralement pas recommandé d'utiliser une rallonge. Il est recommandé d'utiliser une conduite 

d'air plus longue, car une chute de tension dans les rallonges peut endommager le moteur et annuler la 

garantie. Si une rallonge doit être utilisée, pour des longueurs allant jusqu'à 5 mètres, un cordon 

homologué de 15 ampères doit être utilisé. 

Ne surchargez pas le cordon d’alimentation. 

Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise secteur. Ne transportez jamais 

le compresseur par le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de 

l'huile, des solvants et des bords tranchants. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le 

remplacer par un centre de service RURIS agréé. 

 

Vérification des pièces endommagées 

Avant d'utiliser le compresseur, il convient de l'inspecter soigneusement pour déterminer s'il fonctionnera 

correctement et remplira sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement correct des pièces mobiles et assurez-

vous qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées ou manquantes et faites-les 

remplacer ou réparer par un centre de service agréé. Vérifiez toute autre condition susceptible d'affecter 

le fonctionnement du compresseur. Une protection ou toute autre pièce endommagée du compresseur 

doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé. 
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Déconnexion du compresseur 

Assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation électrique et que le réservoir est vide lorsqu'il n'est pas 

utilisé, avant de procéder à l'entretien, à la lubrification ou à des réglages des conduites d'air. 

 

Eviter les démarrages accidentels 

Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de connecter le compresseur à l'alimentation 

électrique. 

 

Mode d'emploi des autocuiseurs 

Le récipient sous pression est destiné au stockage d'air comprimé uniquement et est prévu pour une 

utilisation statique en position horizontale. Il peut être utilisé conformément à la pression et à la température 

de service, qui sont visibles sur la plaque signalétique du récipient sous pression et décrites dans les 

caractéristiques techniques et les instructions supplémentaires. Le soudage et le chauffage du récipient 

sous pression sont interdits ! 

Dans le récipient haute pression lui-même, des instruments de sécurité et de contrôle (soupape de 

sécurité, manomètre) sont installés, dont les opérations et l'utilisation sont décrites dans les instructions 

suivantes. 

La pression maximale est indiquée dans les données techniques et sur le récipient sous pression lui-

même. 

 

3. DONNÉES TECHNIQUES 

 

Type de produit Compresseur 

Type de moteur Électrique 

Pouvoir 2200 W/3 CV 

Tension d'alimentation 230V-240V 50Hz 

Vitesse 2850 tr/min 

Volume du réservoir 50L 

Débit d'air d'aspiration maximal (l/min) 354 

Pression de travail maximale 8 bars 

Nombre de cylindres 2 

Type de lubrification Avec de l'huile 

Nombre de sorties 2 avec manomètre individuel 

Taille de la roue 8” 

Poids net avec accessoires 40 kg 
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4. APERÇU DE LA MACHINE 

 
 

1. Poignée de transport 

2. Pressostat 

3. Soupape 

d'échappement 

4. Régulateur de pression 

5. Manomètre 

6. Clapet anti-retour 

7. Vanne de vidange 

8. Roue 

9. Tuyau de refoulement 

10. Réservoir d'air 

11. Bouton de sécurité 

12. Couvercle du 

ventilateur 

 
 
 
 
 
Les images sont à titre informatif uniquement, le fournisseur se réserve le droit d'apporter des 
modifications structurelles et fonctionnelles aux équipements présentés dans ce manuel. 
 

5. ASSEMBLÉE  

 
Localisez le pack d'accessoires 
Cela devrait contenir : 

1. Ensemble roue et essieu 

2. Pied de support en caoutchouc 

3. Filtre à air 

4. Bouchon de reniflard d'huile 

5. Une bouteille d'huile 

 

Montez les roues sur l'unité à l'aide du kit d'essieu fourni et 
insérez le pied de support en caoutchouc dans la partie supérieure de 
la 
le fond du réservoir. 
Installez le filtre à air dans la culasse du compresseur. 

2 

1 
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Localisez le couvercle en plastique sur le trou de reniflard d’huile et retirez-le pour exposer le trou de 
reniflard d’huile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement concernant l'huile : cet appareil n'est pas livré avec de l'huile dans la pompe du 
compresseur. 
 

 
• Vérifiez régulièrement le niveau d'huile dans la pompe. Remplissez le niveau d'huile à partir du trou de 
mise à l'air libre jusqu'à ce que l'huile atteigne la marque rouge sur le voyant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vérifiez que le petit trou en haut du tuyau de reniflard est dégagé, puis insérez le bouchon dans l'orifice 
de remplissage d'huile.] 
 
REMARQUE : L'huile doit être changée après les 10 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 
20 heures par la suite. Recommandations pour l'huile du compresseur : Utilisez l'huile RURIS 
COMPRESSOR PROTECT .  
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. MISE EN SERVICE 

 
1. Assurez-vous que l’appareil est stable et dans un endroit sec et bien ventilé. 

2. Assurez-vous que le robinet de vidange est fermé et que tous les évents d’aération sont fermés. 

3. Connecter le compresseur au réseau électrique. 

4. Allumez le compresseur en tirant sur le bouton rouge. 

5. Vérifiez les fuites d'air 

 
Attention : utilisez le bouton rouge pour allumer et éteindre l'appareil, pas l'interrupteur d'alimentation. 
L'allumage et l'extinction de l'appareil uniquement à partir du secteur endommageront la machine. 
L'allumage et l'extinction de l'appareil uniquement à partir du secteur endommageront le moteur et 
annuleront la garantie, car le pressostat a une fonction supplémentaire de purge de l'air emprisonné dans 
le tuyau de refoulement lorsque le moteur est éteint. Cela minimise la charge sur le moteur lorsqu'il est 
allumé. 

6.1. OPÉRATION 

La pression dans le réservoir est contrôlée par l'action du pressostat. 
 
Lorsque la pression maximale réglée est atteinte, le pressostat s'active et le moteur s'arrête. La pression 
diminue ensuite au fur et à mesure que l'air est utilisé jusqu'à ce que la pression minimale réglée soit 
atteinte, après quoi le pressostat redémarre le moteur. 
 
L'opérateur du compresseur doit être conscient que pendant l'utilisation du compresseur, le moteur 
effectuera des cycles (démarrage et arrêt) sous l'influence de l'augmentation ou de la diminution de la 
pression du réservoir, et le moteur démarrera sans aucun avertissement. 
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Les pressions maximales et minimales sont 
réglées en usine et ne doivent pas être 
modifiées. 
 
Vous pouvez utiliser soit la sortie directe, soit 
la sortie réglable. La pression de la sortie 
réglable peut être modifiée en tournant le 
bouton de commande. Tournez le bouton 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
augmenter la pression et dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour la diminuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ENTRETIEN 

 
Avertissement : avant d’effectuer l’entretien, éteignez le compresseur d’air, débranchez l’appareil de 

l’alimentation électrique et évacuez tout l’air du réservoir d’air. 

Tous les jours 

Vérifiez le niveau d'huile avant chaque utilisation. 

Vidangez le condensat de l'autocuiseur 

Vérifiez les fuites d'air. 

Hebdomadaire 

Retirez l’élément du filtre à air et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire. 

Mensuel 

Inspecter le clapet anti-retour (nettoyer ou remplacer si nécessaire). Attention ! Veiller à ce que le réservoir 

soit vide pour cette opération. 

Testez manuellement la soupape de sécurité en tirant sur la bague. 

Trois mois 

Changer l'huile. 

Serrez les boulons de la culasse. 

Nettoyez et vérifiez l'ensemble des soupapes, remplacez les joints/soupapes s'ils sont usés ou 

endommagés. 

 

Instructions d'entretien des récipients sous pression 

Avant toute intervention ou maintenance du récipient sous pression, il est nécessaire de purger l'air du 

récipient et de fermer le flux d'air dans le récipient. 

Il est interdit de souder et de chauffer le récipient sous pression ! 

Vérifier périodiquement l'épaisseur de la tôle (boîtier et fond) ; 

Le taux de corrosion admissible de 0,5 mm a été pris en compte lors de la construction des conteneurs. 

La pression de service ne doit pas dépasser la pression maximale autorisée. L'utilisateur est responsable 

de tout problème découlant du dépassement de la pression maximale autorisée. 

Le récipient sous pression est utilisé pour les compresseurs lubrifiés à l'huile. 

Le réservoir sous pression est un élément important du compresseur d'air. Le compresseur d'air ne peut 

pas fonctionner tant que tous les composants nécessaires ne sont pas connectés, en particulier les 

composants de sécurité. La soupape de sécurité doit être testée avant de pouvoir fonctionner 

normalement. 
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Le récipient sous pression doit être équipé d'au moins une soupape de sécurité. Avant l'installation, la 

soupape de sécurité doit être vérifiée par du personnel autorisé. Pendant la durée de vie du récipient sous 

pression, la soupape de sécurité doit être inspectée au moins une fois par an pour éviter la corrosion. 

La durée de vie du récipient sous pression est de 7 ans maximum. Une fois cet âge atteint, le récipient 

sous pression ne doit plus être utilisé, à moins qu'il ne soit inspecté par un service agréé disposant d'un 

équipement spécial pour contrôler les récipients sous pression et permettre une utilisation ultérieure. 

Le récipient sous pression doit être placé sur une surface plane. Cela permettra d'éviter d'endommager 

les joints soudés en raison des vibrations supplémentaires du récipient sous pression. 

Le récipient sous pression ne doit pas être heurté ou pressé sous aucune force. 

Le récipient sous pression ne doit pas être en contact avec des substances corrosives ni fonctionner dans 

un environnement corrosif. 

La vanne de vidange d'eau doit être ouverte régulièrement pour évacuer l'eau du réservoir et éviter sa 

corrosion. 

Le récipient sous pression ne doit pas être chauffé, soudé ou réparé. 

Pour transporter le compresseur, utilisez facilement la poignée de transport pour manœuvrer la machine. 

Le compresseur est stocké dans un espace protégé de l'humidité, des intempéries, etc. 
 

8. PROBLEMES ET REMEDES 

 

Problèmes Causes possibles Solutions correctives 

 
 
 
Le moteur ne peut 
pas tourner ou tourne 
lentement 

○ Panne de ligne électrique ou tension 
insuffisante 
○ Cordon d'alimentation trop fin ou trop 
long 
○ Défaillance du pressostat 
○ Panne moteur 
○ Le protecteur thermique interne du 
moteur a coupé l'alimentation électrique 
 
 

○ Vérifiez la ligne 
 
 
○ Remplacer le fil 
 
○ Réparer ou remplacer 
○ Réparer ou remplacer 
○ Le compresseur fonctionne trop, coupez 
l’alimentation et attendez 10 à 15 minutes que le 
moteur refroidisse et redémarre. 

 
Vibrations excessives 
ou bruits anormaux 

○ La pièce de connexion n'est pas 
solidement fixée 
○ Un corps étranger est entré dans le 
compresseur principal 
○ Pièces mobiles d'occasion 

○ Vérifier et régler 
 
○Vérifier et nettoyer 
 
○ Réparer ou remplacer 

Pression insuffisante 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Le moteur tourne trop lentement 
○ Filtre à air obstrué 
○ Fuite de la soupape de sécurité 
○ Fuite du tuyau d'échappement 
○ Joint d'étanchéité endommagé 
○ Plaque de soupape endommagée, 
accumulation de carbone ou bloquée 
○ Segments de piston et de cylindre 
usés ou endommagés 

○ Vérifier et réparer 
○ Nettoyer ou remplacer la cartouche 
○ Vérifier et régler 
○ Vérifier et réparer 
○ Vérifier et remplacer 
○ Remplacer et nettoyer 
○ Réparer ou remplacer 
 

Consommation 
excessive d'huile 
 
 

○ Le niveau d'huile est trop élevé 
○ Tuyau de refoulement obstrué 
○ Segments de piston et de cylindre 
usés ou endommagés 

○ Maintenir le niveau dans la plage définie 
○ Vérifier et nettoyer 
○ Réparer ou remplacer 
 

 

Pour télécharger les documents requis pour l'autorisation CNCIR, veuillez visiter le 
site Web www.ruris.ro, section Produits-Compresseurs d'air - sélectionnez le 
modèle souhaité puis accédez au lien « Documents requis CNCIR ». 
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9. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ 

 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
 

Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL 
Boulevard. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie 
Objectif. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général 
Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Alexandru Radoi – Directeur de la conception de la production 
Description de la machine : Le COMPRESSEUR D'AIR est conçu pour générer de l'air comprimé pour les outils 
pneumatiques.  
Numéro de série du produit : AASD00200001XXXXDP5000 (où AA représente les deux derniers chiffres de l'année 
de fabrication, les caractères 5 et 7 sont le numéro de lot, les caractères 7 à 12 sont le numéro de produit). 
Modèle: Ruris                Type : Double Power 5000 
Moteur : électrique    Tension d'alimentation : 230-240V   
Puissance : 2200W Pression de travail maximale : 8 bar 
Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, fabricant, conformément avec GD 1029/2008 - relatif aux conditions de mise 
sur le marché des machines, Directive 2006/42/CE - exigences de sécurité et de sûreté, Norme SR EN ISO 12100 - 
Machines. Sécurité, Directive 2000/14/CE (modifiée par la Directive 2055/ 88/CE), GD 1756/2006 - relatif à la 
limitation des émissions sonores dans l'environnement, Directive 2014/35/UE - équipements basse tension, GD 
409/2016 - relatif aux équipements basse tension, Direction 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique, GD 
487/2016 sur la compatibilité électromagnétique, mise à jour 2019 , Directive 2014/29/UE relative à l'harmonisation 
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché de récipients à pression simples ; 
GD N° 123 du 25 février 2015 établissant les conditions de mise à disposition sur le marché des équipements sous 
pression, Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché marché des équipements sous pression, Directive 2011/65/UE du 8 
juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques modifiée par la directive 2015/863/UE, annexe 2, nous avons certifié la conformité du produit à les 
normes spécifiées et déclare qu'il est conforme aux principales exigences de sécurité et de sûreté, ne met pas en 
danger la vie, la santé, la sécurité au travail et n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. 
Le soussigné Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est 

conforme aux normes et directives européennes suivantes : 

EN ISO 12100:2010/SR EN ISO 12100:2011 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation 
et réduction des risques ; 
SR EN ISO 13857:2020/EN ISO 13857:2019 - Sécurité des machines. Distances de sécurité pour empêcher l'entrée 
des membres supérieurs et inférieurs dans les zones dangereuses ; 
SR EN 13445-5:2021/EN 13445-5:2021- Récipients sous pression non soumis à la flamme. Partie 5 : Inspection et 
examen ; 
SR EN 13861:2012/EN 13861:2011- Sécurité des machines. Lignes directrices pour l'application des normes 
ergonomiques à la conception des machines ; 
SR EN 837-2:1999/EN 837-2:1997- Manomètres. Partie 2 : Recommandations pour le choix et l'installation des 
manomètres ; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception ; 
SR EN 60034-1:2011/EN 60034-1:2010- Machines électriques tournantes. Partie 1 : Valeurs assignées et 
caractéristiques de performance ; 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Dispositifs de commande automatique pour appareils domestiques 
et analogues. Partie 1 : Exigences générales ; 
SR EN 60730-2-6:2016/EN 60730-2-6:2016- Dispositifs de commande électriques automatiques. Partie 2-6 : Règles 
particulières pour les dispositifs de commande électriques automatiques sensibles à la pression, y compris les 
exigences mécaniques ; 
SR EN 1012-1:2011/EN 1012-1:2010- Compresseurs et pompes à vide. Exigences de sécurité. Partie 1 : 
Compresseurs d'air ; 
SR EN 60204-1:2019/EN 60204-1:2018 - Sécurité des machines. Équipement électrique des machines. Partie 1 : 
Exigences générales ; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception ; 
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SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Sécurité des machines. Fonction d'arrêt d'urgence. Principes de 
conception ; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilité électromagnétique (CEM). 
Partie 3-2 : Limites. Limites pour les émissions de courant harmonique (courant d'entrée de l'équipement ≤ 16 A par 
phase) ; 
SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Compatibilité électromagnétique 
(CEM). Partie 3-3 : Limites. Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans 
les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les équipements ayant un courant nominal <= 16 A par phase 
et non soumis à des restrictions de raccordement ; 
SR EN 55014-1:2021/EN 55014-1:2021- Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils 
électroménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Partie 1 : Émission ; 
SR EN 55014-2:2021/EN 55014-2:2021 - Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils 
électroménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Partie 2 : Immunité. Norme relative à la famille de 
produits ; 
SR EN ISO 3744:2011/EN ISO 3744:2010- Acoustique. Détermination des niveaux de puissance acoustique et des 
niveaux d'énergie acoustique de sources de bruit à l'aide de la pression acoustique. Méthodes techniques dans des 
conditions proches de celles d'un champ libre au-dessus d'un plan réfléchissant. 
Directive 2006/42/CE – relative aux voitures – introduction des voitures sur le marché 
Direction 2014/30/UE - relative à la compatibilité électromagnétique (GD 487/2016 concernant la compatibilité 
électromagnétique, mis à jour 2019) ; 
Directive 2014/35/UE, Décision gouvernementale 409/2016 - concernant les équipements à faible tension 
Directive 2000/14/CE (modifiée par la directive 2055/88/CE), décision gouvernementale 1756/2006 – relative à la 
limitation des émissions sonores dans l’environnement) 
Directive 2014/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition 
sur le marché de récipients à pression simples ; 
GD N° 123 du 25 février 2015 établissant les conditions de mise à disposition sur le marché des équipements sous 
pression, 
Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la 
mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, 
Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques, telle que modifiée par la directive 2015/863/UE, annexe 2 
Autres normes ou spécifications utilisées : 
-SR EN ISO 9001 - Système de gestion de la qualité 
-SR EN ISO 14001 - Système de gestion environnementale 
-SR ISO 45001:2018 - Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. 
La conformité aux exigences de sécurité des compresseurs et des pompes à vide est certifiée CE par le rapport émis 
par TUV RHEINLAND- BULGARIA EOOD, n° 1853-PED-18 0415 REV 1 DATE 05.08.2020. 
Pour ce modèle de conteneur ainsi que pour les modèles qui en sont dérivés, le certificat de conformité CE n° 01 202 
170/B-24 0001-S du 17.01.2024 délivré par TUV RHEINLAND, organisme notifié n° 0035. 
Nom du fabricant : TCOI & T. Co. Ltd. 
Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant. 
Remarque : Cette déclaration est conforme à l’original. 
Durée de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation. 
Lieu et date d'émission : Craiova, 19.12.2024 
Année de la demande de marquage CE : 2024 
Numéro d'enregistrement : 1560 /19.12.2024 
Personne autorisée et signature :  Ing. Stroe Marius Catalin 

Directeur général de 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
 
Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL 
Boulevard. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie 
Objectif. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général 
Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Alexandru Radoi – Directeur de la conception de la production 
Description de la machine : Le COMPRESSEUR D'AIR est conçu pour générer de l'air comprimé pour les outils 
pneumatiques.  
Numéro de série du produit : AASD00200001XXXXDP5000 (où AA représente les deux derniers chiffres de l'année 
de fabrication, les caractères 5 et 7 sont le numéro de lot, les caractères 7 à 12 sont le numéro de produit). 
Modèle: Ruris                Type : Double Power 5000 
Moteur : électrique    Tension d'alimentation : 230-240V   
Puissance : 2200W Pression de travail maximale : 8 bar 
Niveau de puissance acoustique mesuré : 95 dB  Niveau de puissance acoustique maximal garanti : 96 dB 
Le niveau de puissance acoustique est certifié par Intertek par le biais du rapport 23SHX0349-02 daté du 20.03.2024 
conformément aux dispositions de la directive 2000/14/CE et de la norme SR EN ISO 3744:2011 
Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova en tant que fabricant, conformément à la directive 2000/14/CE modifiée par 
la directive 2005/88/CE, GD 1756/2006 - relative à la limitation des émissions sonores dans l'environnement 
produites par les équipements destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, avons vérifié et certifié la conformité 
du produit aux normes spécifiées et déclarons qu'il est conforme aux principales exigences. 
Le soussigné Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est 
conforme aux normes et directives européennes suivantes : 
SR EN ISO 12100:2011 - Sécurité des machines. Concepts de base, principes généraux de conception. Terminologie 
de base, méthodologie. Principes techniques. Exigences générales. 
SR EN ISO 3744:2011 - Acoustique. Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par des sources de 
bruit ; 
Autres normes ou spécifications utilisées : 
SR EN ISO 9001 - Système de gestion de la qualité 
SR EN ISO 14001 - Système de gestion environnementale 
SR ISO 45001:2018 - Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. 
Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant. 
Remarque : Cette déclaration est conforme à l’original. 
Durée de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation. 
Lieu et date d'émission : Craiova, 19.12.2024 
Année de la demande de marquage CE : 2024 
Numéro d'enregistrement : 1561 /19.12.2024 
Personne autorisée et signature :  Ing. Stroe Marius Catalin 

Directeur général de 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 



 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ RURIS 
DOUBLE POWER 5000 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπητέ πελάτη! 
 
Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν RURIS και για την εμπιστοσύνη που 
δείξατε στην εταιρεία μας! Η RURIS κυκλοφορεί στην αγορά από το 1993 και αυτό το διάστημα έχει γίνει 
μια ισχυρή μάρκα, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της τηρώντας τις υποσχέσεις της, αλλά και με συνεχείς 
επενδύσεις που στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες με αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ποιοτικές 
λύσεις. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Η RURIS δεν προσφέρει στους πελάτες της μόνο μηχανήματα, αλλά ολοκληρωμένες 
λύσεις. Σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη είναι οι συμβουλές τόσο πριν όσο και μετά την 
πώληση, οι πελάτες της RURIS έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων 
καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης. 
Για να απολαύσετε το προϊόν που αγοράσατε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες, θα έχετε εγγυημένη μακροχρόνια χρήση. 
Η εταιρεία RURIS εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των προϊόντων της και ως εκ τούτου διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιεί, μεταξύ άλλων, το σχήμα, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς να έχει την 
υποχρέωση να το κοινοποιήσει εκ των προτέρων. 
 
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που επιλέξατε τα προϊόντα RURIS! 
 

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών: 
Τηλέφωνο: 0351.820.105 

email: info@ruris.ro 
 

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 

2.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 

 

Κίνδυνος! 

 

Διαβάστε το εγχειρίδιο 
χρήσης! 

 

Προσοχή, ζεστές επιφάνειες. 

 

Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικά κράνη! 

 
Η μονάδα συμπιεστή μπορεί να 
ξεκινήσει χωρίς προειδοποίηση 

 

έδαφος 

 

Προσοχή, ρεύμα. 

 

Αποσυνδέστε το μηχάνημα 
μετά τη χρήση. 

 

Ελαιο 

 

Μην ανοίγετε τη βαλβίδα πριν 
συνδέσετε τον εύκαμπτο 
σωλήνα. 

mailto:info@ruris.ro
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Μη χρησιμοποιείτε τον φορητό 
συμπιεστή με ανοιχτό το 
περίβλημα. 

 

Μην κατευθύνετε το πίδακα 
συμπιεστή σε ανθρώπους. 

 

Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

 

 
 

Μην πετάτε ηλεκτρικό, βιομηχανικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαρτήματα στα οικιακά 
απορρίμματα! Πληροφορίες για ΑΗΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του OUG 
195/2005 - σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του OUG 5/2015. Οι 
καταναλωτές θα εξετάσουν τις ακόλουθες ενδείξεις για την παράδοση ηλεκτρικών 
απορριμμάτων, που καθορίζονται παρακάτω: 

- Οι καταναλωτές υποχρεούνται να μην απορρίπτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη διαλογή αστικά απόβλητα και να συλλέγουν αυτά τα ΑΗΗΕ χωριστά. 
- Η συλλογή αυτών των αποβλήτων που ονομάζονται (ΑΗΗΕ) θα πραγματοποιείται μέσω της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Αποκομιδής εντός κάθε νομού και μέσω κέντρων συλλογής που οργανώνονται από 
οικονομικούς φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να συλλέγουν ΑΗΗΕ. Πληροφορίες παρέχονται από τη 
Διοίκηση του Περιβαλλοντικού Ταμείου www.afm.ro ή το περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Οι καταναλωτές μπορούν να παραδώσουν ΑΗΗΕ δωρεάν στα σημεία συλλογής που καθορίζονται 
παραπάνω . 
Πρωτότυπες οδηγίες. 
 
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 

τραυματισμό ή/και ζημιά στη συσκευή! 

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. 

Σκοπός του συμπιεστή: 

Ο ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ έχει σχεδιαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα 

για εργαλεία που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα. Προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Χρησιμοποιήστε τον 

συμπιεστή μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται 

ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ακόμα και προσωπικό τραυματισμό. Ο 

κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από κακή 

χρήση ή ακατάλληλη χρήση. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συμπιεστή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες 

βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. 

Είναι σημαντικό να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών για να κατανοήσετε την εφαρμογή, τους περιορισμούς 

και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με οποιοδήποτε εργαλείο. Είναι σχεδιασμένα για την 

ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, εξασφαλίζοντας μακρά και απρόσκοπτη διάρκεια ζωής για το 

μηχάνημά σας. 

 

Χώρος εργασίας 

Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να διατηρούνται τακτοποιημένοι, καθώς οι ακατάστατοι πάγκοι και οι 

ακατάστατοι χώροι εργασίας οδηγούν σε ατυχήματα. Τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 

απαλλαγμένα από σκουπίδια. Για ασφάλεια, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε τον ασφαλειοδιακόπτη 

προτού συνδεθεί ο αεροΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ στην πρίζα. 

 

Εργασιακό περιβάλλον και εξοπλισμός εργασίας 

http://www.afm.ro/
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Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή σε χώρους όπου 

υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων υλικών, εύφλεκτων υγρών, π.χ. χρώμα, βερνίκι, 

βενζίνη κ.λπ. ή εύφλεκτα αέρια και σκόνη εκρηκτικής φύσης. 

Μην εκθέτετε τον συμπιεστή στη βροχή και μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρά μέρη. 

Τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τον χώρο εργασίας. 

 

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο εργασίας 

Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πιαστεί σε κινούμενα μηχανήματα. 

Να χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. 

Συνιστάται προστασία των αυτιών σε περιόδους παρατεταμένης λειτουργίας. 

Όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσουν βαριά αντικείμενα στα πόδια σας ή όπου υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης 

σε βρεγμένα ή ολισθηρά δάπεδα, πρέπει να φοράτε κατάλληλα αντιολισθητικά προστατευτικά υποδήματα. 

 

Συντήρηση εργαλείου εργασίας 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή εξαρτημάτων. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο 

τροφοδοσίας του μηχανήματος και, εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το από εξουσιοδοτημένη 

εγκατάσταση. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια. Βεβαιωθείτε ότι οι 

υποδοχές εξαερισμού διατηρούνται πάντα καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη. Οι φραγμένες υποδοχές 

αερισμού μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και ζημιά στον κινητήρα. 

 

Γενικές προειδοποιήσεις για συμπιεστές 

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον συμπιεστή με κανέναν τρόπο. 

Η χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων ή εξαρτημάτων εκτός από αυτά που προορίζονται για χρήση με 

πεπιεσμένο αέρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χειριστή. 

Η πίεση εξόδου του συμπιεστή πρέπει να ρυθμιστεί στην πίεση σχεδιασμού του εργαλείου αέρα ή του 

εξαρτήματος που χρησιμοποιείται. 

Ελέγχετε πάντα ότι η πίεση εξόδου του συμπιεστή δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πίεση για οποιοδήποτε 

προσαρτημένο εργαλείο ή εξάρτημα. 

Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια 

ανταλλακτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για τον χρήστη. 

Αυτός ο ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ/αντλία δεν είναι εξοπλισμένος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

παροχή αναπνευστικού ποιοτικού αέρα για οποιαδήποτε εφαρμογή αέρα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

Προστασία υπερφόρτωσης  

Αυτός ο ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ είναι εξοπλισμένος με συσκευή προστασίας από υπερφόρτωση. Εάν ο 

κινητήρας ζεσταθεί πολύ, μια συσκευή θερμικής προστασίας θα διακόψει την παροχή ρεύματος στον 

κινητήρα. Όταν η θερμοκρασία του κινητήρα επανέλθει στο κανονικό, η παροχή ρεύματος θα 

αποκατασταθεί αυτόματα. 

 

Κορδόνια προέκτασης και κύλινδροι 

Γενικά δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Συνιστάται μια μακρύτερη γραμμή αέρα, καθώς η 

πτώση τάσης στα καλώδια επέκτασης μπορεί να βλάψει τον κινητήρα και να ακυρώσει την εγγύηση. Εάν 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο επέκτασης, για μήκη έως 5 μέτρα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

εγκεκριμένο καλώδιο 15 amp. 

Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο ρεύματος. 

Ποτέ μην τραβάτε ή τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ποτέ μην 

μεταφέρετε ή τραβάτε τον συμπιεστή από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά 

από θερμότητα, λάδι, διαλύτες και αιχμηρές άκρες. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, ζητήστε την 

αντικατάστασή του από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της RURIS. 

 

Έλεγχος για κατεστραμμένα μέρη 
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Πριν χρησιμοποιήσετε τον συμπιεστή, θα πρέπει να επιθεωρηθεί προσεκτικά για να διαπιστωθεί εάν θα 

λειτουργήσει σωστά και αν θα εκτελέσει τη λειτουργία που προορίζεται. Ελέγξτε για σωστή ευθυγράμμιση 

των κινούμενων μερών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δέσιμο. Ελέγξτε για σπασμένα ή εξαρτήματα που 

λείπουν και ζητήστε την αντικατάστασή τους ή την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Ελέγξτε για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του συμπιεστή. Ένας 

προφυλακτήρας ή οποιοδήποτε άλλο κατεστραμμένο μέρος του συμπιεστή θα πρέπει να επισκευαστεί ή 

να αντικατασταθεί σωστά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

 

Αποσύνδεση συμπιεστή 

Βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και ότι το ρεζερβουάρ είναι άδειο όταν δεν 

χρησιμοποιείται, πριν το σέρβις, τη λίπανση ή τις ρυθμίσεις στις γραμμές αέρα. 

 

Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση 

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε τον συμπιεστή στο τροφοδοτικό. 

 

Οδηγίες χρήσης χύτρες ταχύτητας 

Το δοχείο πίεσης προορίζεται μόνο για αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και προορίζεται για στατική χρήση 

σε οριζόντια θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας, η 

οποία είναι ορατή στην πινακίδα τύπου του δοχείου πίεσης και περιγράφεται στα τεχνικά δεδομένα και στις 

πρόσθετες οδηγίες. Απαγορεύεται η συγκόλληση και η θέρμανση του δοχείου πίεσης! 

Στο ίδιο το δοχείο υψηλής πίεσης τοποθετούνται όργανα ασφαλείας και ελέγχου (βαλβίδα ασφαλείας, 

μανόμετρο) των οποίων οι λειτουργίες και η χρήση περιγράφονται στις παρακάτω οδηγίες. 

Η μέγιστη πίεση υποδεικνύεται στα τεχνικά δεδομένα και στο ίδιο το δοχείο πίεσης. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τύπος προϊόντος ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 

Τύπος κινητήρα Ηλεκτρικός 

Εξουσία 2200W/ 3HP 

Τάση τροφοδοσίας 230V-240V 50Hz 

Ταχύτητα 2850 σ.α.λ 

Όγκος δεξαμενής 50L 

Μέγιστη ροή αέρα αναρρόφησης (l/min) 354 

Μέγιστη πίεση εργασίας 8 bar 

Αριθμός κυλίνδρων 2 

Τύπος λίπανσης Με Λάδι 

Αριθμός εξόδων 2 με ατομικό μανόμετρο 
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Μέγεθος τροχού 8” 

Καθαρό βάρος με αξεσουάρ 40 κιλά 

 
 

4. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΉΣ 

 
 

1. Λαβή μεταφοράς 

2. Διακόπτης πίεσης 

3. Βαλβίδα εξαγωγής 

4. Ρυθμιστής πίεσης 

5. Μανόμετρο 

6. Βαλβίδα 

αντεπιστροφής 

7. Βαλβίδα 

αποστράγγισης 

8. Τροχός 

9. Σωλήνας εκκένωσης 

10. Δεξαμενή αέρα 

11. Κουμπί ασφαλείας 

12. Κάλυμμα ανεμιστήρα 

 
 
 
 
 
Οι εικόνες είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει 
δομικές και λειτουργικές αλλαγές στον εξοπλισμό που παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 
 

5. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 
Εντοπίστε τη συσκευασία αξεσουάρ 
Αυτό θα πρέπει να περιέχει: 

1. Σετ τροχού και άξονα 

2. Πόδι στήριξης από καουτσούκ 
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3. Φίλτρο αέρα 

4. Βύσμα αναπνοής λαδιού 

5. Ένα μπουκάλι λάδι 

 

Τοποθετήστε τους τροχούς στη μονάδα 
χρησιμοποιώντας το κιτ άξονα που παρέχεται και 
τοποθετήστε το ελαστικό πόδι στήριξης στο επάνω μέρος του 
το κάτω μέρος της δεξαμενής. 
Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στην κυλινδροκεφαλή του συμπιεστή. 
Εντοπίστε το πλαστικό κάλυμμα στην οπή εξαερισμού λαδιού και αφαιρέστε το για να αποκαλύψετε την 
οπή εξαερισμού λαδιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προειδοποίηση λαδιού: Αυτή η μονάδα δεν αποστέλλεται με λάδι στην αντλία συμπιεστή. 
 

 
• Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη λαδιού στην αντλία. Παρακαλούμε γεμίστε τη στάθμη λαδιού από την οπή 
αναπνοής λαδιού μέχρι το λάδι να φτάσει στο κόκκινο σημάδι στο τζάμι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ελέγξτε ότι η μικρή οπή στο επάνω μέρος του σωλήνα εξαέρωσης είναι καθαρή και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το βύσμα στην οπή πλήρωσης λαδιού.] 

2 

1 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λάδι πρέπει να αλλάζεται μετά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 20 
ώρες. Συστάσεις λαδιού συμπιεστή : Χρησιμοποιήστε λάδι RURIS COMPRESSOR PROTECT .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

 
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σταθερή και σε στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή και όλοι οι αεραγωγοί είναι κλειστοί. 

3. Συνδέστε τον συμπιεστή στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

4. Ενεργοποιήστε τον συμπιεστή τραβώντας το κόκκινο κουμπί. 

5. Ελέγξτε για διαρροές αέρα 

 
Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε το κόκκινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη 
μονάδα, όχι τον διακόπτη λειτουργίας. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας μόνο από το 
δίκτυο θα προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας μόνο από 
το δίκτυο θα καταστρέψει τον κινητήρα και θα ακυρώσει την εγγύηση, καθώς ο διακόπτης πίεσης έχει μια 
πρόσθετη λειτουργία καθαρισμού του αέρα που έχει παγιδευτεί στο σωλήνα παροχής όταν ο κινητήρας 
είναι απενεργοποιημένος. Αυτό ελαχιστοποιεί το φορτίο στον κινητήρα όταν είναι ενεργοποιημένος. 

6.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

Η πίεση στη δεξαμενή ελέγχεται από τη δράση του διακόπτη πίεσης. 
 
Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη μέγιστη πίεση, ο διακόπτης πίεσης ενεργοποιείται και ο κινητήρας σταματά. 
Στη συνέχεια, η πίεση θα μειωθεί καθώς χρησιμοποιείται ο αέρας έως ότου επιτευχθεί το καθορισμένο 
ελάχιστο, μετά από το οποίο ο διακόπτης πίεσης ξεκινά ξανά τον κινητήρα. 
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Ο χειριστής του συμπιεστή πρέπει να γνωρίζει ότι κατά τη χρήση του συμπιεστή, ο κινητήρας θα κάνει 
κύκλο (εκκίνηση και σταμάτημα) υπό την επίδραση της αύξησης ή της μείωσης της πίεσης της δεξαμενής 
και ο κινητήρας θα ξεκινήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. 
 
 
 
 
 
Η μέγιστη και η ελάχιστη πίεση ρυθμίζονται 
στο εργοστάσιο και δεν πρέπει να αλλάζουν. 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την 
απευθείας πρίζα είτε/και τη ρυθμιζόμενη 
πρίζα. Η πίεση για την ρυθμιζόμενη έξοδο 
μπορεί να αλλάξει περιστρέφοντας το κουμπί 
ελέγχου. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για 
να αυξήσετε την πίεση και αριστερόστροφα 
για να μειώσετε την πίεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Προειδοποίηση: Πριν πραγματοποιήσετε συντήρηση, απενεργοποιήστε τον αεροσυμπιεστή, 

αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και εκκενώστε όλο τον αέρα από τη δεξαμενή αέρα. 

Καθημερινά 

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού πριν από κάθε χρήση. 

Αδειάστε το συμπύκνωμα από τη χύτρα ταχύτητας 

Ελέγξτε για διαρροές αέρα. 

Εβδομαδιαίος 

Αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου αέρα και καθαρίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται. 

Μηνιαίος 

Επιθεωρήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής (καθαρίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται). Προσοχή! 

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι άδεια για αυτήν τη λειτουργία. 

Ελέγξτε χειροκίνητα τη βαλβίδα ασφαλείας τραβώντας τον δακτύλιο. 

Τρεις μήνες 

Αλλάξτε το λάδι. 

Σφίξτε τα μπουλόνια της κυλινδροκεφαλής. 

Καθαρίστε και ελέγξτε το συγκρότημα βαλβίδας, αντικαταστήστε τις φλάντζες/βαλβίδες εάν έχουν φθαρεί 

ή καταστραφεί. 

 

Οδηγίες συντήρησης δοχείου υπό πίεση 

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση ή συντήρηση του δοχείου πίεσης είναι απαραίτητο να απελευθερωθεί ο 

αέρας από το δοχείο και να κλείσει η ροή αέρα μέσα στο δοχείο. 

Απαγορεύεται η συγκόλληση και η θέρμανση του δοχείου πίεσης! 

Ελέγχετε περιοδικά το πάχος της λαμαρίνας (περίβλημα και κάτω μέρος). 

Στην κατασκευή των δοχείων λήφθηκε υπόψη ο επιτρεπόμενος ρυθμός διάβρωσης 0,5 mm. 
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Η πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος 

για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης. 

Το δοχείο πίεσης χρησιμοποιείται για συμπιεστές που λιπαίνονται με λάδι. 

Το δοχείο πίεσης είναι ένα σημαντικό μέρος του αεροσυμπιεστή. Ο αεροΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ δεν μπορεί 

να λειτουργήσει μέχρι να συνδεθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικά τα εξαρτήματα ασφαλείας. Η 

βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ελεγχθεί πριν μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. 

Το δοχείο πίεσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία βαλβίδα ασφαλείας. Πριν από την εγκατάσταση, η 

βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια ζωής του 

δοχείου πίεσης, η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την 

αποφυγή διάβρωσης. 

Η διάρκεια ζωής του δοχείου πίεσης είναι το πολύ 7 χρόνια. Όταν συμπληρωθεί αυτή η ηλικία, το δοχείο 

πίεσης δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται εκτός εάν έχει επιθεωρηθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις 

με ειδικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των δοχείων πίεσης και την περαιτέρω χρήση. 

Το δοχείο πίεσης πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στις 

συγκολλημένες αρθρώσεις λόγω πρόσθετων κραδασμών του δοχείου πίεσης. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να χτυπηθεί ή να πιεστεί υπό οποιαδήποτε δύναμη. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες ή να λειτουργεί σε διαβρωτικό 

περιβάλλον. 

Η βαλβίδα αποστράγγισης νερού πρέπει να ανοίγει τακτικά για να απομακρύνεται το νερό από τη δεξαμενή 

και να αποφευχθεί η διάβρωσή της. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να θερμαίνεται, να συγκολλάται ή να επισκευάζεται. 

Για να μεταφέρετε τον συμπιεστή, χρησιμοποιήστε εύκολα τη λαβή μεταφοράς για να χειριστείτε το 

μηχάνημα. 

Ο ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ αποθηκεύεται σε χώρο προστατευμένο από υγρασία, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 
κ.λπ. 
 

8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Διορθωτικές λύσεις 

 
 
 
Ο κινητήρας δεν 
μπορεί να 
λειτουργήσει ή 
λειτουργεί αργά 

○ Βλάβη γραμμής ρεύματος ή 
ανεπαρκής τάση 
○ Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ 
λεπτό ή πολύ μακρύ 
○ Αστοχία διακόπτη πίεσης 
○ Βλάβη κινητήρα 
○ Το εσωτερικό θερμικό προστατευτικό 
κινητήρα έχει διακόψει την παροχή 
ρεύματος 
 
 

○ Ελέγξτε τη γραμμή 
 
 
○ Αντικαταστήστε το καλώδιο 
 
○ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
○ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
○ Ο ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ λειτουργεί πάρα πολύ, 
κλείστε την τροφοδοσία και περιμένετε 10-15 
λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας και να 
επανεκκινήσετε. 

 
Υπερβολικοί 
κραδασμοί ή μη 
φυσιολογικοί θόρυβοι 

○ Το τμήμα σύνδεσης δεν είναι καλά 
στερεωμένο 
○ Ξένο σώμα έχει εισέλθει στον κύριο 
συμπιεστή 
○ Μεταχειρισμένα κινούμενα μέρη 

○ Ελέγξτε και προσαρμόστε 
 
○Ελέγξτε και καθαρίστε 
 
○ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 

Ανεπαρκής πίεση 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Ο κινητήρας λειτουργεί πολύ αργά 
○ Βουλωμένο φίλτρο αέρα 
○ Διαρροή βαλβίδας ασφαλείας 
○ Διαρροή σωλήνα εξάτμισης 
○ Κατεστραμμένο παρέμβυσμα 
στεγανοποίησης 
○ Η πλάκα της βαλβίδας έχει υποστεί 
ζημιά, συσσώρευση άνθρακα ή 
μπλοκάρει 

○ Ελέγξτε και διορθώστε 
○ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κασέτα 
○ Ελέγξτε και προσαρμόστε 
○ Ελέγξτε και επισκευάστε 
○ Ελέγξτε και αντικαταστήστε 
○ Αντικαταστήστε και καθαρίστε 
○ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
 



GR 
 

11 
 

○ Φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι 
δακτύλιοι εμβόλου και κυλίνδρου 

Υπερβολική 
κατανάλωση λαδιού 
 
 

○ Η στάθμη λαδιού είναι πολύ υψηλή 
○ Ο σωλήνας εκκένωσης πνίγηκε 
○ Φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι 
δακτύλιοι εμβόλου και κυλίνδρου 

○ Διατηρήστε το επίπεδο εντός του καθορισμένου 
εύρους 
○ Ελέγξτε και καθαρίστε 
○ Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
 

 

Για να πραγματοποιήσετε λήψη των εγγράφων που απαιτούνται για την 
εξουσιοδότηση CNCIR, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ruris.ro, ενότητα 
Προϊόντα-Αεροσυμπιεστές - επιλέξτε το επιθυμητό μοντέλο και, στη συνέχεια, 
μεταβείτε στον σύνδεσμο "Απαιτούμενα έγγραφα CNCIR". 
 

9. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, όχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Γκολ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μηχ. Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής 
Εξουσιοδοτημένος για τον τεχνικό φάκελο: Μηχ. Alexandru Radoi – Διευθυντής Σχεδιασμού Παραγωγής 
Περιγραφή μηχανήματος: Ο AIR COMPRESSOR έχει σχεδιαστεί για να παράγει πεπιεσμένο αέρα για εργαλεία που 
κινούνται με αέρα.  
Αριθμός σειράς προϊόντος: AASD00200001XXXXDP5000 (όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του 
έτους κατασκευής, οι χαρακτήρες 5 και 7 είναι ο αριθμός παρτίδας, οι χαρακτήρες 7-12 είναι ο αριθμός προϊόντος). 
Μοντέλο: Ruris                Τύπος: Double Power 5000 
Κινητήρας: ηλεκτρικός    Τάση τροφοδοσίας: 230-240V   
Ισχύς: 2200W Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με GD 1029/2008 - για τους όρους διάθεσης 
μηχανημάτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42/ΕΚ - απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Πρότυπο SR EN ISO 12100 - 
Μηχανήματα. Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14/ΕΚ (τροποποιημένη από την Οδηγία 2055/88/ΕΚ), ΓΔ 1756/2006 - για 
τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον, Οδηγία 2014/35/ΕΕ - εξοπλισμός χαμηλής τάσης, ΓΔ 
409/2016 - σε εξοπλισμό χαμηλής τάσης, Κατεύθυνση 2014/30/ΕΕ – ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, GD 487/2016 
για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019 , Οδηγία 2014/29/ΕΕ για την εναρμόνιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης· GD 123 της 25ης 
Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση των προϋποθέσεων για τη διάθεση εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά, Οδηγία 
2014/68/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά αγορά εξοπλισμού υπό πίεση, Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους περιορισμούς στη 
χρήση ορισμένων επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2015/863/ΕΕ, Παράρτημα 2, έχουμε πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και 
δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την 
υγεία, την εργασία ασφάλεια και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Η υπογεγραμμένη Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν 

συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 

EN ISO 12100:2010/ SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Γενικές αρχές σχεδιασμού - Εκτίμηση 
κινδύνου και μείωση κινδύνου. 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Αποστάσεις ασφαλείας για την αποφυγή 
εισόδου άνω και κάτω άκρων σε επικίνδυνες ζώνες. 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021- Μη καύση δοχεία πίεσης. Μέρος 5: Επιθεώρηση και εξέταση. 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Ασφάλεια μηχανημάτων. Οδηγίες για την εφαρμογή προτύπων εργονομίας στο 
σχεδιασμό μηχανημάτων. 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Μετρητές πίεσης. Μέρος 2: Συστάσεις για την επιλογή και εγκατάσταση μετρητών 
πίεσης. 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Ασφάλεια μηχανημάτων - Σχετικά με την ασφάλεια μέρη 
συστημάτων ελέγχου - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού. 
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SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. Μέρος 1: Βαθμολογίες και 
χαρακτηριστικά απόδοσης. 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Αυτόματα χειριστήρια για οικιακές και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις. 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Αυτόματα ηλεκτρικά χειριστήρια. Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για 
ευαίσθητα στην πίεση αυτόματα ηλεκτρικά χειριστήρια, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών απαιτήσεων. 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Συμπιεστές και αντλίες κενού. Απαιτήσεις ασφαλείας. Μέρος 1: Συμπιεστές 
αέρα. 
SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μηχανών. Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις. 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Ασφάλεια μηχανημάτων - Σχετικά με την ασφάλεια μέρη 
συστημάτων ελέγχου - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού. 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Ασφάλεια μηχανημάτων. Λειτουργία έκτακτης διακοπής. Αρχές 
σχεδιασμού; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). 
Μέρος 3-2: Όρια. Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού ≤ 16 A ανά φάση). 
SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(EMC). Μέρος 3-3: Όρια. Περιορισμός διακυμάνσεων τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμούλιασμα σε δημόσια 
συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, για εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα <= 16 A ανά φάση και δεν υπόκειται σε 
περιορισμούς σύνδεσης. 
SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: Εκπομπές. 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 2: Ανοσία. Πρότυπο οικογένειας προϊόντων. 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Ακουστική. Προσδιορισμός επιπέδων ηχητικής ισχύος και επιπέδων 
ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου με χρήση ηχητικής πίεσης. Τεχνικές μέθοδοι υπό συνθήκες κοντά σε εκείνες ενός 
ελεύθερου πεδίου πάνω από ένα ανακλαστικό επίπεδο. 
Οδηγία 2006/42/ΕΚ - για τα αυτοκίνητα - η εισαγωγή αυτοκινήτων στην αγορά 
Κατεύθυνση 2014/30/ΕΕ - σχετικά με τη συμβατότητα ηλεκτρομαγνητικής (GD 487/2016 σχετικά με τη συμβατότητα 
ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας, ενημερωμένη το 2019). 
Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Κυβερνητική Απόφαση 409/2016 - σχετικά με την τάση του εξοπλισμού χαμηλής στάθμης 
Οδηγία 2000/14/ΕΚ (τροποποιημένη από την Οδηγία 2055/88/ΕΚ), Κυβερνητική απόφαση 1756/2006 – για τον 
περιορισμό των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον) 
Οδηγία 2014/29/ΕΕ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών 
δοχείων πίεσης· 
GD 123 της 25ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά 
εξοπλισμού υπό πίεση, 
Οδηγία 2014/68/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά εξοπλισμού υπό πίεση, 
Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2015/863/ΕΕ, παράρτημα 2 
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται: 
-SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
-SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
-SR ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Η εκπλήρωση των απαιτήσεων Ασφάλειας για συμπιεστές και αντλίες κενού είναι πιστοποιημένη με CE από έκθεση 
που εκδόθηκε από την TUV RHEINLAND-BULGARIA EOOD, αρ. 1853-PED-18 0415 REV 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
05.08.2020. 
Για αυτό το μοντέλο κοντέινερ καθώς και για τα μοντέλα που προέρχονται από αυτό, εκδόθηκε το Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης CE. No 01 202 170/B-24 0001-S της 17.01.2024 που εκδόθηκε από την TUV RHEINLAND, 
κοινοποιημένος οργανισμός αρ. 0035. 
Όνομα κατασκευαστή: TCOI & T. Co. Ltd. 
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή. 
Σημείωση: Αυτή η δήλωση είναι συνεπής με την αρχική. 
Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης. 
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 19.12.2024 
Έτος εφαρμογής σήμανσης CE: 2024 
Αριθμός Εγγραφής: 1560 /19.12.2024 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:  Μηχ. Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής του 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 
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Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, όχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Γκολ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μηχ. Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής 
Εξουσιοδοτημένος για τον τεχνικό φάκελο: Μηχ. Alexandru Radoi – Διευθυντής Σχεδιασμού Παραγωγής 
Περιγραφή μηχανήματος: Ο AIR COMPRESSOR έχει σχεδιαστεί για να παράγει πεπιεσμένο αέρα για εργαλεία που 
κινούνται με αέρα.  
Αριθμός σειράς προϊόντος: AASD00200001XXXXDP5000 (όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του 
έτους κατασκευής, οι χαρακτήρες 5 και 7 είναι ο αριθμός παρτίδας, οι χαρακτήρες 7-12 είναι ο αριθμός προϊόντος). 
Μοντέλο: Ruris                Τύπος: Double Power 5000 
Κινητήρας: ηλεκτρικός    Τάση τροφοδοσίας: 230-240V   
Ισχύς: 2200W Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar 
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 95 dB  Μέγιστη εγγυημένη ηχητική ισχύς: 96 dB 
Η στάθμη ηχητικής ισχύος πιστοποιείται από την Intertek μέσω της έκθεσης 23SHX0349-02 της 20.03.2024 σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/14/EC και SR EN ISO 3744:2011 
Εμείς, η SC RURIS IMPEX SRL Craiova ως κατασκευαστής, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ που 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/88/ΕΚ, GD 1756/2006 - σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου 
στο περιβάλλον που παράγεται από εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση εκτός κτίρια, έχουν επαληθεύσει και 
πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουν ότι συμμορφώνεται με τις 
κύριες απαιτήσεις. 
Η υπογεγραμμένη Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν 
συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 
SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού. Βασική ορολογία, 
μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές. Γενικές απαιτήσεις. 
SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που εκπέμπονται από πηγές 
θορύβου. 
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται: 
SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
SR ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή. 
Σημείωση: Αυτή η δήλωση είναι συνεπής με την αρχική. 
Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης. 
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 19.12.2024 
Έτος εφαρμογής σήμανσης CE: 2024 
Αριθμός Εγγραφής: 1561 /19.12.2024 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:  Μηχ. Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής του 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 



 

Компресор RURIS DOUBLE 
POWER 5000 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Уважаеми клиенти! 
 
Благодарим Ви за решението да закупите продукт на RURIS и за доверието, което гласувате на 
нашата компания! RURIS е на пазара от 1993 г. и през това време се превърна в силна марка, която 
изгради репутацията си чрез спазване на обещанията си, но и чрез непрекъснати инвестиции, 
насочени към подпомагане на клиентите с надеждни, ефективни и качествени решения. 
Убедени сме, че ще оцените нашия продукт и ще се наслаждавате дълго време на работата му. 
RURIS не предлага на своите клиенти само машини, а цялостни решения. Важен елемент в 
отношенията с клиента е консултацията преди и след продажбата, като клиентите на RURIS имат 
на разположение цяла мрежа от партньорски магазини и сервизи. 
За да се насладите на продукта, който сте закупили, моля, прочетете внимателно ръководството за 
потребителя. Следвайки инструкциите, ще си гарантирате продължителна употреба. 
Компанията RURIS непрекъснато работи за развитието на своите продукти и следователно си 
запазва правото да променя, наред с други неща, тяхната форма, външен вид и производителност, 
без да има задължение да съобщава това предварително. 
 
Благодарим ви още веднъж, че избрахте продуктите на RURIS! 
 

Информация за клиенти и поддръжка: 
Телефон: 0351.820.105 
имейл: info@ruris.ro 

 

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

опасност! 

 

Прочетете ръководството 
за употреба! 

 

Внимание, горещи повърхности. 

 

Използвайте защитни каски! 

 
Компресорният модул може да 
стартира без предупреждение 

 

земята 

 

Внимание, електричество. 

 

Изключете машината от 
контакта след употреба. 

 

Масло 

 

Не отваряйте вентила, 
преди да свържете маркуча. 

 

Не използвайте преносимия 
компресор с отворен корпус. 

 

Не насочвайте струята на 
компресора към хора. 

mailto:info@ruris.ro


BG 
 

3 
 

 

Не използвайте компресора при 
неблагоприятни метеорологични 

условия. 

 

 

 
 

Не изхвърляйте електрическо, промишлено електронно оборудване и компоненти 
към битовите отпадъци! Информация за ОЕЕО. Имайки предвид разпоредбите на 
OUG 195/2005 - относно опазването на околната среда и OUG 5/2015. Потребителите 
ще вземат предвид следните указания за предаване на електрически отпадъци, 
посочени по-долу: 

- Потребителите са задължени да не изхвърлят отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци и да събират това ОЕЕО разделно. 
- Събирането на тези отпадъци, наречени (WEEE), ще се извършва чрез обществената служба за 
събиране във всеки окръг и чрез центрове за събиране, организирани от икономически оператори, 
упълномощени да събират WEEE. Информацията е предоставена от Администрацията на фонда 
за околна среда www.afm.ro или списанието на Европейския съюз. 
- Потребителите могат да предават ОЕЕО безплатно в пунктовете за събиране, посочени по-горе . 
Оригинални инструкции. 
 
Прочетете тези инструкции преди употреба. Неспазването на инструкциите може да доведе до 

сериозно нараняване и/или повреда на устройството! 

Запазете инструкциите за употреба за бъдещи справки. 

Предназначение на компресора: 

Компресорът е проектиран и предназначен изключително за производство на сгъстен въздух за 

инструменти, които използват сгъстен въздух. Предназначен е за лично ползване. Използвайте 

компресора само както е описано в инструкциите за експлоатация. Всяка друга употреба се счита 

за неправилна и може да причини материални щети или дори нараняване. Производителят или 

продавачът не поема отговорност за каквито и да е щети в резултат на неправилна или неправилна 

употреба. 

 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Преди да се опитате да използвате този компресор, винаги трябва да се спазват следните основни 

предпазни мерки за безопасност, за да се намали рискът от пожар, токов удар и нараняване. Важно 

е да прочетете ръководството с инструкции, за да разберете приложението, ограниченията и 

потенциалните опасности, свързани с всеки инструмент. Те са предназначени за вашата 

безопасност и безопасността на другите, като гарантират дълъг и безпроблемен живот на вашата 

машина. 

 

Работна зона 

Работните маси трябва да се поддържат подредени, тъй като разхвърляните маси и неподредените 

работни места водят до злополуки. Подовете трябва да се поддържат чисти и без отломки. За 

безопасност е необходимо да монтирате прекъсвача, преди въздушният компресор да бъде 

включен в контакта. 

 

Работна среда и работно оборудване 

Поддържайте работното място добре осветено. Не използвайте компресора в зони, където има риск 

от експлозия или пожар поради запалими материали, запалими течности, напр. боя, лак, бензин и 

др. или запалими газове и прах с експлозивен характер. 

Не излагайте компресора на дъжд и не го използвайте на мокри места. 

Децата и домашните любимци трябва да се държат далеч от работната зона. 

 

http://www.afm.ro/
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Използване на правилния работен инструмент 

Не носете широки дрехи, бижута или нещо друго, което може да се захване в движещи се машини. 

Винаги използвайте предпазни очила. 

Препоръчва се защита на ушите по време на периоди на продължителна работа. 

Когато има риск от падане на тежки предмети върху краката ви или където има риск от подхлъзване 

върху мокри или хлъзгави подове, трябва да носите подходящи неплъзгащи се защитни обувки. 

 

Поддръжка на работния инструмент 

Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоари. Проверявайте редовно захранващия 

кабел на машината и, ако е повреден, го сменете от оторизиран инсталатор. Дръжте дръжките сухи, 

чисти и без масло. Уверете се, че вентилационните отвори са винаги чисти и без прах. Блокираните 

вентилационни отвори могат да причинят прегряване и повреда на двигателя. 

 

Общи предупреждения за компресори 

Не се опитвайте да модифицирате компресора по никакъв начин. 

Използването на всякакви инструменти или аксесоари, различни от тези, предназначени за 

използване със сгъстен въздух, може да доведе до нараняване на оператора. 

Налягането на изхода на компресора трябва да се регулира спрямо проектното налягане на 

използвания въздушен инструмент или аксесоар. 

Винаги проверявайте дали налягането на изхода на компресора не надвишава максималното 

налягане за който и да е прикрепен инструмент или аксесоар. 

Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран персонал с оригинални резервни части. 

Неспазването на това може да доведе до значителна опасност за потребителя. 

Този компресор/помпа не е оборудван и не трябва да се използва за подаване на качествен въздух 

за респираторно приложение за консумация от човека. 

 

Защита от претоварване  

Този компресор е оборудван с устройство за защита от претоварване. Ако двигателят стане твърде 

горещ, термично защитно устройство ще прекъсне захранването на двигателя. Когато 

температурата на двигателя се нормализира, захранването ще се възстанови автоматично. 

 

Удължители и ролки 

По принцип не се препоръчва използването на удължителен кабел. Препоръчва се по-дълга 

въздушна линия, тъй като спадът на напрежението в удължителните кабели може да повреди 

двигателя и да анулира гаранцията. Ако трябва да се използва удължителен кабел, за дължини до 

5 метра, трябва да се използва одобрен кабел от 15 ампера. 

Не претоварвайте захранващия кабел. 

Никога не дърпайте или дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта. Никога не 

носете и не дърпайте компресора за захранващия кабел. Дръжте захранващия кабел далеч от 

топлина, масло, разтворители и остри ръбове. Ако захранващият кабел се повреди, сменете го в 

оторизиран сервизен център на RURIS. 

 

Проверка за повредени части 

Преди да използвате компресора, той трябва да бъде внимателно проверен, за да се определи 

дали ще работи правилно и ще изпълнява предназначената си функция. Проверете правилното 

подравняване на движещите се части и се уверете, че няма преплитане. Проверете за счупени или 

липсващи части и ги сменете или поправете в оторизиран сервизен център. Проверете за други 

условия, които могат да повлияят на работата на компресора. Предпазител или всяка друга 

повредена част от компресора трябва да бъде правилно ремонтирана или сменена от оторизиран 

сервизен център. 
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Изключване на компресора 

Уверете се, че е изключен от захранването и резервоарът е празен, когато не се използва, преди 

обслужване, смазване или регулиране на въздушните линии. 

 

Избягвайте случайно стартиране 

Уверете се, че превключвателят е в положение OFF, преди да свържете компресора към 

захранването. 

 

Инструкции за използване на тенджери под налягане 

Съдът под налягане е предназначен само за съхранение на сгъстен въздух и е предназначен за 

статично използване в хоризонтално положение. Може да се използва в съответствие с работното 

налягане и температура, които са видими на табелката на съда под налягане и са описани в 

техническите данни и допълнителните инструкции. Заваряването и нагряването на съда под 

налягане е забранено! 

В самия съд за високо налягане са монтирани предпазни и контролни инструменти (предпазен 

клапан, манометър), чиито операции и използване са описани в следващите инструкции. 

Максималното налягане е посочено в техническите данни и на самия съд под налягане. 

 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Тип продукт Компресор 

Тип двигател Електрически 

Мощност 2200W/ 3HP 

Захранващо напрежение 230V-240V 50Hz 

Скорост 2850 об/мин 

Обем на резервоара 50L 

Максимален всмукателен въздушен 
поток (l/min) 

354 

Максимално работно налягане 8 бара 

Брой цилиндри 2 

Тип смазване С масло 

Брой изходи 2 с индивидуален манометър 

Размер на колелото 8” 

Нетно тегло с аксесоарите 40 кг 
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4. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА 

 
 

1. Дръжка за носене 

2. Пресостат 

3. Изпускателен клапан 

4. Регулатор на 

налягането 

5. Манометър 

6. Възвратен клапан 

7. Изпускателен клапан 

8. Колело 

9. Изпускателна тръба 

10. Резервоар за въздух 

11. Бутон за безопасност 

12. Капак на вентилатора 

 
 
 
 
 
Изображенията са само за информационни цели, доставчикът си запазва правото да прави 
структурни и функционални промени в оборудването, представено в това ръководство. 
 

5. МОНТАЖ  

 
Намерете пакета с аксесоари 
Това трябва да съдържа: 

1. Комплект колело и ос 

2. Гумено опорно краче 

3. Въздушен филтър 

4. Пробка за обезвъздушаване на маслото 

5. Бутилка масло 

 

Монтирайте колелата към уреда, като използвате 
предоставения комплект оси и 
поставете гуменото опорно краче в горната част на 
дъното на резервоара. 
Монтирайте въздушния филтър в главата на цилиндъра 
на компресора. 

2 

1 
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Намерете пластмасовия капак на отвора за обезвъздушаване на маслото и го отстранете, за да 
видите отвора за обезвъздушаване на маслото. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предупреждение за масло: Този уред не се доставя с масло в помпата на компресора. 
 

 
• Периодично проверявайте нивото на маслото в помпата. Моля, напълнете нивото на маслото от 
отвора за обезвъздушаване на маслото, докато маслото достигне червената маркировка на 
наблюдателното стъкло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Проверете дали малкият отвор в горната част на тръбата за обезвъздушаване е свободен и след 
това поставете тапата в отвора за пълнене на масло.] 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Маслото трябва да се сменя след първите 10 часа работа, след това на всеки 20 
часа след това. Препоръки за компресорно масло : Използвайте масло RURIS COMPRESSOR 
PROTECT .  
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
1. Уверете се, че устройството е стабилно и на сухо, добре проветриво място. 

2. Уверете се, че изпускателният клапан е затворен и всички вентилационни отвори са 

затворени. 

3. Свържете компресора към електрическата мрежа. 

4. Включете компресора, като издърпате червения бутон. 

5. Проверете за изтичане на въздух 

 
Предупреждение: Използвайте червения бутон за включване и изключване на устройството, а не 
превключвателя на захранването. Включването и изключването на устройството само от 
електрическата мрежа ще повреди машината. Включването и изключването на уреда само от 
електрическата мрежа ще повреди двигателя и ще анулира гаранцията, тъй като превключвателят 
за налягане има допълнителна функция за прочистване на въздуха, уловен в подаващата тръба, 
когато двигателят е изключен. Това минимизира натоварването на двигателя, когато е включен. 

6.1. ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Налягането в резервоара се контролира от действието на превключвателя за налягане. 
 
Когато се достигне зададеното максимално налягане, пресостатът се активира и двигателят спира. 
След това налягането ще намалее, докато се използва въздухът, докато се достигне зададеният 
минимум, след което превключвателят за налягане стартира отново двигателя. 
 
Операторът на компресора трябва да знае, че по време на използване на компресора двигателят 
ще работи (стартира и спира) под въздействието на нарастващо или намаляващо налягане в 
резервоара и двигателят ще стартира без никакво предупреждение. 
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Максималното и минималното налягане са 
зададени фабрично и не трябва да се 
променят. 
 
Можете да използвате директен изход 
и/или регулируем изход. Налягането за 
регулируемия изход може да се променя 
чрез завъртане на копчето за управление. 
Завъртете копчето по посока на 
часовниковата стрелка, за да увеличите 
налягането и обратно на часовниковата 
стрелка, за да намалите налягането. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ПОДДРЪЖКА 

 
Предупреждение: Преди да извършите поддръжка, изключете въздушния компресор, изключете 

уреда от захранването и изпразнете целия въздух от въздушния резервоар. 

Ежедневно 

Проверявайте нивото на маслото преди всяка употреба. 

Източете кондензата от тенджерата под налягане 

Проверете за изтичане на въздух. 

Ежеседмично 

Отстранете елемента на въздушния филтър и почистете или сменете, ако е необходимо. 

Месечно 

Проверете възвратния клапан (почистете или сменете, ако е необходимо). Внимание! Уверете се, 

че резервоарът е празен за тази операция. 

Ръчно тествайте предпазния клапан, като издърпате пръстена. 

Три месеца 

Сменете маслото. 

Затегнете болтовете на главата на цилиндъра. 

Почистете и проверете възела на клапана, сменете уплътненията/клапаните, ако са износени или 

повредени. 

 

Инструкции за поддръжка на съдове под налягане 

Преди каквато и да е намеса или поддръжка на съда под налягане е необходимо да освободите 

въздуха от контейнера и да затворите въздушния поток в съда. 

Заваряването и нагряването на съда под налягане са забранени! 

Периодично проверявайте дебелината на ламарината (корпус и дъно); 

При конструирането на контейнерите е взета предвид допустимата скорост на корозия от 0,5 mm. 

Работното налягане не трябва да надвишава максимално допустимото налягане. Потребителят е 

отговорен за всякакви проблеми, произтичащи от превишаване на максимално допустимото 

налягане. 

Съдът под налягане се използва за компресори, смазани с масло. 
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Съдът под налягане е важна част от въздушния компресор. Въздушният компресор не може да 

работи, докато не бъдат свързани всички необходими компоненти, особено компонентите за 

безопасност. Предпазният клапан трябва да бъде тестван, преди да може да работи нормално. 

Съдът под налягане трябва да има поне един предпазен клапан. Преди монтаж предпазният клапан 

трябва да бъде проверен от оторизиран персонал. По време на експлоатационния живот на съда 

под налягане предпазният клапан трябва да се проверява поне веднъж годишно, за да се 

предотврати корозия. 

Срокът на експлоатация на съда под налягане е максимум 7 години. Когато достигне тази възраст, 

съдът под налягане не трябва повече да се използва, освен ако не бъде инспектиран от оторизиран 

сервиз със специално оборудване за проверка на съдове под налягане и допускане на по-

нататъшна употреба. 

Съдът под налягане трябва да се постави върху равна повърхност. Това ще предотврати повреда 

на заварените съединения поради допълнителни вибрации на съда под налягане. 

Съдът под налягане не трябва да се удря или натиска с никаква сила. 

Съдът под налягане не трябва да е в контакт с корозивни вещества или да работи в корозивна 

среда. 

Клапанът за източване на водата трябва да се отваря редовно, за да се отстрани водата от 

резервоара и да се предотврати корозията му. 

Съдът под налягане не трябва да се нагрява, заварява или ремонтира. 

За да транспортирате компресора, използвайте лесно дръжката за носене, за да маневрирате 

машината. 

Компресорът се съхранява в защитено от влага, благоприятно време и др. 
 

8. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

 

проблеми Възможни причини Решения за коригиране 

 
 
 
Двигателят не може 
да работи или 
работи бавно 

○ Повреда на електропровода или 
недостатъчно напрежение 
○ Захранващият кабел е твърде 
тънък или твърде дълъг 
○ Повреда на превключвателя за 
налягане 
○ Повреда на двигателя 
○ Вътрешната термична защита на 
двигателя е прекъснала 
захранването 
 
 

○ Проверете линията 
 
 
○ Сменете проводника 
 
○ Поправете или заменете 
○ Поправете или заменете 
○ Компресорът работи твърде много, 
изключете захранването и изчакайте 10-15 
минути, докато двигателят се охлади и 
рестартирайте. 

 
Прекомерни 
вибрации или 
необичайни шумове 

○ Свързващата част не е здраво 
закрепена 
○ Чуждо тяло е попаднало в главния 
компресор 
○ Използвани движещи се части 

○ Проверете и коригирайте 
 
○Проверете и почистете 
 
○ Поправете или заменете 

Недостатъчно 
налягане 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Двигателят работи твърде бавно 
○ Запушен въздушен филтър 
○ Изтичане на предпазен клапан 
○ Теч на изпускателната тръба 
○ Повредено уплътнително 
уплътнение 
○ Повредена пластина на клапана, 
натрупване на въглерод или 
блокирана 
○ Износени или повредени бутални и 
цилиндрови пръстени 

○ Проверете и поправете 
○ Почистете или сменете касетата 
○ Проверете и коригирайте 
○ Проверка и ремонт 
○ Проверете и сменете 
○ Сменете и почистете 
○ Поправете или заменете 
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Прекомерна 
консумация на 
масло 
 
 

○ Нивото на маслото е твърде високо 
○ Нагнетателната тръба е запушена 
○ Износени или повредени бутални и 
цилиндрови пръстени 

○ Поддържайте нивото в зададения диапазон 
○ Проверете и почистете 
○ Поправете или заменете 
 

 

За да изтеглите документите, необходими за упълномощаване на CNCIR, 
моля, посетете уебсайта www.ruris.ro, раздел Продукти-Въздушни 
компресори - изберете желания модел и след това отворете връзката 
„Необходими документи за CNCIR“. 
 
 

9. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 
 

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

Производител: SC RURIS IMPEX SRL 
Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния 
гол. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин – генерален мениджър 
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Александру Радой – директор на производствения дизайн 
Описание на машината: ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР е предназначен за генериране на сгъстен въздух за 
пневматични инструменти.  
Сериен номер на продукта: AASD00200001XXXXDP5000 (където AA представлява последните две цифри от 
годината на производство, знаци 5 и 7 са номера на партидата, знаци 7-12 са номера на продукта). 
Модел: Ruris                Тип: Double Power 5000 
Двигател: електрически    Захранващо напрежение: 230-240V   
Мощност: 2200W Максимално работно налягане: 8 бара 
Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова, производител, в съответствие с GD 1029/2008 - относно условията 
за пускане на пазара на машини, Директива 2006/42/EC - изисквания за безопасност и сигурност, 
Стандарт SR EN ISO 12100 - Машини. Безопасност, Директива 2000/14/ЕО (изменена с Директива 
2055/88/ЕО), GD 1756/2006 - относно ограничаването на емисиите на шум в околната среда, Директива 
2014/35/ЕС - оборудване за ниско напрежение, GD 409/2016 - на оборудване с ниско напрежение, Посока 
2014/30/ЕС – електромагнитна съвместимост, GD 487/2016 относно електромагнитната 
съвместимост, актуализиран 2019 г. , Директива 2014/29/ЕС относно хармонизирането на законите на 
държавите членки, свързани с предлагането на пазара на прости съдове под налягане; GD № 123 от 25 
февруари 2015 г. за установяване на условията за предоставяне на пазара на оборудване под налягане, 
Директива 2014/68/ЕС от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки, 
свързани с предоставянето на пазара пазар на оборудване под налягане, Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 
2011 г. относно ограниченията за употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно 
оборудване, изменена с Директива 2015/863/ЕС, Приложение 2, ние сме удостоверили съответствието на 
продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основните изисквания за 
безопасност и сигурност, не застрашава живота, здравето, безопасността на труда и няма 
отрицателно въздействие върху околната среда. 
Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът 

отговаря на следните европейски стандарти и директиви: 

EN ISO 12100:2010/ SR EN ISO 12100:2011 - Безопасност на машини - Общи принципи за проектиране - Оценка 
на риска и намаляване на риска; 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Безопасност на машини. Безопасни разстояния за 
предотвратяване навлизането на горни и долни крайници в опасни зони; 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021 - Неизгорени съдове под налягане. Част 5: Проверка и преглед; 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Безопасност на машини. Ръководство за прилагане на ергономичните 
стандарти при проектирането на машини; 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Манометри. Част 2: Препоръки за избор и монтаж на манометри; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 - Безопасност на машини - Свързани с безопасността части на 
системи за управление - Част 1: Общи принципи за проектиране; 
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SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Ротационни електрически машини. Част 1: Оценки и работни 
характеристики; 
SR EN 60730-1 [1995]:2001/ EN 60730-1:2001 - Автоматично управление за домакински и подобни уреди. Част 
1: Общи изисквания; 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Автоматично електрическо управление. Част 2-6: Специфични 
изисквания за чувствителни на натиск автоматични електрически контроли, включително механични 
изисквания; 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Компресори и вакуумни помпи. Изисквания за безопасност. Част 1: 
Въздушни компресори; 
SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 - Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: 
Общи изисквания; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 - Безопасност на машини - Свързани с безопасността части на 
системи за управление - Част 1: Общи принципи за проектиране; 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016 - Безопасност на машини. Функция за аварийно спиране. Принципи 
на проектиране; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Електромагнитна съвместимост (EMC). 
Част 3-2: Граници. Граници за излъчване на хармоничен ток (входящ ток на оборудването ≤ 16 A на фаза); 
SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Електромагнитна 
съвместимост (EMC). Част 3-3: Граници. Ограничаване на вариациите на напрежението, флуктуациите на 
напрежението и фликера в обществени захранващи системи с ниско напрежение за оборудване с номинален 
ток <= 16 A на фаза и не подлежи на ограничения за свързване; 
SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Електромагнитна съвместимост. Изисквания към домакински уреди, 
електрически инструменти и подобни апарати. Част 1: Емисия; 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Електромагнитна съвместимост. Изисквания към домакински уреди, 
електрически инструменти и подобни апарати. Част 2: Имунитет. Стандарт за продуктово семейство; 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и нивата на 
звукова енергия на източници на шум с помощта на звуково налягане. Технически методи при условия, близки 
до тези на свободно поле над отразяваща равнина. 
Директива 2006/42/ЕО - относно автомобилите – пускането на автомобили на пазара 
Посока 2014/30/ЕС - относно електромагнитната съвместимост (GD 487/2016 относно електромагнитната 
съвместимост , актуализиран през 2019 г.); 
Директива 2014/35/ЕС, Решение на правителството 409/2016 - относно ниско напрежение на оборудването 
Директива 2000/14/ЕО (изменена с Директива 2055/88/ЕО), Правителствено решение 1756/2006 – относно 
ограничаването на шумовите емисии в околната среда) 
Директива 2014/29/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на 
предоставянето на пазара на прости съдове под налягане; 
GD № 123 от 25 февруари 2015 г. за установяване на условията за предоставяне на пазара на съоръжения 
под налягане, 
Директива 2014/68/ЕС от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки 
относно предоставянето на пазара на оборудване под налягане, 
Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в 
електрическото и електронно оборудване, изменена с Директива 2015/863/ЕС, приложение 2 
Други използвани стандарти или спецификации: 
-SR EN ISO 9001 - Система за управление на качеството 
-SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда 
-SR ISO 45001:2018 - Система за управление на здравето и безопасността при работа. 
Изпълнението на изискванията за безопасност на компресорите и вакуумните помпи е CE Сертифицирано с 
протокол, издаден от TUV RHEINLAND- BULGARIA EOOD, no. 1853-PED-18 0415 REV 1 ДАТА 05.08.2020 Г. 
За този модел контейнер, както и за моделите, произлизащи от него, е издаден CE сертификат за 
съответствие. № 01 202 170/B-24 0001-S от 17.01.2024 г., издаден от TUV RHEINLAND, нотифициран орган № 
0035. 
Име на производителя: TCOI & T. Co. Ltd. 
Забележка: техническата документация е собственост на производителя. 
Забележка: Тази декларация е в съответствие с оригинала. 
Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение. 
Място и дата на издаване: Крайова, 19.12.2024 г 
Година на прилагане на маркировката CE: 2024 г 
Регистрационен No: 1560 /19.12.2024г 
Упълномощено лице и подпис:  инж. Стро Мариус Каталин 

Генерален директор на 
SC RURIS IMPEX SRL 
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 
Производител: SC RURIS IMPEX SRL 
Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния 
гол. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин – генерален мениджър 
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Александру Радой – директор на производствения дизайн 
Описание на машината: ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР е предназначен за генериране на сгъстен въздух за 
пневматични инструменти.  
Сериен номер на продукта: AASD00200001XXXXDP5000 (където AA представлява последните две цифри от 
годината на производство, знаци 5 и 7 са номера на партидата, знаци 7-12 са номера на продукта). 
Модел: Ruris                Тип: Double Power 5000 
Двигател: електрически    Захранващо напрежение: 230-240V   
Мощност: 2200W Максимално работно налягане: 8 бара 
Измерено ниво на звукова мощност: 95 dB  Максимално гарантирано ниво на звукова мощност: 96 dB 
Нивото на звукова мощност е сертифицирано от Intertek чрез доклад 23SHX0349-02 от 20.03.2024 г. в 
съответствие с разпоредбите на Директива 2000/14/EC и SR EN ISO 3744:2011 
Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова като производител, в съответствие с Директива 2000/14/ЕО, 
изменена с Директива 2005/88/ЕО, GD 1756/2006 - относно ограничаването на шумовите емисии в 
околната среда, произведени от оборудване, предназначено за използване извън сгради, са проверили и 
сертифицирали съответствието на продукта с посочените стандарти и декларират, че отговарят с 
основните изисквания. 
Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът 
отговаря на следните европейски стандарти и директиви: 
SR EN ISO 12100:2011 - Безопасност на машини. Основни понятия, общи принципи на проектиране. Основна 
терминология, методика. Технически принципи. Общи изисквания. 
SR EN ISO 3744:2011 - Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност, излъчвана от източници на шум; 
Други използвани стандарти или спецификации: 
SR EN ISO 9001 - Система за управление на качеството 
SR EN ISO 14001 - Система за управление на околната среда 
SR ISO 45001:2018 - Система за управление на здравето и безопасността при работа. 
Забележка: техническата документация е собственост на производителя. 
Забележка: Тази декларация е в съответствие с оригинала. 
Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение. 
Място и дата на издаване: Крайова, 19.12.2024 г 
Година на прилагане на маркировката CE: 2024 г 
Регистрационен No: 1561 /19.12.2024г 
Упълномощено лице и подпис:  инж. Стро Мариус Каталин 

Генерален директор на 
SC RURIS IMPEX SRL 
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1. WSTĘP 

Szanowny Kliencie! 
 
Dziękujemy za decyzję o zakupie produktu RURIS i zaufanie, jakim obdarzyliście naszą firmę! RURIS jest 
na rynku od 1993 roku i przez ten czas stał się silną marką, która zbudowała swoją reputację poprzez 
dotrzymywanie obietnic, ale także poprzez ciągłe inwestycje mające na celu pomoc klientom w 
niezawodnych, wydajnych i jakościowych rozwiązaniach. 
Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo nasz produkt i będą cieszyć się jego wydajnością przez długi 
czas. RURIS oferuje swoim klientom nie tylko maszyny, ale kompletne rozwiązania. Ważnym elementem 
w relacji z klientem jest doradztwo zarówno przed, jak i po sprzedaży, klienci RURIS mają do dyspozycji 
całą sieć sklepów partnerskich i punktów serwisowych. 
Aby cieszyć się zakupionym produktem, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Postępując zgodnie z 
instrukcjami, masz gwarancję długiego użytkowania. 
Firma RURIS stale pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i w związku z tym zastrzega sobie 
prawo do modyfikowania m.in. ich kształtu, wyglądu i działania, bez obowiązku wcześniejszego 
informowania o tym fakcie. 
 
Dziękujemy raz jeszcze za wybranie produktów RURIS! 
 

Informacje i wsparcie klienta: 
Telefon: 0351.820.105 

adres e-mail: info@ruris.ro 
 

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

2.1. OSTRZEŻENIA 

 

Niebezpieczeństwo! 

 

Przeczytaj instrukcję obsługi! 

 

Uwaga, gorące powierzchnie. 

 

Używaj kasków ochronnych! 

 
Jednostka sprężarkowa może 
uruchomić się bez ostrzeżenia 

 

grunt 

 

Uwaga, prąd. 

 

Po użyciu odłącz urządzenie 
od zasilania. 

 

Olej 

 

Nie otwieraj zaworu przed 
podłączeniem węża. 

 

Nie należy używać przenośnego 
kompresora z otwartą obudową. 

 

Nie kieruj strumienia sprężarki 
na ludzi. 

mailto:info@ruris.ro
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Nie należy używać kompresora w 
niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

 

 

 
 

Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego, elektronicznego przemysłowego i części 
składowych do odpadów domowych! Informacje o ZSEE. Biorąc pod uwagę przepisy 
OUG 195/2005 - dotyczące ochrony środowiska i OUG 5/2015. Konsumenci będą brać 
pod uwagę następujące wskazówki dotyczące przekazywania odpadów elektrycznych, 
określone poniżej: 

- Konsumenci zobowiązani są do niepozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(ZSEE) w ramach niesegregowanych odpadów komunalnych oraz do oddzielnego zbierania tego ZSEE. 
- Zbiórka tego rodzaju odpadów (ZSEE) będzie prowadzona za pośrednictwem Public Collection Service 
w każdym hrabstwie oraz za pośrednictwem centrów zbiórki organizowanych przez operatorów 
gospodarczych upoważnionych do zbierania ZSEE. Informacje dostarczone przez Environmental Fund 
Administration www.afm.ro lub czasopismo Unii Europejskiej. 
- Konsumenci mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punktach zbiórki 
wskazanych powyżej . 
Oryginalna instrukcja. 
 
Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne 

obrażenia i/lub uszkodzenie urządzenia! 

Zachowaj instrukcję użytkowania, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. 

Cel kompresora: 

Kompresor jest zaprojektowany i przeznaczony wyłącznie do produkcji sprężonego powietrza do narzędzi 

wykorzystujących sprężone powietrze. Jest przeznaczony do użytku prywatnego. Kompresor należy 

używać wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe 

i może spowodować szkody materialne, a nawet obrażenia ciała. Producent lub sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub niewłaściwego użycia. 

 

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed próbą użycia tego kompresora należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków 

ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Ważne jest, aby przeczytać 

instrukcję obsługi, aby zrozumieć zastosowanie, ograniczenia i potencjalne zagrożenia związane z 

dowolnym narzędziem. Zostały one zaprojektowane dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

innych, zapewniając długą i bezproblemową żywotność Twojej maszyny. 

 

Obszar roboczy 

Stoły robocze powinny być utrzymywane w czystości, ponieważ zagracone stoły i nieuporządkowane 

obszary robocze prowadzą do wypadków. Podłogi powinny być czyste i wolne od zanieczyszczeń. Ze 

względów bezpieczeństwa konieczne jest zainstalowanie wyłącznika obwodu przed podłączeniem 

sprężarki powietrza do gniazdka. 

 

Środowisko pracy i sprzęt roboczy 

Utrzymuj dobrze oświetlone miejsce pracy. Nie używaj sprężarki w miejscach, w których istnieje ryzyko 

wybuchu lub pożaru z powodu materiałów palnych, łatwopalnych cieczy, np. farby, lakieru, benzyny itp. lub 

łatwopalnych gazów i pyłów o charakterze wybuchowym. 

Nie wystawiać kompresora na działanie deszczu i nie używać go w wilgotnych miejscach. 

Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od miejsca pracy. 

 

Używanie właściwych narzędzi pracy 

http://www.afm.ro/
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Nie należy nosić luźnej odzieży, biżuterii ani żadnych innych przedmiotów, które mogłyby zostać 

wciągnięte przez ruchome urządzenia. 

Zawsze używaj okularów ochronnych. 

W przypadku długotrwałej pracy zaleca się stosowanie ochrony słuchu. 

W przypadku ryzyka upadku ciężkich przedmiotów na stopy lub poślizgnięcia się na mokrej lub śliskiej 

podłodze należy nosić odpowiednie, antypoślizgowe obuwie ochronne. 

 

Konserwacja narzędzi roboczych 

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie sprawdzaj 

przewód zasilający maszyny i w razie uszkodzenia zleć jego wymianę autoryzowanemu instalatorowi. 

Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju. Upewnij się, że otwory wentylacyjne są zawsze czyste i 

wolne od kurzu. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika. 

 

Ogólne ostrzeżenia dotyczące sprężarek 

Nie należy podejmować żadnych prób modyfikacji kompresora. 

Stosowanie narzędzi i akcesoriów innych niż przeznaczone do pracy ze sprężonym powietrzem może 

spowodować obrażenia operatora. 

Ciśnienie wylotowe sprężarki musi być dostosowane do ciśnienia projektowego używanego narzędzia 

pneumatycznego lub akcesorium. 

Zawsze sprawdzaj, czy ciśnienie wylotowe sprężarki nie przekracza maksymalnego ciśnienia dla 

podłączonego narzędzia lub akcesorium. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych 

części zamiennych. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować znaczne zagrożenie dla 

użytkownika. 

Ta sprężarka/pompa nie jest przeznaczona do dostarczania powietrza o jakości umożliwiającej oddychanie 

w żadnym celu przeznaczonym do spożycia przez ludzi i nie powinna być stosowana w tym celu. 

 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem  

Ten kompresor jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem. Jeśli silnik stanie 

się zbyt gorący, urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem odetnie zasilanie silnika. Gdy 

temperatura silnika powróci do normy, zasilanie zostanie przywrócone automatycznie. 

 

Przedłużacze i rolki 

Generalnie nie zaleca się używania przedłużacza. Zaleca się dłuższy przewód powietrzny, ponieważ 

spadki napięcia w przedłużaczach mogą uszkodzić silnik i unieważnić gwarancję. Jeśli konieczne jest 

użycie przedłużacza, dla długości do 5 metrów należy użyć zatwierdzonego przewodu 15 A. 

Nie przeciążaj przewodu zasilającego. 

Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za przewód zasilający, aby odłączyć go od gniazdka. Nigdy nie przenoś ani 

nie ciągnij sprężarki za przewód zasilający. Trzymaj przewód zasilający z dala od ciepła, oleju, 

rozpuszczalników i ostrych krawędzi. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymień go w 

autoryzowanym punkcie serwisowym RURIS. 

 

Sprawdzanie uszkodzonych części 

Przed użyciem sprężarki należy ją dokładnie sprawdzić, aby ustalić, czy będzie działać prawidłowo i 

wykonywać zamierzoną funkcję. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i czy nie ma 

żadnych zacięć. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych lub brakujących części i zleć ich wymianę lub naprawę 

autoryzowanemu serwisowi. Sprawdź, czy nie ma innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie 

sprężarki. Osłona lub inna uszkodzona część sprężarki powinna zostać odpowiednio naprawiona lub 

wymieniona przez autoryzowany serwis. 

 

Odłączenie sprężarki 
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Przed rozpoczęciem serwisowania, smarowania lub regulacji przewodów powietrznych należy upewnić 

się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i zbiornik jest pusty, gdy nie jest używane. 

 

Unikaj przypadkowego uruchomienia 

Przed podłączeniem sprężarki do zasilania należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji 

WYŁĄCZONY. 

 

Instrukcja użytkowania szybkowarów 

Naczynie ciśnieniowe przeznaczone jest wyłącznie do magazynowania sprężonego powietrza i 

przeznaczone jest do użytku statycznego w pozycji poziomej. Można go używać zgodnie z ciśnieniem 

roboczym i temperaturą, które są widoczne na tabliczce znamionowej naczynia ciśnieniowego i opisane w 

danych technicznych i dodatkowych instrukcjach. Spawanie i podgrzewanie naczynia ciśnieniowego jest 

zabronione! 

W samym zbiorniku wysokociśnieniowym zamontowane są urządzenia zabezpieczające i sterujące (zawór 

bezpieczeństwa, manometr), których działanie i użytkowanie opisano w poniższej instrukcji. 

Maksymalne ciśnienie podane jest w danych technicznych oraz na samym zbiorniku ciśnieniowym. 

 
 

3. DANE TECHNICZNE 

 

Typ produktu Kompresor 

Typ silnika Elektryczny 

Moc 2200 W/ 3 KM 

Napięcie zasilania 230V-240V 50Hz 

Prędkość 2850 obr./min 

Objętość zbiornika 50L 

Maksymalny przepływ powietrza 
zasysanego (l/min) 

354 

Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar 

Liczba cylindrów 2 

Rodzaj smarowania Z olejem 

Liczba wyjść 2 z indywidualnym manometrem 

Rozmiar koła 8” 

Masa netto z akcesoriami 40kg 
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4. PRZEGLĄD MASZYN 

 
 

1. Uchwyt do 

przenoszenia 

2. Wyłącznik ciśnieniowy 

3. Zawór wydechowy 

4. Regulator ciśnienia 

5. Ciśnieniomierz 

6. Zawór zwrotny 

7. Zawór spustowy 

8. Koło 

9. Rura wylotowa 

10. Zbiornik powietrza 

11. Przycisk 

bezpieczeństwa 

12. Osłona wentylatora 

 
 
 
 
 
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w sprzęcie przedstawionym w niniejszej instrukcji. 
 

5. MONTAŻ  

 
Znajdź pakiet akcesoriów 
Powinno to zawierać: 

1. Zestaw kół i osi 

2. Gumowa stopka podporowa 

3. Filtr powietrza 

4. Korek odpowietrzający oleju 

5. Butelka oleju 

 

Zamontuj koła do urządzenia za pomocą dostarczonego zestawu osi i 
włóż gumową stopkę podporową do górnej części 
dno zbiornika. 
Zamontuj filtr powietrza w głowicy cylindra sprężarki. 

2 

1 
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Zlokalizuj plastikową osłonę otworu odpowietrzającego olej i zdejmij ją, aby odsłonić otwór odpowietrzający 
olej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie dotyczące oleju: Urządzenie jest dostarczane bez oleju w pompie sprężarki. 
 

 
• Okresowo sprawdzaj poziom oleju w pompie. Uzupełniaj olej przez otwór odpowietrzający, aż olej 
osiągnie czerwony znacznik na szkle kontrolnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sprawdź, czy mały otwór w górnej części rury odpowietrzającej jest drożny, a następnie włóż korek do 
otworu wlewu oleju.] 
 
UWAGA: Olej należy wymienić po pierwszych 10 godzinach pracy, a następnie co 20 godzin. Zalecenia 
dotyczące oleju sprężarkowego : Stosuj olej RURIS COMPRESSOR PROTECT .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. URUCHOMIENIE 

 
1. Upewnij się, że urządzenie jest stabilne, znajduje się w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 

2. Sprawdź, czy zawór spustowy jest zamknięty i czy wszystkie otwory wentylacyjne są zamknięte. 

3. Podłącz sprężarkę do sieci elektrycznej. 

4. Włącz kompresor naciskając czerwony przycisk. 

5. Sprawdź, czy nie ma nieszczelności 

 
Ostrzeżenie: Użyj czerwonego przycisku, aby włączyć i wyłączyć urządzenie, a nie przełącznika zasilania. 
Włączanie i wyłączanie urządzenia tylko z sieci spowoduje uszkodzenie maszyny. Włączanie i wyłączanie 
urządzenia tylko z sieci spowoduje uszkodzenie silnika i unieważnienie gwarancji, ponieważ przełącznik 
ciśnieniowy ma dodatkową funkcję usuwania powietrza uwięzionego w rurze doprowadzającej, gdy silnik 
jest wyłączony. Minimalizuje to obciążenie silnika, gdy jest włączony. 

6.1. DZIAŁANIE 

Ciśnienie w zbiorniku kontrolowane jest za pomocą wyłącznika ciśnieniowego. 
 
Gdy zostanie osiągnięte ustawione maksymalne ciśnienie, włącza się wyłącznik ciśnieniowy i silnik zostaje 
zatrzymany. Ciśnienie będzie spadać w miarę zużycia powietrza, aż do osiągnięcia ustawionego minimum, 
po czym wyłącznik ciśnieniowy ponownie uruchamia silnik. 
 
Operator sprężarki musi być świadomy, że podczas pracy sprężarki silnik będzie pracował cyklicznie 
(uruchamiał się i zatrzymywał) pod wpływem rosnącego lub malejącego ciśnienia w zbiorniku, a silnik 
uruchomi się bez żadnego ostrzeżenia. 
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Maksymalne i minimalne ciśnienie ustawione 
są fabrycznie i nie należy ich zmieniać. 
 
Możesz użyć zarówno bezpośredniego 
wylotu, jak i regulowanego wylotu. Ciśnienie 
regulowanego wylotu można zmienić, 
obracając pokrętło sterujące. Obróć pokrętło 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
zwiększyć ciśnienie, a przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, aby je zmniejszyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. KONSERWACJA 

 
Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć sprężarkę powietrza, 

odłączyć urządzenie od zasilania i usunąć całe powietrze ze zbiornika. 

Codziennie 

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju. 

Spuść kondensat z szybkowaru 

Sprawdź, czy nie ma nieszczelności. 

Tygodnik 

Wyjmij wkład filtra powietrza i wyczyść go lub wymień, jeśli to konieczne. 

Miesięczny 

Sprawdź zawór zwrotny (wyczyść lub wymień, jeśli to konieczne). Uwaga! Upewnij się, że zbiornik jest 

pusty podczas tej operacji. 

Ręcznie sprawdź zawór bezpieczeństwa poprzez pociągnięcie pierścienia. 

Trzy miesiące 

Wymień olej. 

Dokręć śruby głowicy cylindra. 

Wyczyść i sprawdź zespół zaworów, wymień uszczelki/zawory, jeśli są zużyte lub uszkodzone. 

 

Instrukcje konserwacji zbiorników ciśnieniowych 

Przed jakąkolwiek interwencją lub konserwacją zbiornika ciśnieniowego konieczne jest uwolnienie 

powietrza ze zbiornika i zamknięcie dopływu powietrza do zbiornika. 

Spawanie i podgrzewanie zbiornika ciśnieniowego jest zabronione! 

Okresowo sprawdzaj grubość blachy (obudowy i spodu); 

Przy konstrukcji kontenerów przyjęto dopuszczalną szybkość korozji 0,5 mm. 

Ciśnienie robocze nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Użytkownik ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie problemy wynikające z przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego 

ciśnienia. 

Naczynie ciśnieniowe stosuje się w sprężarkach smarowanych olejem. 

Naczynie ciśnieniowe jest ważną częścią sprężarki powietrza. Sprężarka powietrza nie może pracować, 

dopóki nie zostaną podłączone wszystkie niezbędne komponenty, zwłaszcza komponenty 

bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa musi zostać przetestowany, zanim będzie mógł pracować 

normalnie. 
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Naczynie ciśnieniowe musi mieć co najmniej jeden zawór bezpieczeństwa. Przed instalacją zawór 

bezpieczeństwa musi zostać sprawdzony przez upoważniony personel. Podczas okresu użytkowania 

naczynia ciśnieniowego zawór bezpieczeństwa musi zostać sprawdzony co najmniej raz w roku, aby 

zapobiec korozji. 

Okres użytkowania zbiornika ciśnieniowego wynosi maksymalnie 7 lat. Po osiągnięciu tego wieku zbiornik 

ciśnieniowy nie powinien być już używany, chyba że zostanie sprawdzony przez autoryzowany serwis przy 

użyciu specjalnego sprzętu do sprawdzania zbiorników ciśnieniowych i zezwalania na dalsze użytkowanie. 

Naczynie ciśnieniowe należy umieścić na płaskiej powierzchni. Zapobiegnie to uszkodzeniu połączeń 

spawanych na skutek dodatkowych drgań naczynia ciśnieniowego. 

Naczynia ciśnieniowego nie wolno uderzać ani naciskać pod jakąkolwiek siłą. 

Naczynie ciśnieniowe nie może mieć kontaktu z substancjami żrącymi ani być eksploatowane w 

środowisku korozyjnym. 

Zawór spustowy wody należy regularnie otwierać, aby usunąć wodę ze zbiornika i zapobiec jego korozji. 

Naczynia ciśnieniowego nie wolno podgrzewać, spawać ani naprawiać. 

Aby przetransportować sprężarkę, należy łatwo manewrować urządzeniem za pomocą uchwytu 

transportowego. 

Sprężarkę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, itp. 
 

8. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 

 

Problemy Możliwe przyczyny Rozwiązania naprawcze 

 
 
 
Silnik nie może 
pracować lub pracuje 
powoli 

○ Awaria linii energetycznej lub 
niewystarczające napięcie 
○ Przewód zasilający jest zbyt cienki lub 
zbyt długi 
○ Awaria wyłącznika ciśnieniowego 
○ Awaria silnika 
○ Wewnętrzny wyłącznik termiczny 
silnika odciął zasilanie 
 
 

○ Sprawdź linię 
 
 
○ Wymień przewód 
 
○ Naprawa lub wymiana 
○ Naprawa lub wymiana 
○ Kompresor pracuje zbyt intensywnie. Wyłącz 
zasilanie i odczekaj 10–15 minut, aż silnik 
ostygnie i ponownie się uruchomi. 

 
Nadmierne wibracje 
lub nietypowe hałasy 

○ Część łącząca nie jest solidnie 
zamocowana 
○ Do głównego kompresora dostało się 
ciało obce 
○ Używane części ruchome 

○ Sprawdź i wyreguluj 
 
○Sprawdź i wyczyść 
 
○ Naprawa lub wymiana 

Niewystarczające 
ciśnienie 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Silnik pracuje zbyt wolno 
○ Zapchany filtr powietrza 
○ Nieszczelność zaworu 
bezpieczeństwa 
○ Nieszczelność rury wydechowej 
○ Uszkodzona uszczelka 
○ Uszkodzona płytka zaworowa, 
nagromadzony węgiel lub zablokowana 
○ Zużyte lub uszkodzone pierścienie 
tłokowe i cylindryczne 

○ Sprawdź i napraw 
○ Wyczyść lub wymień wkład 
○ Sprawdź i wyreguluj 
○ Sprawdź i napraw 
○ Sprawdź i wymień 
○ Wymień i wyczyść 
○ Naprawa lub wymiana 
 

Nadmierne zużycie 
oleju 
 
 

○ Poziom oleju jest zbyt wysoki 
○ Rura wylotowa zatkana 
○ Zużyte lub uszkodzone pierścienie 
tłokowe i cylindryczne 

○ Utrzymuj poziom w ustawionym zakresie 
○ Sprawdź i wyczyść 
○ Naprawa lub wymiana 
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Aby pobrać dokumenty wymagane do uzyskania autoryzacji CNCIR, proszę 
odwiedzić stronę internetową www.ruris.ro, w sekcji Produkty - Kompresory 
powietrza - należy wybrać interesujący nas model, a następnie kliknąć łącze 
„Wymagane dokumenty CNCIR”. 
 

9. DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

Producent: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia 
Cel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Przedstawiciel upoważniony: inż. Stroe Marius Catalin – Dyrektor Generalny 
Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Alexandru Radoi – dyrektor ds. projektowania produkcji 
Opis maszyny: SPRĘŻARKA POWIETRZA przeznaczona jest do wytwarzania sprężonego powietrza do narzędzi 
pneumatycznych.  
Numer seryjny produktu: AASD00200001XXXXDP5000 (gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 
5 i 7 to numer partii, a znaki 7-12 to numer produktu). 
Model: Ruris                Typ: Podwójna moc 5000 
Silnik: elektryczny    Napięcie zasilania: 230-240V   
Moc: 2200W Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar 
My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producent, zgodnie z GD 1029/2008 - w sprawie warunków wprowadzania 
maszyn do obrotu, Dyrektywa 2006/42/WE - wymagania bezpieczeństwa i ochrony, Norma SR EN ISO 12100 - 
Maszyny. Bezpieczeństwo, Dyrektywa 2000/14/WE (zmieniona Dyrektywą 2055/ 88/WE), GD 1756/2006 - w 
sprawie ograniczenia emisji hałasu do środowiska, Dyrektywa 2014/35/UE - w sprawie urządzeń niskonapięciowych, 
GD 409/2016 - w sprawie urządzeń niskonapięciowych, Kierunek 2014/30/UE – kompatybilność elektromagnetyczna, 
GD 487/2016 w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, aktualizacja 2019 r. , Dyrektywa 2014/29/UE w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych 
zbiorników ciśnieniowych; GD Nr 123 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia warunków udostępniania na 
rynku urządzeń ciśnieniowych, Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych rynku urządzeń 
ciśnieniowych, Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE, Załącznik 
2, certyfikowaliśmy zgodność produktu z określone normy i oświadcza, że spełnia on główne wymagania 
bezpieczeństwa i ochrony, nie zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko. 
Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt jest 

zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi: 

EN ISO 12100:2010/SR EN ISO 12100:2011 - Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena 
ryzyka i ograniczanie ryzyka; 
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa zapobiegające 
wejściu kończyn górnych i dolnych do stref niebezpiecznych; 
SR EN 13445-5:2021/ EN 13445-5:2021- Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe. Część 5: Kontrola i 
badanie; 
SR EN 13861:2012/ EN 13861:2011- Bezpieczeństwo maszyn. Wytyczne dotyczące stosowania norm ergonomii w 
projektowaniu maszyn; 
SR EN 837-2:1999/ EN 837-2:1997- Manometry. Część 2: Zalecenia dotyczące doboru i instalacji manometrów; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 - Bezpieczeństwo maszyn - Części systemów sterowania związane 
z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania; 
SR EN 60034-1:2011/ EN 60034-1:2010- Maszyny elektryczne wirujące. Część 1: Wartości znamionowe i 
charakterystyki wydajnościowe; 
SR EN 60730-1[1995]:2001/ EN 60730-1:2001- Automatyczne regulatory do urządzeń gospodarstwa domowego i 
podobnych. Część 1: Wymagania ogólne; 
SR EN 60730-2-6:2016/ EN 60730-2-6:2016- Automatyczne regulatory elektryczne. Część 2-6: Wymagania 
szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych wrażliwych na nacisk, w tym wymagania 
mechaniczne; 
SR EN 1012-1:2011/ EN 1012-1:2010- Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa. Część 1: 
Sprężarki powietrza; 
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SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: 
Wymagania ogólne; 
SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016 - Bezpieczeństwo maszyn - Części systemów sterowania związane 
z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania; 
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2016- Bezpieczeństwo maszyn. Funkcja zatrzymania awaryjnego. Zasady 
projektowania; 
SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Kompatybilność elektromagnetyczna 
(EMC). Część 3-2: Limity. Limity emisji prądu harmonicznego (prąd wejściowy urządzenia ≤ 16 A na fazę); 
SR EN 61000-3-3:2014/ A1:201+A2:2021 / EN 61000-3-3:2013/ A1:2019+A2:2021- Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Ograniczenia. Ograniczenie wahań napięcia, wahań napięcia i migotania w 
publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym <= 16 A na fazę i niepodlegających 
ograniczeniom przyłączeniowym; 
SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące urządzeń 
gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja; 
SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące urządzeń 
gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność. Norma rodziny 
produktów; 
SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii 
akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego. Metody techniczne w warunkach zbliżonych do 
warunków pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą. 
Dyrektywa 2006/42/WE – w sprawie samochodów – wprowadzenie samochodów na rynek 
Kierunek 2014/30/UE - w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2016 w 
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, aktualizacja 2019 r.); 
Dyrektywa 2014/35/UE, Decyzja Rządu 409/2016 - w sprawie napięć w urządzeniach niskiego napięcia 
Dyrektywa 2000/14/WE (zmieniona dyrektywą 2055/88/WE), Decyzja Rządu 1756/2006 – w sprawie ograniczenia 
emisji hałasu do środowiska) 
Dyrektywa 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych; 
GD Nr 123 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych, 
Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych, 
Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zmieniona dyrektywą 2015/863/UE, załącznik 2 
Inne stosowane normy i specyfikacje: 
-SR EN ISO 9001 - System zarządzania jakością 
-SR EN ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego 
-SR ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
Spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla sprężarek i pomp próżniowych zostało potwierdzone certyfikatem CE 
wydanym przez TUV RHEINLAND- BULGARIA EOOD, nr 1853-PED-18 0415 REV 1 DATA 05.08.2020. 
Dla tego modelu kontenera, jak i dla modeli z niego pochodnych, wydano Certyfikat Zgodności CE nr 01 202 170/B-
24 0001-S z dnia 17.01.2024 wydany przez TUV RHEINLAND, Jednostka Notyfikowana nr 0035. 
Nazwa producenta: TCOI & T. Co. Ltd. 
Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta. 
Uwaga: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem. 
Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia. 
Miejsce i data wydania: Craiova, 19.12.2024 
Rok zastosowania oznakowania CE: 2024 
Numer rejestracyjny: 1560 /19.12.2024 
Osoba upoważniona i podpis:  inż. Stroe Marius Catalin 

Dyrektor generalny 
SC RURIS IMPEX SRL 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 
Producent: SC RURIS IMPEX SRL 
Bvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia 
Cel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro 
Przedstawiciel upoważniony: inż. Stroe Marius Catalin – Dyrektor Generalny 
Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Alexandru Radoi – Dyrektor ds. Projektowania Produkcji 
Opis maszyny: SPRĘŻARKA POWIETRZA przeznaczona jest do wytwarzania sprężonego powietrza do narzędzi 
pneumatycznych.  
Numer seryjny produktu: AASD00200001XXXXDP5000 (gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 
5 i 7 to numer partii, a znaki 7-12 to numer produktu). 
Model: Ruris                Typ: Podwójna moc 5000 
Silnik: elektryczny    Napięcie zasilania: 230-240V   
Moc: 2200W Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar 
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95 dB  Maksymalny gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB 
Poziom mocy akustycznej został potwierdzony przez Intertek raportem 23SHX0349-02 z dnia 20.03.2024 r. zgodnie 
z postanowieniami dyrektywy 2000/14/WE i SR EN ISO 3744:2011 
My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova jako producent, zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE zmienioną Dyrektywą 
2005/88/WE, GD 1756/2006 - w sprawie ograniczenia emisji hałasu do środowiska wytwarzanego przez urządzenia 
przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków, sprawdziliśmy i certyfikowaliśmy zgodność produktu z określonymi 
normami i oświadczamy, że spełnia on główne wymagania. 
Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt jest 
zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi: 
SR EN ISO 12100:2011 - Bezpieczeństwo maszyn. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Podstawowa 
terminologia, metodologia. Zasady techniczne. Wymagania ogólne. 
SR EN ISO 3744:2011 - Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej emitowanej przez źródła hałasu; 
Inne stosowane normy i specyfikacje: 
SR EN ISO 9001 - System zarządzania jakością 
SR EN ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego 
SR ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta. 
Uwaga: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem. 
Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia. 
Miejsce i data wydania: Craiova, 19.12.2024 
Rok zastosowania oznakowania CE: 2024 
Numer rejestracyjny: 1561 /19.12.2024 
Osoba upoważniona i podpis:  inż. Stroe Marius Catalin 

Dyrektor generalny 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 



 

Кompresor RURIS DOUBLE 
POWER 5000 
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1. УВОД 

Поштовани купче! 
 
Хвала вам на одлуци да купите РУРИС производ и на поверењу које сте указали нашој компанији! 
РУРИС је на тржишту од 1993. године и за то време је постао снажан бренд, који је своју репутацију 
изградио држећи обећања, али и континуираним улагањима у циљу пружања помоћи купцима 
поузданим, ефикасним и квалитетним решењима. 
Уверени смо да ћете ценити наш производ и дуго уживати у његовим перформансама. РУРИС 
својим купцима не нуди само машине, већ комплетна решења. Важан елемент у односу са купцем 
је саветовање пре и после продаје, купцима РУРИС-а на располагању је читава мрежа партнерских 
продавница и сервисних места. 
Да бисте уживали у производу који сте купили, пажљиво прочитајте упутство за употребу. Ако 
пратите упутства, биће вам загарантована дуга употреба. 
Компанија РУРИС континуирано ради на развоју својих производа и стога задржава право измене, 
између осталог, њиховог облика, изгледа и перформанси, без обавезе да то унапред саопшти. 
 
Хвала вам још једном што сте изабрали РУРИС производе! 
 

Информације о клијентима и подршка: 
Телефон: 0351.820.105 

емаил: инфо@рурис.ро 
 

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА 

2.1. УПОЗОРЕЊА 

 

Опасност! 

 

Прочитајте упутство за 
употребу! 

 

Опрез, вруће површине. 

 

Користите заштитне кациге! 

 
Компресорска јединица се може 
покренути без упозорења 

 

тло 

 

Пажња, струја. 

 

Искључите машину из струје 
након употребе. 

 

уље 

 

Не отварајте вентил пре 
него што спојите црево. 

 
Не користите преносиви 
компресор са отвореним 
кућиштем. 

 

Не усмеравајте млаз 
компресора на људе. 

mailto:info@ruris.ro
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Не користите компресор у 
неповољним временским 

условима. 

 

 

 
 

Не бацајте електричну, индустријску електронску опрему и компоненте у кућни 
отпад! Информације о ВЕЕЕ. С обзиром на одредбе ОУГ 195/2005 – у вези са 
заштитом животне средине и ОУГ 5/2015. Потрошачи ће узети у обзир следеће 
индикације за примопредају електричног отпада, наведене у наставку: 
- Потрошачи су у обавези да отпадну електричну и електронску опрему (ВЕЕЕ) не одлажу 

као несортирани комунални отпад и да овај ВЕЕЕ прикупљају одвојено. 
- Сакупљање овог отпада под називом (ВЕЕЕ) ће се вршити преко Јавне службе за сакупљање 
унутар сваке жупаније и преко сабирних центара које организују привредни субјекти овлашћени за 
прикупљање ВЕЕЕ. Информације које је обезбедила Администрација фонда за животну средину 
ввв.афм.ро или часопис Европске уније. 
- Потрошачи могу бесплатно предати ВЕЕЕ на горе наведеним местима за прикупљање . 
Оригинална упутства. 
 
Прочитајте ова упутства пре употребе. Непоштовање упутстава може довести до озбиљних повреда 

и/или оштећења уређаја! 

Сачувајте упутства за употребу за будућу употребу. 

Намена компресора: 

Компресор је пројектован и намењен искључиво за производњу компримованог ваздуха за алате 

који користе компримовани ваздух. Намењен је за приватну употребу. Користите компресор само 

онако како је описано у упутству за употребу. Свака друга употреба сматра се неприкладном и може 

проузроковати материјалну штету или чак личну повреду. Произвођач или продавац не преузима 

никакву одговорност за било какву штету насталу због погрешне употребе или неправилне 

употребе. 

 

ОПШТА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА 

Пре него што покушате да користите овај компресор, увек треба да се придржавате следећих 

основних мера предострожности како бисте смањили ризик од пожара, електричног удара и личних 

повреда. Важно је прочитати упутство за употребу да бисте разумели примену, ограничења и 

потенцијалне опасности повезане са било којим алатом. Дизајнирани су за вашу безбедност и 

безбедност других, обезбеђујући дуг живот без проблема за вашу машину. 

 

Радна област 

Радне столове треба одржавати уредно, јер претрпане клупе и неуредни радни простори доводе до 

незгода. Подове треба одржавати чистим и без остатака. Ради сигурности, неопходно је уградити 

прекидач пре него што се ваздушни компресор укључи у утичницу. 

 

Радно окружење и опрема за рад 

Нека радни простор буде добро осветљен. Не користите компресор у подручјима где постоји 

опасност од експлозије или пожара због запаљивих материјала, запаљивих течности, нпр. боје, 

лакова, бензина, итд. или запаљивих гасова и прашине експлозивне природе. 

Не излажите компресор киши нити га користите на влажним местима. 

Децу и кућне љубимце треба држати даље од радног простора. 

 

Користећи прави алат за рад 

Не носите широку одећу, накит или било шта друго што би могло да се ухвати у покретне машине. 

Увек користите заштитне наочаре. 

http://www.afm.ro/
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Препоручује се заштита ушију током периода дужег рада. 

Тамо где постоји опасност од пада тешких предмета на ноге или где постоји опасност од клизања 

на мокрим или клизавим подовима, треба носити одговарајућу неклизајућу заштитну обућу. 

 

Одржавање радног алата 

Пратите упутства за подмазивање и замену прибора. Редовно проверавајте кабл за напајање 

машине и, ако је оштећен, нека га замени овлашћена инсталација. Држите ручке сувим, чистим и 

без уља. Уверите се да су отвори за вентилацију увек чисти и без прашине. Блокирани отвори за 

вентилацију могу изазвати прегревање и оштећење мотора. 

 

Општа упозорења за компресоре 

Не покушавајте да модификујете компресор на било који начин. 

Употреба било ког алата или прибора осим оних намењених за употребу са компримованим 

ваздухом може довести до повреде руковаоца. 

Излазни притисак компресора се мора прилагодити пројектованом притиску ваздушног алата или 

прибора који се користи. 

Увек проверите да излазни притисак компресора не прелази максимални притисак за било који 

причвршћени алат или прибор. 

Поправке сме да обавља само квалификовано особље користећи оригиналне резервне делове. Ако 

то не учините, то може довести до значајне опасности за корисника. 

Овај компресор/пумпа није опремљен и не би требало да се користи за снабдевање квалитетног 

ваздуха за дисање за било коју примену ваздуха за људску употребу. 

 

Заштита од преоптерећења  

Овај компресор је опремљен уређајем за заштиту од преоптерећења. Ако се мотор превише загреје, 

уређај за термичку заштиту ће прекинути напајање мотора. Када се температура мотора врати у 

нормалу, напајање ће се аутоматски вратити. 

 

Продужни каблови и ваљци 

Генерално се не препоручује коришћење продужетка. Препоручује се дужи ваздушни вод јер пад 

напона у продужним кабловима може оштетити мотор и поништити гаранцију. Ако се мора користити 

продужни кабл, за дужине до 5 метара, мора се користити одобрени кабл од 15 А. 

Немојте преоптеретити кабл за напајање. 

Никада не повлачите или вучете кабл за напајање да бисте га искључили из утичнице. Никада не 

носите или вуците компресор за кабл за напајање. Држите кабл за напајање даље од топлоте, уља, 

растварача и оштрих ивица. Ако се кабл за напајање оштети, нека га замени овлашћени РУРИС 

сервисни центар. 

 

Провера оштећених делова 

Пре употребе компресора, треба га пажљиво прегледати да би се утврдило да ли ће исправно 

радити и обављати своју функцију. Проверите да ли су покретни делови правилно поравнати и 

уверите се да нема везивања. Проверите да ли су делови поломљени или недостају и нека их 

замени или поправи овлашћени сервис. Проверите да ли постоји било које друго стање које може 

утицати на рад компресора. Штитник или било који други оштећени део компресора треба правилно 

поправити или заменити у овлашћеном сервису. 

 

Искључивање компресора 

Уверите се да је искључен из напајања и да је резервоар празан када се не користи, пре 

сервисирања, подмазивања или подешавања ваздушних водова. 

 

Избегавајте случајно покретање 
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Уверите се да је прекидач у положају ОФФ пре него што прикључите компресор на напајање. 

 

Упутства за употребу лонца под притиском 

Посуда под притиском је намењена само за складиштење компримованог ваздуха и намењена је за 

статичну употребу у хоризонталном положају. Може се користити у складу са радним притиском и 

температуром, који су видљиви на натписној плочици посуде под притиском и описани у техничким 

подацима и додатним упутствима. Забрањено заваривање и загревање посуде под притиском! 

У самој посуди високог притиска уграђени су сигурносни и контролни инструменти (сигурносни 

вентил, манометар) чији су рад и употреба описани у упутству које следи. 

Максимални притисак је назначен у техничким подацима и на самој посуди под притиском. 

 
 

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 

 

Врста производа Компресор 

Тип мотора Електрични 

Повер 2200В/ 3ХП 

Напон напајања 230В-240В 50Хз 

Брзина 2850 рпм 

Волумен резервоара 50Л 

Максимални проток усисног ваздуха 
(л/мин) 

354 

Максимални радни притисак 8 бара 

Број цилиндара 2 

Врста подмазивања Са нафтом 

Број излаза 2 са индивидуалним манометром 

Величина точка 8” 

Нето тежина са додацима 40 кг 
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4. ПРЕГЛЕД МАШИНЕ 

 
 

1. Дршка за ношење 

2. Прекидач притиска 

3. Издувни вентил 

4. Регулатор притиска 

5. Манометар 

6. Неповратни вентил 

7. Одводни вентил 

8. Вхеел 

9. Одводна цев 

10. Резервоар за ваздух 

11. Сигурносно дугме 

12. Поклопац 

вентилатора 

 
 
 
 
 
Слике су само у информативне сврхе, добављач задржава право да изврши структурне и 
функционалне промене на опреми представљеној у овом приручнику. 
 

5. АССЕМБЛИ  

 
Пронађите пакет додатне опреме 
Ово би требало да садржи: 

1. Сет точкова и осовина 

2. Гумена потпорна стопа 

3. Филтер за ваздух 

4. Чеп за вентилацију уља 

5. Боца уља 

 

Монтирајте точкове на јединицу помоћу приложеног комплета 
осовина и 
уметните гумену потпорну стопу у врх 
дно резервоара. 
Уградите филтер за ваздух у главу цилиндра компресора. 

2 

1 
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Пронађите пластични поклопац на отвору за одзрачивање уља и уклоните га да бисте открили отвор 
за вентилацију уља. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упозорење о уљу: Ова јединица се не испоручује са уљем у пумпи компресора. 
 

 
• Повремено проверавајте ниво уља у пумпи. Напуните ниво уља из отвора за вентилацију уља све 
док уље не достигне црвену ознаку на контролном стаклу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Проверите да ли је мали отвор на врху цеви за одзрачивање чист, а затим уметните чеп у отвор 
за пуњење уља.] 
 
НАПОМЕНА: Уље треба мењати након првих 10 сати рада, а затим сваких 20 сати. Препоруке за 
уље за компресор : Користите уље РУРИС ЦОМПРЕССОР ПРОТЕЦТ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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6. ПУШТАЊЕ У РАД 

 
1. Уверите се да је јединица стабилна и на сувом, добро проветреном месту. 

2. Уверите се да је одводни вентил затворен и да су сви отвори за ваздух затворени. 

3. Прикључите компресор на електричну мрежу. 

4. Укључите компресор повлачењем црвеног дугмета. 

5. Проверите да ли има цурења ваздуха 

 
Упозорење: Користите црвено дугме да укључите и искључите јединицу, а не прекидач за напајање. 
Укључивање и искључивање уређаја само из електричне мреже ће оштетити машину. Укључивање 
и искључивање јединице само из електричне мреже ће оштетити мотор и поништити гаранцију, јер 
прекидач притиска има додатну функцију испуштања ваздуха заробљеног у доводној цеви када је 
мотор искључен. Ово минимизира оптерећење мотора када је укључен. 

6.1. ОПЕРАЦИЈА 

Притисак у резервоару се контролише дејством пресостата. 
 
Када се постигне подешени максимални притисак, прекидач притиска се активира и мотор се 
зауставља. Притисак ће се тада смањивати како се ваздух користи све док се не достигне 
постављени минимум, након чега прекидач притиска поново покреће мотор. 
 
Оператер компресора мора бити свестан да ће током употребе компресора, мотор кружити 
(стартовати и заустављати) под утицајем повећања или смањења притиска у резервоару, а мотор 
ће стартовати без икаквог упозорења. 
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Максимални и минимални притисак су 
фабрички подешени и не треба их мењати. 
 
Можете користити или директни излаз 
и/или подесиви излаз. Притисак за 
подесиви излаз се може променити 
окретањем контролног дугмета. Окрените 
дугме у смеру казаљке на сату да повећате 
притисак и супротно да смањите притисак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ОДРЖАВАЊЕ 

 
Упозорење: Пре одржавања, искључите ваздушни компресор, искључите јединицу из напајања и 

испустите сав ваздух из резервоара за ваздух. 

Даили 

Проверите ниво уља пре сваке употребе. 

Испразните кондензат из експрес лонца 

Проверите да ли има цурења ваздуха. 

Недељно 

Уклоните елемент филтера за ваздух и по потреби очистите или замените. 

Месечно 

Прегледајте неповратни вентил (очистите или замените ако је потребно). Опрез! Уверите се да је 

резервоар празан за ову операцију. 

Ручно тестирајте сигурносни вентил повлачењем прстена. 

Три месеца 

Замените уље. 

Затегните завртње главе цилиндра. 

Очистите и неповратни склоп вентила, замените заптивке/вентиле ако су истрошени или оштећени. 

 

Упутства за одржавање посуде под притиском 

Пре било какве интервенције или одржавања посуде под притиском потребно је испустити ваздух 

из посуде и затворити проток ваздуха у посуду. 

Забрањено је заваривање и загревање посуде под притиском! 

Периодично проверавати дебљину лима (кућиште и дно); 

Дозвољена брзина корозије од 0,5 мм узета је у обзир при конструкцији контејнера. 

Радни притисак не сме прећи максимално дозвољени притисак. Корисник је одговоран за све 

проблеме који настану прекорачењем максимално дозвољеног притиска. 

Посуда под притиском се користи за компресоре који се подмазују уљем. 

Посуда под притиском је важан део ваздушног компресора. Ваздушни компресор не може да ради 

док се не повежу све потребне компоненте, посебно безбедносне компоненте. Сигурносни вентил 

се мора тестирати пре него што може нормално да ради. 

Посуда под притиском мора имати најмање један сигурносни вентил. Пре уградње, сигурносни 

вентил мора да провери овлашћено особље. Током радног века посуде под притиском, сигурносни 

вентил се мора прегледати најмање једном годишње како би се спречила корозија. 
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Радни век посуде под притиском је максимално 7 година. Када се достигне ово доба, посуда под 

притиском се више не сме користити осим ако је не прегледа овлашћени сервис са специјалном 

опремом за проверу посуда под притиском и омогућавање даље употребе. 

Посуду под притиском треба поставити на равну површину. Ово ће спречити оштећење заварених 

спојева услед додатних вибрација посуде под притиском. 

Посуда под притиском се не сме ударити или притиснути под било каквом силом. 

Посуда под притиском не сме да буде у контакту са корозивним материјама нити да ради у 

корозивном окружењу. 

Вентил за одвод воде мора се редовно отварати како би се вода уклонила из резервоара и спречила 

његова корозија. 

Посуда под притиском се не сме загревати, заваривати или поправљати. 

За транспорт компресора, лако користите ручку за ношење за маневрисање машином. 

Компресор се складишти у простору заштићеном од влаге, повољног времена итд. 
 

8. ПРОБЛЕМИ И ЛЕКОВИ 

 

Проблеми Могући узроци Поправна решења 

 
 
 
Мотор не може да 
ради или ради споро 

○ Квар на далеководу или недовољан 
напон 
○ Кабл за напајање претанак или 
предугачак 
○ Квар прекидача притиска 
○ Квар мотора 
○ Унутрашња термичка заштита 
мотора је прекинула напајање 
 
 

○ Проверите линију 
 
 
○ Замените жицу 
 
○ Поправите или замените 
○ Поправите или замените 
○ Компресор ради превише, искључите 
напајање и сачекајте 10-15 минута да се 
мотор охлади и поново покрене. 

 
Прекомерне 
вибрације или 
ненормални звукови 

○ Прикључни део није добро 
причвршћен 
○ Страно тело је ушло у главни 
компресор 
○ Коришћени покретни делови 

○ Проверите и подесите 
 
○Проверите и очистите 
 
○ Поправите или замените 

Недовољан притисак 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ Мотор ради преспоро 
○ Зачепљен филтер за ваздух 
○ Цурење сигурносног вентила 
○ Цурење издувне цеви 
○ Оштећена заптивна заптивка 
○ Оштећена плоча вентила, 
нагомилавање угљеника или 
блокирана 
○ Истрошени или оштећени 
прстенови клипа и цилиндара 

○ Проверите и поправите 
○ Очистите или замените кертриџ 
○ Проверите и подесите 
○ Проверите и поправите 
○ Проверите и замените 
○ Замените и очистите 
○ Поправите или замените 
 

Прекомерна 
потрошња уља 
 
 

○ Ниво уља је превисок 
○ Испусна цев је загушена 
○ Истрошени или оштећени 
прстенови клипа и цилиндара 

○ Држите ниво унутар подешеног опсега 
○ Проверите и очистите 
○ Поправите или замените 
 

 

Да бисте преузели документе потребне за ЦНЦИР ауторизацију, посетите веб 
локацију ввв.рурис.ро, одељак Производи-Компресори ваздуха – изаберите 
жељени модел и затим приступите линку „ЦНЦИР потребни документи“. 
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9. ДЕКЛАРАЦИЈЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ 

 
 

ЕЦ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ 
 

Произвођач: СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
Бвд. Децебал, бр. 111, Управна зграда, Крајова, Дољ, Румунија 
Гол. 0351 464 632, ввв.рурис.ро, инфо@рурис.ро 
Овлашћени представник: инж. Строе Мариус Цаталин – генерални директор 
Овлашћено лице за технички досије: инж. Александру Радои – директор дизајна производње 
Опис машине: ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР је дизајниран за стварање компримованог ваздуха за алате на 
ваздушни погон.  
Серијски број производа: ААСД00200001КСКСКСКСДП5000 (где АА представља последње две цифре године 
производње, знакови 5 и 7 су број серије, знакови 7-12 су број производа). 
Модел: Рурис                Тип: Доубле Повер 5000 
Мотор: електрични    Напон напајања: 230-240В   
Снага: 2200В Максимални радни притисак: 8 бара 
Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Крајова, произвођач, у складу са ГД 1029/2008 - о условима за стављање 
машина на тржиште, Директива 2006/42/ЕЦ - захтеви безбедности и безбедности, Стандард СР ЕН ИСО 
12100 - Машине. Безбедност, Директива 2000/14/ЕЦ (измењена Директивом 2055/88/ЕЦ), ГД 1756/2006 - 
о ограничењу емисије буке у животну средину, Директива 2014/35/ЕУ - нисконапонска опрема, ГД 409/2016 
- на нисконапонској опреми, Правац 2014/30/ЕУ – електромагнетна компатибилност, ГД 487/2016 о 
електромагнетној компатибилности, ажуриран 2019. године , Директива 2014/29/ЕУ о усклађивању закона 
држава чланица у вези са стављањем на тржиште једноставних посуда под притиском; ГД број 123 од 25. 
фебруара 2015. о утврђивању услова за стављање опреме под притисак на тржиште, Директива 2014/68/ЕУ 
од 15. маја 2014. године о усклађивању закона држава чланица који се односе на стављање на располагање 
на тржиште опреме под притиском, Директива 2011/65/ЕУ од 8. јуна 2011. о ограничењима употребе 
одређених опасних супстанце у електричној и електронској опреми измењене Директивом 2015/863/ЕУ, Анекс 
2, потврдили смо усаглашеност производа са наведеним стандардима и изјављујемо да је у складу са 
главним захтевима безбедности и безбедности, да не угрожава живот, здравље, безбедност на раду и 
нема негативан утицај на животну средину. 
Доле потписани Строе Цаталин, представник произвођача, изјављује на сопствену одговорност да је производ 

усклађен са следећим европским стандардима и директивама: 

ЕН ИСО 12100:2010/ СР ЕН ИСО 12100:2011 - Безбедност машина - Општи принципи за пројектовање - 
Процена ризика и смањење ризика; 
СР ЕН ИСО 13857:2020/ ЕН ИСО 13857:2019 – Безбедност машина. Безбедносне удаљености за спречавање 
уласка горњих и доњих удова у опасне зоне; 
СР ЕН 13445-5:2021/ ЕН 13445-5:2021- Посуде под притиском које нису печене. Део 5: Инспекција и преглед; 
СР ЕН 13861:2012/ ЕН 13861:2011- Безбедност машина. Упутство за примену стандарда ергономије у 
пројектовању машина; 
СР ЕН 837-2:1999/ ЕН 837-2:1997- Манометри. Део 2: Препоруке за избор и уградњу манометара; 
СР ЕН ИСО 13849-1:2016/ ЕН ИСО 13849-1:2016- Безбедност машина - Делови управљачких система који се 
односе на безбедност - Део 1: Општи принципи за пројектовање; 
СР ЕН 60034-1:2011/ ЕН 60034-1:2010- Ротационе електричне машине. Део 1: Оцене и карактеристике 
перформанси; 
СР ЕН 60730-1[1995]:2001/ ЕН 60730-1:2001- Аутоматске контроле за кућне и сличне апарате. Део 1: Општи 
захтеви; 
СР ЕН 60730-2-6:2016/ ЕН 60730-2-6:2016- Аутоматске електричне контроле. Део 2-6: Посебни захтеви за 
аутоматске електричне контроле осетљиве на притисак, укључујући механичке захтеве; 
СР ЕН 1012-1:2011/ ЕН 1012-1:2010- Компресори и вакум пумпе. Безбедносни захтеви. Део 1: Ваздушни 
компресори; 
СР ЕН 60204-1:2019/ ЕН 60204-1:2018 – Безбедност машина. Електрична опрема машина. Део 1: Општи 
захтеви; 
СР ЕН ИСО 13849-1:2016/ ЕН ИСО 13849-1:2016- Безбедност машина - Делови управљачких система који се 
односе на безбедност - Део 1: Општи принципи за пројектовање; 
СР ЕН ИСО 13850:2016/ ЕН ИСО 13850:2016- Безбедност машина. Функција заустављања у нужди. Принципи 
дизајна; 
СР ЕН ИЕЦ 61000-3-2:2019+А1:2021/ ЕН ИЕЦ 61000-3-2:2019+А1:2021- Електромагнетна компатибилност 
(ЕМЦ). Део 3-2: Ограничења. Ограничења за емисије хармоничних струја (улазна струја опреме ≤ 16 А по 
фази); 
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СР ЕН 61000-3-3:2014/ А1:201+А2:2021 / ЕН 61000-3-3:2013/ А1:2019+А2:2021- Електромагнетна 
компатибилност (ЕМЦ). Део 3-3: Ограничења. Ограничење варијација напона, флуктуација напона и 
треперења у јавним нисконапонским системима напајања, за опрему која има називну струју <= 16 А по фази 
и не подлеже ограничењима прикључења; 
СР ЕН 55014-1:2021/ ЕН 55014-1:2021- Електромагнетна компатибилност. Захтеви за кућне апарате, 
електричне алате и сличне апарате. Део 1: Емисија; 
СР ЕН 55014-2:2021/ ЕН 55014-2:2021 – Електромагнетна компатибилност. Захтеви за кућне апарате, 
електричне алате и сличне апарате. Део 2: Имунитет. Стандард породице производа; 
СР ЕН ИСО 3744:2011/ ЕН ИСО 3744:2010- Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге и нивоа звучне енергије 
извора буке коришћењем звучног притиска. Техничке методе у условима блиским онима у слободном пољу 
изнад рефлектујуће равни. 
Директива 2006/42/ЕЦ – о аутомобилима – увођење аутомобила на тржиште 
Правац 2014/30/ЕУ - о компатибилности електромагнетне (ГД 487/2016 о компатибилности електромагнетике, 
ажуриран 2019); 
Директива 2014/35/ЕУ, Одлука Владе 409/2016 - у вези са ниским напоном опреме 
Директива 2000/14/ЕЦ (измењена Директивом 2055/88/ЕЦ), Одлука Владе 1756/2006 – о ограничењу емисије 
буке у животну средину 
Директива 2014/29/ЕУ о усклађивању закона држава чланица које се односе на стављање на тржиште 
једноставних посуда под притиском; 
ГД број 123 од 25. фебруара 2015. године о утврђивању услова за доступност опреме под притиском на 
тржишту, 
Директива 2014/68/ЕУ од 15. маја 2014. о усклађивању закона држава чланица у вези са стављањем опреме 
под притисак на тржиште, 
Директива 2011/65/ЕУ од 8. јуна 2011. о ограничењу употребе одређених опасних материја у електричној и 
електронској опреми измењена Директивом 2015/863/ЕУ, Анекс 2 
Други коришћени стандарди или спецификације: 
-СР ЕН ИСО 9001 - Систем управљања квалитетом 
-СР ЕН ИСО 14001 - Систем управљања заштитом животне средине 
-СР ИСО 45001:2018 – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. 
Испуњеност Безбедносних захтева за компресоре и вакуум пумпе је ЦЕ сертификована извештајем издатим 
од стране ТУВ РХЕИНЛАНД- БУЛГАРИА ЕООД, бр. 1853-ПЕД-18 0415 РЕВ 1 ДАТУМ 05.08.2020. 
За овај модел контејнера, као и за моделе изведене из њега, издат је ЦЕ сертификат о усаглашености. бр. 01 
202 170/Б-24 0001-С од 17.01.2024. године издато од ТУВ РХЕИНЛАНД, нотифицирано тијело бр. 0035. 
Назив произвођача: ТЦОИ & Т. Цо. Лтд. 
Напомена: техничка документација је у власништву произвођача. 
Напомена: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок важења: 10 година од датума одобрења. 
Место и датум издавања: Крајова, 19.12.2024 
Година примене ЦЕ ознаке: 2024 
Матични број: 1560 /19.12.2024 
Овлашћено лице и потпис:  инж. Строе Мариус Цаталин 

Генерални директор оф 
СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
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ЕЦ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ 
 
Произвођач: СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
Бвд. Децебал, бр. 111, Управна зграда, Крајова, Дољ, Румунија 
Гол. 0351 464 632, ввв.рурис.ро, инфо@рурис.ро 
Овлашћени представник: инж. Строе Мариус Цаталин – генерални директор 
Овлашћено лице за технички досије: инж. Александру Радои – директор дизајна продукције 
Опис машине: ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР је дизајниран за стварање компримованог ваздуха за алате на 
ваздушни погон.  
Серијски број производа: ААСД00200001КСКСКСКСДП5000 (где АА представља последње две цифре године 
производње, знакови 5 и 7 су број серије, знакови 7-12 су број производа). 
Модел: Рурис                Тип: Доубле Повер 5000 
Мотор: електрични    Напон напајања: 230-240В   
Снага: 2200В Максимални радни притисак: 8 бара 
Измерени ниво звучне снаге: 95 дБ  Максимални гарантовани ниво звучне снаге: 96 дБ 
Ниво звучне снаге је сертификован од стране Интертек-а кроз извештај 23СХКС0349-02 од 20.03.2024 у складу 
са одредбама Директиве 2000/14/ЕЦ и СР ЕН ИСО 3744:2011 
Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Цраиова као произвођач, у складу са Директивом 2000/14/ЕЦ измењеном 
Директивом 2005/88/ЕЦ, ГД 1756/2006 - о ограничењу емисије буке у животну средину коју производи 
опрема намењена за употребу ван зграде, верификовали су и сертификовали усаглашеност производа са 
наведеним стандардима и изјавили да је усаглашен са главним захтевима. 
Доле потписани Строе Цаталин, представник произвођача, изјављује на сопствену одговорност да је производ 
усклађен са следећим европским стандардима и директивама: 
СР ЕН ИСО 12100:2011 - Безбедност машина. Основни концепти, општи принципи пројектовања. Основна 
терминологија, методологија. Технички принципи. Општи захтеви. 
СР ЕН ИСО 3744:2011 – Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге коју емитују извори буке; 
Други коришћени стандарди или спецификације: 
СР ЕН ИСО 9001 – Систем управљања квалитетом 
СР ЕН ИСО 14001 – Систем управљања заштитом животне средине 
СР ИСО 45001:2018 – Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду. 
Напомена: техничка документација је у власништву произвођача. 
Напомена: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок важења: 10 година од датума одобрења. 
Место и датум издавања: Крајова, 19.12.2024 
Година примене ЦЕ ознаке: 2024 
Матични број: 1561 /19.12.2024 
Овлашћено лице и потпис:  инж. Строе Мариус Цаталин 

Генерални директор оф 
СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ 
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1. UVOD 

Poštovani kupče! 
 
Zahvaljujemo Vam na Vašoj odluci da kupite RURIS proizvod i na povjerenju koje ste ukazali našoj tvrtki! 
RURIS je na tržištu od 1993. godine i za to vrijeme postao je snažan brend koji je svoju reputaciju izgradio 
ispunjavanjem obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjem u cilju pomoći kupcima pouzdanim, učinkovitim i 
kvalitetnim rješenjima. 
Uvjereni smo da ćete cijeniti naš proizvod i dugo uživati u njegovim performansama. RURIS svojim 
kupcima ne nudi samo strojeve, već cjelovita rješenja. Važan element u odnosu s kupcem je savjetovanje 
prije i nakon prodaje, a kupcima RURIS-a na raspolaganju je cijela mreža partnerskih trgovina i servisa. 
Kako biste uživali u proizvodu koji ste kupili, pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Slijedeći upute, bit će 
vam zajamčena dugotrajna upotreba. 
Tvrtka RURIS kontinuirano radi na razvoju svojih proizvoda te stoga zadržava pravo izmjene, između 
ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez obveze da to unaprijed obavijesti. 
 
Još jednom zahvaljujemo što ste odabrali RURIS proizvode! 
 

Informacije o kupcima i podrška: 
Telefon: 0351.820.105 
email: info@ruris.ro 

 

2. SIGURNOSNE UPUTE 

2.1. UPOZORENJA 

 

Opasnost! 

 

Pročitajte korisnički priručnik! 

 

Oprez, vruće površine. 

 

Koristite zaštitne kacige! 

 
Kompresorska jedinica može se 
pokrenuti bez upozorenja 

 

tlo 

 

Pažnja, struja. 

 

Isključite stroj iz struje nakon 
upotrebe. 

 

Ulje 

 

Nemojte otvarati ventil prije 
spajanja crijeva. 

 

Nemojte koristiti prijenosni 
kompresor s otvorenim kućištem. 

 

Nemojte usmjeravati mlaz 
kompresora prema ljudima. 
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Nemojte koristiti kompresor u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima. 

 

 

 
 

Ne bacajte električnu, industrijsku elektroničku opremu i sastavne dijelove u kućni 
otpad! Informacije o WEEE. Obzirom na odredbe PU 195/2005 - vezano za zaštitu okoliša 
i PU 5/2015. Potrošači će uzeti u obzir sljedeće indikacije za predaju električnog otpada, 
navedene u nastavku: 
- Potrošači su dužni otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE) ne odlagati kao 

nerazvrstani komunalni otpad te taj OEEO prikupljati odvojeno. 
- Skupljanje ovog otpada pod nazivom (OEEO) provodit će se putem Javne službe skupljanja unutar svake 
županije te putem sabirnih centara koje organiziraju gospodarski subjekti ovlašteni za prikupljanje WEEE. 
Informacije pruža Uprava fonda za okoliš www.afm.ro ili časopis Europske unije. 
- Potrošači mogu besplatno predati WEEE na gore navedenim sabirnim mjestima . 
Originalne upute. 
 
Pročitajte ove upute prije uporabe. Nepoštivanje uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama i/ili oštećenjem 

uređaja! 

Sačuvajte upute za korištenje za buduće potrebe. 

Namjena kompresora: 

Kompresor je dizajniran i namijenjen isključivo za proizvodnju komprimiranog zraka za alate koji koriste 

komprimirani zrak. Namijenjen je za privatnu upotrebu. Koristite kompresor samo kako je opisano u 

uputama za uporabu. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i može uzrokovati materijalnu štetu ili 

čak osobnu ozljedu. Proizvođač ili prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu 

zlouporabom ili neprikladnom uporabom. 

 

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE 

Prije nego pokušate koristiti ovaj kompresor, uvijek se trebaju pridržavati sljedećih osnovnih sigurnosnih 

mjera kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda. Važno je pročitati priručnik s 

uputama kako biste razumjeli primjenu, ograničenja i potencijalne opasnosti povezane s bilo kojim alatom. 

Dizajnirani su za vašu sigurnost i sigurnost drugih, osiguravajući dug život bez problema za vaš stroj. 

 

Radni prostor 

Radne stolove treba održavati urednima, jer pretrpane klupe i neuredna radna područja dovode do 

nezgoda. Podove treba održavati čistima i bez nečistoća. Radi sigurnosti, potrebno je ugraditi prekidač 

strujnog kruga prije nego što se zračni kompresor uključi u utičnicu. 

 

Radna okolina i oprema za rad 

Neka radni prostor bude dobro osvijetljen. Ne koristite kompresor u područjima gdje postoji opasnost od 

eksplozije ili požara zbog zapaljivih materijala, zapaljivih tekućina, npr. boje, laka, benzina itd. ili zapaljivih 

plinova i prašine eksplozivne prirode. 

Nemojte izlagati kompresor kiši ili ga koristiti na vlažnim mjestima. 

Djecu i kućne ljubimce treba držati podalje od radnog područja. 

 

Korištenje pravog radnog alata 

Ne nosite široku odjeću, nakit ili bilo što drugo što bi moglo biti zahvaćeno pokretnim strojevima. 

Uvijek koristite zaštitne naočale. 

Preporuča se zaštita sluha tijekom razdoblja duljeg rada. 

Tamo gdje postoji opasnost od pada teških predmeta na noge ili gdje postoji opasnost od klizanja na 

mokrim ili skliskim podovima, treba nositi odgovarajuću zaštitnu obuću koja ne kliže. 
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Održavanje alata za rad 

Slijedite upute za podmazivanje i promjenu pribora. Redovito provjeravajte kabel za napajanje stroja i, ako 

je oštećen, dajte ga zamijeniti ovlaštenom servisu. Držite ručke suhima, čistima i bez ulja. Uvjerite se da 

ventilacijski otvori uvijek budu čisti i bez prašine. Blokirani ventilacijski otvori mogu uzrokovati pregrijavanje 

i oštećenje motora. 

 

Opća upozorenja za kompresore 

Ne pokušavajte ni na koji način modificirati kompresor. 

Korištenje bilo kojeg alata ili pribora koji nije namijenjen za rad s komprimiranim zrakom može uzrokovati 

ozljede rukovatelja. 

Izlazni tlak kompresora mora se prilagoditi projektiranom tlaku zračnog alata ili pribora koji se koristi. 

Uvijek provjerite da izlazni tlak kompresora ne prelazi maksimalni tlak za bilo koji pričvršćeni alat ili pribor. 

Popravke smije obavljati samo kvalificirano osoblje uz korištenje originalnih rezervnih dijelova. 

Nepridržavanje toga može dovesti do znatne opasnosti za korisnika. 

Ovaj kompresor/pumpa nije opremljen i ne bi se trebao koristiti za opskrbu respiratornog kvalitetnog zraka 

za bilo koju primjenu zraka za ljudsku potrošnju. 

 

Zaštita od preopterećenja  

Ovaj kompresor je opremljen uređajem za zaštitu od preopterećenja. Ako se motor pregrije, termički zaštitni 

uređaj će prekinuti napajanje motora. Kada se temperatura motora vrati na normalu, napajanje će se 

automatski uspostaviti. 

 

Produžni kablovi i valjci 

Općenito se ne preporučuje korištenje produžnog kabela. Preporuča se duži zračni vod jer pad napona u 

produžnim kabelima može oštetiti motor i poništiti jamstvo. Ako se mora koristiti produžni kabel, za duljine 

do 5 metara, mora se koristiti odobreni kabel od 15 A. 

Nemojte preopteretiti kabel za napajanje. 

Nikada nemojte povlačiti ili potezati kabel za napajanje kako biste ga isključili iz utičnice. Nikada nemojte 

nositi ili vući kompresor držeći ga za kabel za napajanje. Držite kabel za napajanje dalje od topline, ulja, 

otapala i oštrih rubova. Ako se strujni kabel ošteti, neka ga zamijeni ovlašteni RURIS servis. 

 

Provjera oštećenih dijelova 

Prije uporabe kompresora treba ga pažljivo pregledati kako bi se utvrdilo hoće li ispravno raditi i obavljati 

svoju predviđenu funkciju. Provjerite jesu li pokretni dijelovi ispravno poravnati i uvjerite se da nema 

zaglavljivanja. Provjerite ima li polomljenih dijelova ili dijelova koji nedostaju i neka ih zamijeni ili popravi 

ovlašteni servisni centar. Provjerite ima li drugih uvjeta koji mogu utjecati na rad kompresora. Štitnik ili bilo 

koji drugi oštećeni dio kompresora treba ispravno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenom servisu. 

 

Isključivanje kompresora 

Provjerite je li isključen iz napajanja i je li spremnik prazan kada se ne koristi, prije servisiranja, 

podmazivanja ili podešavanja zračnih vodova. 

 

Izbjegavajte slučajno pokretanje 

Prije spajanja kompresora na napajanje provjerite je li prekidač u položaju OFF. 

 

Upute za korištenje ekspres lonca 

Tlačna posuda je namijenjena samo za skladištenje komprimiranog zraka i namijenjena je za statičnu 

upotrebu u vodoravnom položaju. Smije se koristiti u skladu s radnim tlakom i temperaturom koji su vidljivi 

na natpisnoj pločici tlačne posude i opisani u tehničkim podacima i dodatnim uputama. Zabranjeno je 

zavarivanje i zagrijavanje tlačne posude! 
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U samoj visokotlačnoj posudi ugrađeni su sigurnosni i kontrolni instrumenti (sigurnosni ventil, manometar) 

čiji je rad i uporaba opisana u sljedećim uputama. 

Maksimalni tlak naveden je u tehničkim podacima i na samoj tlačnoj posudi. 

 
 

3. TEHNIČKI PODACI 

 

Vrsta proizvoda Kompresor 

Vrsta motora Električni 

Vlast 2200W/3KS 

Napon napajanja 230V-240V 50Hz 

Ubrzati 2850 okretaja u minuti 

Volumen spremnika 50L 

Maksimalni protok usisnog zraka (l/min) 354 

Maksimalni radni tlak 8 bara 

Broj cilindara 2 

Vrsta podmazivanja S uljem 

Broj izlaza 2 s pojedinačnim manometrom 

Veličina kotača 8” 

Neto težina s priborom 40 kg 
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4. PREGLED STROJA 

 
 

1. Ručka za nošenje 

2. Tlačna sklopka 

3. Ispušni ventil 

4. Regulator pritiska 

5. Manometar 

6. Nepovratni ventil 

7. Odvodni ventil 

8. Kotač 

9. Ispusna cijev 

10. Spremnik zraka 

11. Sigurnosna tipka 

12. Poklopac ventilatora 

 
 
 
 
 
Slike su samo u informativne svrhe, dobavljač zadržava pravo strukturnih i funkcionalnih promjena 
na opremi predstavljenoj u ovom priručniku. 
 

5. SKUPŠTINA  

 
Pronađite paket dodatne opreme 
Ovo bi trebalo sadržavati: 

1. Set kotača i osovine 

2. Gumena potporna noga 

3. Filtar zraka 

4. Čep za odzračivanje ulja 

5. Boca ulja 

 

Montirajte kotače na jedinicu pomoću priloženog kompleta 
osovina i 
umetnite gumenu potpornu stopicu na vrh 
dno spremnika. 
Ugradite filtar za zrak u glavu cilindra kompresora. 

2 

1 
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Pronađite plastični poklopac na otvoru za odzračivanje ulja i uklonite ga kako biste otkrili otvor za 
odzračivanje ulja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozorenje o ulju: Ova jedinica se ne isporučuje s uljem u pumpi kompresora. 
 

 
• Povremeno provjeravajte razinu ulja u pumpi. Napunite razinu ulja kroz otvor za odzračivanje ulja dok 
ulje ne dosegne crvenu oznaku na kontrolnom staklu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Provjerite je li mali otvor na vrhu cijevi za odzračivanje čist i zatim umetnite čep u otvor za punjenje ulja.] 
 
NAPOMENA: Ulje treba mijenjati nakon prvih 10 sati rada, a zatim svakih 20 sati nakon toga. Preporuke 
za kompresorsko ulje : Koristite RURIS COMPRESSOR PROTECT ulje .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtru aer 

Bușon  

Protecție 
de plastic 

Orificiu 
alimentare ulei 

Bușon  
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